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Platenspelers 


wisselaars 


TOON VOOR TOON ZUIVER VAN 






MIRAPHON 12 


ЗЗКИ ТИРЕ ) 59,75 
ор voet (Bingo 12).. f 69,75 
in koffer .......... f 19,15 
in luxe koffer .... f 89,75 
MIRAPHON 10 

MEM Castanea f 62,75 
op voel -.......... f 72,75 


MIRAPHON 120 BINGO | 






MIRAPHON 120 


Stereo 

BOUW neen f 65,75 
op voet (Bingo 120) / 75,75 
поя Ко ег rye... f 85,75 
іп luxe koffer .... f 95,75 
MIRACORD 90 

Stereo wisselaar 
inbouw ........., f 119,75 
іл luxe koffer .... f 148,75 


Geschikt voor stereo- en 
monaurale weergave 
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Een nieuwe serie ELAC platenspelers en wisselaars, stereo en monavraal. Belangrijk lagere 


prijzen met toch dezelfde, degelijke ELAC-kwaliteit. 


= — + een — (Í — -- - — v we = 


к. — 
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De schitterende ELAC draaitafels, hier afgebeeld, 
vormen een deel van de fraaie serie ELAC 
platenspelers en wisselaars welke tezamen het 
ELAC programma 1960 uitmaken. 
PRIJSVERLAGING. Niettegenstaande de spreek- 
| woordelijke ELAC-kwaliteit zonder ook maar 
\ enige restrictte werd gehandhaafd, zijn alle 
ELAC-spelers belangrijk іп prijs 


verlaagd. 


і STEREO. De vervaardiging van draai- 
RAPHON 12 


tafels voor stereofonische weergave, in 
nauraa! 


1958 door ЕАС als een der eersten 





begonnen, werd іп de 1960-modelien 


geperfectioneerd. Deze tot het uiterste. 


opgevoerde perfectie zal men aan- 
treffen bij de MIRAPHON 120 
(f 65,75) en MIRACORD 90 (f 119,75) 


beide geschikt voor stereofonische, 










zowel als voor monaurale weer- 





gave. 


MIRACORD 90 
Stereo wisselaar 


De fictie, dat stereo-apparaten 
zo fabelachtig duur zouden 
zijn wordt door deze prijzen 


wel zeer gelogenstraft. 





hebben 
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snelheden: 






MIRAPHON 10 Monauraal 


78 ` 
Wilt u prijzen en nadere gegevens weten, vraag dan 
45 de fraai geïllustreerde prospectussen aan uw radio- 
331/; handelaar of aan | 
AMROH N.V. - MUIDEN 
r 0 2942 - 341 
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De Мае DN, 
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4 Uitgeverij уап technische boeken 
i en tijdschriften 

| NIJVERHEIDSWERF 17.19.21 

e BUSSUM (Nederland) 


` Poubus 10 - Giro 83214 
i Telefoonnummers: 

` Verkoop an boekhouding .... 02959-12929 
{ Directie, redactie, advertentie- en 


___abonnementenadministratie. ... 02959 . 15600 
| Bank: Amsterdamsche Bank - Bussum 
$ 


Jaarabonnement binnenland f 7.50 
(12 nummers) buitenland f 8.50 
Losse nummmers I 075 
Jaarabonnement Belgie 120.- F. 
_ фоне nummers |. 15.. H. 















Betaling abonnementsgelden bij voorkeur 
, door storting ор girorekening 83214 tav, 
de Muiderkring n.v. ol per postwissel met 
vermelding „abonnement RB” ` 


қ ` 
VT a t asp a лыг и >a s-r... - өз жү =ч P ЕЕ O 


Abonnementen kunnen iedere maand ingaan | 
` — en eindigen alleen па schriltelijke opzegging 


Losse nummers bij de radiohendel, boek- 

handel, huisvljtzaken en aan alle kiosken 

verkrijgbaar. 

din België kunt U abonnementen opgeven via 

Uw boek- of radichandelaar ol door recht- 

Шеейзе storting op Postcheck No. 644.45 
іл» RADIO AMAREX 


222 Budelstraat 2. Hamont (45) ` 
2222 PCR, 64445 . Tel. 141 


ж Verzuim niel adreswijziging onmiddellijk door 
ta geven, bij voorkeur door toezending van de 
n blokletters gewijzigde adresstrook, en steeds 
лде? vermelding van oud adres. 


KR ағ de inhoud van dit tijdschrif betrekking 
rou kunnen hebben op constructies en schake. 
` Ñingen geheel of ten dele door een Ned. осігоо | 
_ beschermd г) er op geweren, del (n deze ` 
` gevallen de Octroolwel toepassing daarvan, 
enders den voor елрегітепіеві en eigen huis 
houdelijk gebruik. niet toestaat 


al 
je 


L 
d 






















de іп dere uitgave voorkomende schemas | 
vtekeningen van electronische: en andere 
lies із door vakkundig geschoold perso- 
uiterste гого besteed. 

ke fouten, die in constructies, welke 
deze schema's еп bouwteke- 
gd, zouden kunnen voor- 
n wij мї aard geen aanipreke- 
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inhoud van dit nummer 


ONZE OMSLAGFOTO: 


„Hi-Fi - that 5 my пате" 
(zie ook pag. 508) 


482 RADARSCHERM 

484 ARCHIEFKAST (L) 

487 RADIO BĲ DE SCHEEPVAART 

488 ONTSTORING VAN MOTORVOERTUIGEN 
493 DIE VERONIKA TOCH 


493 GOED NIEUWS VOOR BEZITTERS VAN 
MEERDERE ONTVANGERS 


496 LEZERS PEINSDEN MEE 
Miniatuur bandrecorder 
Transformatorbevestiging 
Montage van afgeschermd snoer in banaan- 
steker 

500 HYBRIDE-ONTVANGER 


Interessante schakeling voor (gevorderde) 
experimenteerders 


501 TWEEKRINGER МЕТ 501 ЕМ 402 SPOELEN 
503 „WESTERLAND" 

Een transistor autoradio annex portable 
515 PUZZELCLUB Dr. BLAN 
517 ELEKTRONISCH LABORATORIUM MYELAR 
518 RB FORUM 
521 RADIO JOURNAAL 
525 ONTVANGEN PUBLICATIES 
927 UIT DE TECHNISCHE POST 


AUDIO 





494 DE MAGNETODYNAMISCHE GROEFTASTER IN 
DE PRAKTIJK 


908 HIGH FIDELITY, THAT IS MY NAME 


Beschrijving van voorversterker еп hoofd- 
versterker | 


522 DISCOBAKEN 


TELEVISIE 
Bulle in 4 


489 TELEVISIE ZONDER AUTO- ЕМ BROMFIETS- 
STORINGEN 


497 INDUSTRIËLE TELEVISIE 
507 SMILDE TV 





ERRATA 


In de advertentie van Valkenberg op blz. 419 in RB 
juni is een storende fout geslopen. De prijs van het 
Philips ҒМ2 voorzetapparaat is niet ) 29.— maar / 89.--. 


Op blz. 429 van hetzelfde nummer wordt gesproken 
over een Philips draagbare ontvanger met ingebouwd 
uurwerk. Dat uurwerk is echter niet in deze ont- 
vanger aanwezig. Het onderschrift blj foto 37 moet dan 
ook luiden: De nieuwe Philips transistor FM ontvanger 
met klokschaal (midden- en lange golf). 

Onze excuses voor deze misvattingen. 


JULI 1960 
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COLLARO 3 MOTOREN DECK f 225,— 


Met gemonteerde stereokop opn/weerg. f 295.- 





ЕСЕ с ө Fantastisch fraaie uitvoering 
қ ` ee S 9 3 bandsnelheden 4% - 9% - 19 cm, boven- 
/ Ж Ek E Жы. deks omschakelbaar 
о. TANT ө Druktoetsbediening ` 
| $ дел КЕЖЕ j Ф Ruimte voor 18 cm spoelen, dus max. 720 т 
| S. FR SSS 4% band (2 х 4 vur) 
Nn | Jet z "eeng, ө Bandteller met nul-instelling 
ч” ie. © Drie volledig afgeschermde motoren 
em ө Ruimte voor bijplaatsen van derde kop 
Ба. елине è Pauze-toets 


"э [ 55е Zwaar uitgebalanceerd vliegwiel 
«Т Ч” | э Aanpassend ор Peeters- en Amroh ontwer- 
— | i pen behoudens kleine wijziging іп osc.spoel 


ә Maten ca. 30x26 ст, inbouwdiepte ca. 10 cm 


Compleet voorgemont. verst. voor opname en weergave met gedrukte bedrading f 150.- 
(Kan eenvoudig onder het dek gemonteerd worden} 


Nadere technische gegevens worden gaarne verstrekt op aanvraag 


Я STEREO OPNAME/WEERGAVE KOPPEN 
Stereo muziekband EE 





Voor uw proeven met stereo-recorders en 
-versterkers brengen wij een stereofonisch 
opgenomen geluidsband met muziekfrag- 


Type SKH-4 800 mH, spleet 4 micron f 57.50 
Туре VKH-4 dubb.sp. stereo (4 sp.) f 57.50 
WOELKE Stereo-wiskop .......... f 19.50 





menten (19 cm bandsnelheid). Compleet met mu-metolen afscherming - 
270 m op 13 cm spoel, 2 of 4 sporen ВОСЕМ Stereokop ................ f 57.50 
f 16.50 г Stereo wiskop ............ f 37.50 





BANDTELLER MET NULINSTELLING у 9.50 


Een handig instrument om uw opnamen met nauwkeurig- 
heid terug te vinden. - Op vrijwel elke bandrecorder te 
monteren. - Compleet met snaarpoelie. 


SPECIALE LUIDSPREKER-AANBIEDING 








PHILIPS 10,У/.- 25 ст conus EES f 14.95 
PHILIPS -62W - 20 сп conus oa z 9.95 
@ Š 
het were 
nu voor sterk verlaagde prijzen 
540 т ор 18 ст spoel … } 18.95 720 т ор 18 cm spoel ............ f 27.50 
360 т ор 15 cm spoel ............ 114.95 520 т ор 15 cm spoel ............ f 21.50 
270 m op 13 ст spoel ............ f1095 360 т op 13 cm spoel ............ f 15.95 


Voorzien van aanloop- еп schakelband 
AUDIO ТАРЕ is ook zonder spoel verkrijgbaar, gewikkeld op kern. Langspeelband 
1100 т /29.95 - Dubbelspeelband 1500 т f 45.-. Vergelijk deze prijzen еп de kwaliteit 
eens met andere merken en neem eens een proef. Na inzending 
van f0.50 aan postzegels voor verzendkosten ontvangt о gratis 
ееп 10 m proefbandje. 


BANDRECORDER PRIJSCOURANT 1959/60 
Deze 32 pagina's tellende catalogus bevat alles wat ор tape- 
recordinggebied is te leveren. De prijs is f 0.50. 
ALL-TRANSISTOR PORTABLE, 
zakformaat, met ingebouwde luidspreker incl. oortelefoon, bat- 
terij, tasje en spriet-antenne f 49.50. Zeer gering batterijgebruik. 
Prima geluidsweergave. 


VAN WOUSTRAAT 74 en 84 - AMSTERDAM (Z.) 
RADIO PEETER Telefoon 728060-734757 - Ма 6 uur 734758 
; _ Postgiro 128037 - Postbox 739 P 


Levering ook op condities 
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Vakmanschap 


Bij de vervaardiging van prototypen tijdens de ontwikkeling 
van elektronenbuizen wordt, wat straks door geperfectio- 
neerde machines zal worden gedaan, toevertrouwd aan het 
vakmanschap van gespecialiseerde werkers. Met de hierdoor 
verkregen modellen als uitgangspunt kunnen uiteindelijk 
produkten worden gerealiseerd waaraan de hoogste eisen van s 


Het blazen van een glasballon voor een prototype. 


betrouwbaarheid en kwaliteit kunnen worden gesteld. Elke PHILIPS 


Philips elektronenbuis is uit dit samengaan van technisch 
vernuft en vakmanschap voortgekomen. Kies de perfecte buis 
voor elke schakeling. Vraag Philips buizen! 


PH р LI PS elektronenbuizen 


JULI 1960 










DE REUS 


brengt u 





VAN TEXAS 


... DE HALFGELEIDERS 
een nieuwe wereld... 


è Transistoren (Silicium-Germanium) 
ө Silicon Diodes еп Gelijkrichters 

ө Silicon Mesa Transistoren 

è Solid Tantalum Capacitors 

_ Precisie Carbon Film Weerstanden 
ө Silicon Zonnecellen 

e Silicon Photovoltaic Light Censors 


e Solid Circuits Semi Conductor Networks 
vermindering v. d. afmetingen: 100 : 1 


72 3 е e Silicium іп blok 
Voor inlichtingen: 


Société Industrielle ALFA s.a. 


80 Zennestraat - BRUSSEL - Tel. 13.07.50 (3 lijnen) еп 11.05.43 
| “Те!еагатайгез: RALFA-BRUXELLES | 
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De ,ООЕТТЕ” STEREO VERSTERKER 
kunt u zelf bouwen!!! 


Deze twee kanalen versterker kunt и aan de 

hand van de МК bouwmap СІ ad f 1.50 com- 

pleet in bouwdoos geleverd krijgen en zelf 
monteren. 


Technische gegevens: 

Uitgangsvermogen: 2 х 46 watt bij 0,5 % 
vervorming voor kristal pickup. 
Gevoeligheid: Beter dan 100 mV bij 1000 Hz 
voor 4 watt output per kanaal in 3,2 ohm. 
Klankregeling: bas +19 db tot A db bij 50 Hz; diskant +8 db tot -14 db bij 10 kHz. 
„Stereo balansinstelling. - Overspreekdemping: -50 db tussen beide kanalen. 
Brom: -60 db. - Ruis: -70 db t.o.v. 4% watt. 

Ten gerieve van de beginnende amateur is de opzet van deze „DUETTE" stereoversterker 


zeer eenvoudig gehouden. 
f 165.75 





Prijs van de bouwdoos compleet met butzen 
Aanbevolen LUIDSPREKERS: 


„PEERLESS СопсегігЕхіга .....;.. f 23.50 „PEERLESS” Orchestra FM Mn f 23.85 
Concert Master ...... / 29.50 ConcertaFM > f 26.50 
„STEREO PLATENSPELER Miraphon 120 „Bingo” op voet ...................... } 75.75 





HET GOEDKOPE BANDRECORDER DEK уу ONOLINT” 


Uitgevoerd met twee snelheden 19 en 9% cm/sec, geschikt voor het gebruik van 18 cm 
haspels waardoor een speelduur van 3 vur met LP band еп van 4 uur met DP band 
mogelijk is. Toongebied voor opname en weergave 15-15.000 Hz. Dubbelsporig opname- 
systeem. Prijs / 168.- 


AMROH band 180 т 5” haspel .... / 10.60 360 m 7” haspel .................. f 17.25 
САВ Паѕре 4.00 B 520 т./” haspel .................. f 22.50 
Ledige haspels 5” .... f1.65 - 7”.... {1.95 


BANDRECORDER „HANDY SOUND 5” 


Het betrouwbare bandopnameapparaat уап 
de AMROH elektronische fabriek met jaren- 
lange ervaring. 

De „HANDY SOUND 5" heeft opnamemoge- 
lijkheid van microfoon, radio en grammofoon; 
mengen van spraak en muziek; aansluitmoge- 
lijkheid voor extra luidspreker en is tevens te 
gebruiken als агаттоҒооп-тісгоҒооп verster- 
ker en telefoonversterker. 15 uitgevoerd voor 
twee snelheden 19 en 9/ cm/sec en voorzien 
van zichtbare opname-indicatie. Toongebied 

van 25-14.000 Hz. 

De „HANDY SOUND 5" bandrecorder wordt 
in luxe koffer met ingebouwde opname- en 
weergaveversterker geleverd met 180 meter 
band, lege haspel en microfoon en орпате- 
snoer voor f 358.— 








Verzending door geheel Nederland (boven / 25.– franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. 


e AVALKENBERG NJ. 


„з 4 


TERDAM(W) 


AL WAS HET OP DE TOP VAN DE HIMALAYA 





n Valkenberg-zending bereikt U. 


DRIE MOTOREN - DRIE SNELHEDEN 
Het ‚„Collaro’ band- 
recorderdek Studie? 


Het enige met 3 motoren en 3 snelheden 
19 - 9% еп Ai cm/sec. 


Dubbelspoor opnamesysteem - opname/ 
weergave van links naar rechts - haspel- 
dragers verstelbaar voor 18 en 15 cm 
spoelen - toerenteller - pauzeschakelaar 
- snel spoelen in beide richtingen - vijf 
druktoetsen - plaats voor derde kop. 
Schema voor aanbevolen versterker wordt 
medegeleverd. 


Prijs „COLLARO STUDIO" DEK /225.- 


Een modern radiotoestel bouwt u zelf met de 
PHILIPS AFM4 RADIOBOUWDOOS 


De PHILIPS AFM4 bouwdoos bevat alle onderdelen met luidspreker voor het monteren 
van een AM/FM ontvanger met acht buizen, t.w. ЕССВ5 - ECH81 - 2 х EF89 - EABC80 - 
EL84 - Е780 en ЕМ80, allen van de nieuwste typen. Verder is het toestel uitgevoerd 
met zes druktoetsen - dubbele toonregeling - ingebouwde ferroceptor (antenne) - 
gemonteerde en afgeregelde FM afstemeenheid - vliegwielafstemming en 6 watt luid- 
spreker met dubbele conus. 

Totaalprijs PHILIPS AFM4 bouwdoos f 225.—, verkrijgbaar іп drie opeenvolgende pak- 
ketten ad /75.- per stuk. Geïllustreerde handleiding los verkrijgbaar f 2.— 











EE UT РИ == E 
Pe a 
Are” ч. (> 


М” 
- = DAC) 
x ENY 5 ` ў 
; Ало LES 
27 2 М 
, - Е 
-- d `, 
ч ' - ч 












FM ONTVANGST - een openbaring voor geluidskwaliteit. 
De meest natuurgetrouwe weergave via de FM kanalen 


FM ontvangst is nu voor iedereen mogelijk met 
Philips ЕМ 2 voorzetapparaat in bouwdoosje 


Dit bouwdoosje bevat alle onderdelen voor het monteren van het voorzetapparaatje 
met voeding, afgeregelde FM unit en afstemschaaltje. Kan bij elke goede ontvanger 
of versterker worden gebruikt. Prijs f 89.-. Handleiding (los verkrijgbaar) f 1.50 
De prijs van het Philips FM2 voorzetapparaatje in bouwdoos die in het juni-nummer 
ор )/29.- is gesteld moet zijn f 89.-. 


Folders met uitgebreide beschrijvingen van alle Philips bouwdozen gratis verkrijgbaar 


Zomeraanbieding! 

уу Fabrikaat van 
м! м V E N Т U M standing!! 
VALKENBERG kan in samenwerking met „INVEN- 
ТОМ" een tweetal elektrische straalkacheltjes 
aanbieden, zolang de voorraad strekt voor bijna 
de halve prijs. Het zijn de typen KS 1 еп KS2 іп 
degelijke uitvoering. KS 1 2000 watt 220 volt en 
KS 2 1600 watt 220 volt, beiden op half verbruik 
te schakelen waardoor het tijgereffect ontstaat. 
Wilt u meer van het „деге есі" weten vraagt 
ons dan de uitvoerige folder! 


Туре KS 1 oorspronkelijke prijs f 65.- thans / 34.50 
Type KS 2 oorspronkelijke prijs f 54.- thans f 27.50 


Verzending door geheel Nederland (boven / 25.- franco, uitgezonderd speciale aan- 
bieding) onder rembours. Naar alle werelddelen na ontvangst overmaking. 


AVALKENBERG NV. 


KINKERSTRAAT 216-222 TEL.184 0224 LUNEN) AMSTERDAM (W) 




















(ы 


"ӘТШІ0” 
ТАРЕ 
DECK 


MARTIN 
VERSTERKER 


voor montage in meubel of 





| koffer 


Met deze geheel complete en 
gemonteerde MARTIN-versterker 
{gedrukte bedrading) en een 
Collaro „Studio” Tape Deck kan 
ор eenvoudige wijze naar eigen 
smaak en ideeën een uitmuntende 
bandrecorder worden gebouwd. 
leder bouwpakket is voorzien van 
een uitgebreide beschrijving еп 
instructies voor de montage! 


Vraagt nadere inlichtingen bij: 


FIRMA A. BRANDSTEDER . AMSTERDAM 


3e Schinkelstraat 33 Telefoon 721034 en 798616 
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DIT IS NIEUWS! TRIOTRACK brengt 
3 


nieuwe apparaten: 


| Model 604, de Teen-o-track, klein іп af- 
| meting еп prijs еп toch groot іп pres- 
tatie. 

Compleet in plastiek koffer .... f 82.50 





Model 970, de nieuwe uitvoering van de 
bekende Triotrack, met ARMLIFT en vol- 
ledig stereol Prijs toch niet hoger, 
chassis”, ooa Г. ЖОЛИНИН f 115.—- | 


Model 605-Prof, DE speler voor stereo! 
Absoluut rumblevrij door nieuwe motor- 
constructie, uitgebalanceerde arm. Te 
gebruiken met vele elementen. 

Compleet op teakhouten voet, zonder 
element ................ г РОТОМ f 222.- 


= 2 гаж -- ТЫ 1... 2% 





Vraagt uitvoerige inlichtingen aan uw handelaar of aan 


ACOUSTICAL HANDEL MIJ N.V. 


Postbus 4028 - Amsterdam О. 














| 
Alle LEDIGE 
metalen kastjes 
en racs voor 
meetapparaten, | 
medische apparatuur 
en voor alie 
| 


elektronische 
toepassingen 





Vraag uitgebreide katalogus aan 
olgemene invoerders voor Benelux: 


ARROW 


Lange Kievitstraat 83 
ANTWERPEN 
Tel. (03) - 32.46.95 en 32.32.24 
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BUITENLANDSE 
VAKLITERATUUR 


kunt u zich wenden tot 


De Muiderkring N.V. 


Bussum - Nederland 


Giro 83214 - Telefoon (0 2559) 12929 





funkschau 


Jaarabonnement {24 nrs) ...... . f 30.40 
Halfjaar abonnement (12 nrs) .... f 16.20 
Losse nummers .................. f 1.35 





Е de beste 





| ⁄ с Ç 
ata It ДНН f 36.00 
Losse nummers ................. . f 3.30 
WIRELESS WORLD 
Jaarabonnement (12 nrs) ........ f 21.80 
HLER NEWS 
Jaarabonnement (12 nrs) ........ f 16.50 
The Tape Recorder 
Jaorabonnement (12 nrs) ........ f 12.60 
Inclusief index ....... ел ам £ 14.40 
Radio-Electronics 
Jaarabonnement ............ .... f 24.40 
Losse nummers .................. f 3.25 
Electronics World 
RADIO and TV NEWS 
Jaarabonnement ................ f 22.20 
Losse nummers .................. f 3.25 
Popular Electronics 
Jaarabonnement ........... 7л7).22,20 
Losse nummers .................. f 2.25 
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e Nu де bouwman К-1 van de Passe Partout 
FM-afstemmer Du De Muiderkring is uitver- 
kocht. levert Amrch een houwdoos voor dit 
ontwerp, comnleet met schema; de prijs is 
f 97.59 excl. buizen. 


e De eerste іп de USA geïmporteerde mag- 
netofoonbanden zijn de typen PE31 en РЕ41 
van Agfa. 


е De Directie van Van der Heem n.v. heeft 
ter verzekering van een doelbewust ontwik- 
kelingsbeleid een overkoepelende afdeling 
Ontwikkeling Civiele Produkten ingesteld. 
Hieronder zullen o.m, de afdeling Industriële 
Vormgeving en enige laboratoria ressorteren. 


e De Technische Dienst voor de provincies 
Groningen en Drenthe en voor de kop van 
Overijsel van Van der Heem (Erres-artike- 
len) is sinds 13 april gevestigd in een ruimer 
pand; adres: Vechtstraat 78, Groningen. 


e In het Ionosferisch Observatorium te Upp- 
sala, Zweden, is een radarinstallatie opgesteld 
voor waarneming van begeleidende verschijn- 
selen van het poollicht en ander ionosfeer- 
onderzoek, 


e Siemens leverde twee KG zenders aan 
Vietnam voor radiocomrnunicatie tussen dit 
land en New Delhi. 


ө Telefunken brengt een universele verbin- 
dingskabel in de handel voor haar stereo- en 
mono-platenspelers en magnetofoons. 


e De nieuwe Philips Service Wobbler type 
GM 2877 bestrijkt de banden І-ІП-ІГУ en V; 
de frequentiezwaai is continu instelbaar tot 
25 MHz; een regelbare markeringsoscillator 
kan door een ingebouwde kristaloscillator 
worden. geijkt. 


ө Plessey International Ltd. kreeg een order 
voor het Canadese leger ten bedrage van 5 
miljoen dollar voor levering van VHF com- 
municatie.apparaten van het type C42. 


ө In de USA stijgt de belangstelling voor 
FM omroep in versneld tempo. Het aantal 
in gebruik zijnde FM-ontvangers wordt thans 
geschat ор 15 miljoen en іп het afgelopen 
jaar is het aantal FM zenders toegenomen 
van 591 tot 696. Men verwacht dat binnen 
tien jaren de AM-omroepzenders geheel door 
FM zullen zijn verdrongen. 


о In Zwitserland werd op 18 april jl de 
honderdduizendste televisiekijker ingeschre- 


ven. 


ә Voor het registreren. van TV- -programma's 
op magnetische band zijn bij de Japanse te- 
levisiestations in totaal reeds 34 machines in 
gebruik, waarvan het merendeel is geleverd 


door Ampex. 


ө De Duitse PTT heeft bij Telefunken grote 
orders geplaatst voor levering уап de арра- 
ratuur voor radio-straalverbindingen ter uit. 
breiding van het net voor telefoon. en tele. 
visie-verbindingen in het noorden van de 
Bondsrepubliek, w.o. een aftakking naar De- 
nemarken ter verbetering van het verkeer 
tussen. Scandinavië еп Middeneuropa. 
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Praktijk en theorie gaan 
hand in hand 





Een uitgebreid instrumentarium staat de leer- 
lingen ор ons moderne laboratorium ter 
beschikking om hun theoretische kennis in de 
praktijk te toetsen 


dagschool 

Opleiding voor: | 
HOGER ELEKTRONICUS нөө HTS: 
RADIO-TECHNICUS ` | іріота МЕС) 
RADIO-MONTEUR diploma МЕС) 
RADIO-TELEGRAFIST (le-2e klasse) . 


Deze studierichtingen worden onderwezen aan 
het schoolgebouw te Hilversum, waaraan een 
internaat is verbonden. 

Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag 
gratis toegezonden. 





avondschool 
Opleiding voor: 
RADIO-TECHNICUS (diploma NRG) 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen aan het schoolgebouw te Hil- 
versum en wel оо dinsdag- en vrijdagavond en te Utrecht, Nieuwe Gracht 
29bis op maandag- en donderdagavond. 


Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


óók schriftelijke praktische opleiding 


HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS) 
RADIO-TECHNICUS (diploma NRG) 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 


De theorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel aan- 
gepast aan het leerplan van de dagschool. Voor enigszins gevorderde leer- 
lingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben, is het mogelijk zich 
praktisch te bekwamen in praktijk in onze ruime werkplaats met een keur 
van gereedschappen, terwijl tevens voor de gevorderde leerlingen de 
gelegenheid is opengesteld gebruik te maken van ons laboratorium, dat 
van de modernste meetapparaten ts voorzien. y 

Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


Hogere- en Middelbare 
Technische School voor Elektronica 





- 2 
HILVERSUM Dir. RENS & RENS 
ef BERGWEG 33. - TELEFOON 02950-47474 - GIRO 86580 
DM INTERNAAT - EXTERNAAT 
р Gevestigd sinds 1925 
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Bussum 





GIJ ALLEN, 


die u nu met ambitie op de 
studie toelegt, zult gereed kun- 
nen zijn nog vóór de indus- 
triële activiteit haar hoogte- 
punt heeft bereikt en de beste 
posities zijn ingenomen. 





En de heer А, J. van Donk te 
Rotterdam is thans gereed. 


Hij volgde de Dr. Blan Televisie- 
cursus met groot enthousiasme en 
werd in 1959 met een neuslengte 
verschil no. 2 in de race van de 
beste cursist van het jaar. 


Zijn beloning was ‘п AVO-Multiminor 
meetinstrument ter waarde van 
f 89,50, waarmee hij het totale cur- 
susgeld іп één keer terugverdiende. 


PAK OOK AAN EN GA 
ELEKTRONICA STUDEREN 





VORMINGSCENTRUM 
VOOR RADIO EN ELEKTRONICA 


De Muiderkring n.v. 


Vraag ons gratis prospectus 


RADIO- of TELEVISIE-CURSUS 
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Nederland 





Uit de archiefkast 


(L) 


Vraagt men де archivaris bij deze (L) 
van de archiefkast-serie: „welk stuk” 
uit de kast heeft bij u de sterkste herin- 
nering nagelaten?”, dan antwoord ik: „dat 
van de Japanner Takahashi.” 

Deze Japanner was marconist ор de ,,То- 
kio Маги" en voer op de San Francisco- 
Nagasaki-Australië-lijn, In 1916 passeerde 
hij. als gewoonlijk, met zijn schip Ambon- 


radio. Wij wisselden — per radio — wat 
nieuwtjes uit. 
„Bewesten San Francisco” — zei hij — 


„hoorde ik in eens pianospel in mijn 
koptelefoon.” „De draadloze telefonte is 
een feit!” 

Wij hoorden de mededeling verbluft aan. 
Zeker, de draadloze telefonie was op til ` 
dat bleek uit de spaarzame literatuur, die 
ter beschikking stond ` maar hoe ver- 
oorzaakte men die? Hoe kwam men aan 
de vereiste ongedempte trillingen? Welk 
wonderinstrument was in staat ze te ver- 
wekken en te onderhouden? 

„Hoe doen ze dat, Taka? Hebben ze een 
hoogfrequent — en hòe hoogfrequent — 
machine?" We dachten аап de ontoerei- 
kendheid van onze 500 perioden-dynamo! 
a t Fijne weet ik ‘г niet van” — zei Taka 
— „maar er schijnt een wonderlamp te 
zijn uitgevonden, die niet uit de weg gaat 
voor een frequentie van een half miljoen 
per/sec of zo en die — als 't moet — nog 
versterkt ор de Koop toe!” 

We waren plat” van verbazing. De be- 
grippen hoogfrequent wisselstroom gene- 
rator met honderdduizenden perioden en: 
„versterker", waren tot dan toe hersen- 
schimmen aan de radio-technische hemel. 
Een elektron was niet meer dan een na- 
tuurkundige baby іп сеп couveuse уап 
het laboratorium. 

We voelden, dat de Japanner hier een tip- 
je van een sluier oplichtte, die over de 
grenzen van ons vak lag; en daardoor 
wijde horizonten opende, Hier kon geen 
sprake zijn van ееп of ander verbeterink- 
je in de technische aanpak van het be- 
staande en vertrouwde... hier was iets 
fundamenteel nieuws, iets revolution- 
nairs. 

Na eindeloos wachten arriveerde de 
nieuwste druk van J. Zenneck, tóen de 
autoriteit ор radio-gebied. In ееп aan- 
hangsel werd vrij vaag „het audion” be- 
schreven en we zagen voor de eerste maal 
het teken-symbool van de „radio-lamp”’. 
De namen van Fleming en Lee de Forest 
werden genoemd, maar heel veel wijzer 
werden we niet. 

Totdat we hoorden dat collega de Haa; 
op Malabar een gasgevulde Telefunken- 
lamp van Dr. de Groot nad gekregen, om 
er een ontvangtoestel mee te bouwen. Hij 
was ті zwijgzame kluizenaar; we smeek- 
ten hem in een brief om dit epistel nu 
eens niet gemelijk іп een van de vuikaan- 
kraters te gooien, die hem omringden, 
maar ons uit te leggen wat'n „lamp was. 
Hij deed het in termen, die ons nederig 
maakten, omdat zij ons het gevoel gaven, 
dat hij met begrippen goochelde, die voor 
ons „zwarte kunst” betekenden. De ор- 
mars van het elektron was begonnen „et 
rien ne l'arreterais!” Op het ogenblik уап 
deze jubileum- L” is ’t „stil going strong . 
En de goeie oude kristaldetector is in de 
adelstand verheven als „transistor". Waar 
moet dat heen? w. VOGT 
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S Voor alle klank-, spraak- еп muziekopnamen. 
5 Van de hoogste tot de laagste tonen. Van pianis- 
2 simo tot fortissimo, іп alle mogelijke variaties. 
Ж Voor elk doel heeft BASF de geschikte bandsoort. 


LGS 52 -Standaardband LGS26-Dubbelspeelband 
LGS 35 - Langspeelband PES 26-Polyesterband 
LGS 55 - Signeerband 


Vraag Uw handelaar om brochure met prijslijst. 


Badische Huiln L Toda Aabak AG 


t U O WCG SEH ATE АМҚІКҚ  МӘРБГІГ М 


IMPORTEUR: N.V. COLOR-CHEMIE, ARNHEM, POSTBUS 19 
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Radio bij de scheepvaart 


Г) Е radio-communicatie voor de scheepvaart heeft in de ruim 50 jaren van z'n 

bestaan een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, die zeer zeker nog niet 
is beëindigd. Bij deze ontwikkeling hebben maatregelen ter verhoging van de 
veiligheid en de hulpverlening een belangrijke rol gespeeld, waarbij de volgende 
punten: van belang zijn: 


a. Het geven van berichten voor het oplossen, van navigatieproblemen. 


b. Het geven van berichten betreffende slechte weersomstandigheden. en schip- 
breuk. 


с. Het geven van berichten i.v.m. het opsporen уап schipbreukelingen. 


Communicatiemiddelen 


a. Telegrafie. Schepen boven 1600 BRT zijn verplicht een radio-telegrafiestation 
aan boord te hebben, dat werkt іп het frequentiegebied van 405...535 kHz. 

b. Telefonie. Sedert 1948 behoort een radio-telefonie installatie voor schepen, tus- 
sen 500 en 1600 ВЕТ tot de verplichte uitrusting. Ook zijn er uiteraard vele schepen 
onder еп boven dit tonnage die ееп telefoniestation aan boord hebben. Het grote 
voordeel van telefonie is dat vrijwel iedereen: de installatie kan bedienen. Het 
frequentiegebied dat door deze installaties mag worden gebruikt is 1065...3800 
kHz. Het drukke gebruik dat van deze band wordt gemaakt, heeft tot overbelas- 
ting geleid. 

Daarom werd met ingang van 1 oktober 1957 besloten tot de invoering van VHF- 
communicatie voor de scheepvaart. Alle verbindingen tussen de schepen onderling 
en een gedeelte van de verbindingen met de wal worden. bij deze nieuwe methode 
gemaakt volgens de simplex-methode, dat wil zeggen, dat beide partners beurte- 
lings op dezelfde frequentie werken. 

Bij een gedeelte van de verbindingen tussen, schip en kuststation wordt met 
duplex gewerkt, hetgeen het voordeel heeft, dat zó'n radioverbinding op gelijke 
wijze verloopt als een normaal (lijn) telefoongesprek, waartegenover het nadeel 
staat, dat hiervoor twee verschillende frequenties gelijktijdig in gebruik zijn om- 
dat aan beide zijden zender en ontvanger tegelijk worden, gebruikt. 

De duplex-verbinding zal een belangrijke toepassing vinden bij de radar-navigatie 
in druk bevaren kustwateren, bij riviermondingen en bij het binnenlopen van 
havens. 


Communicatie in geval van nood 

Het hoofdprobleem is hier natuurlijk de wijze waàrop een in nood geraakt schip 
snel de andere schepen еп de kuststations met de noodsituatie -op de hoogte kan 
brengen. De grote moeilijkheid is hierbij, dat er verschillende frequentiebanden 
in gebruik zijn. 

a. Voor schepen. met radiotelegrafiestations is 500 kHz de internationaal vastge- 
stelde noodfrequentie. Schepen en kuststations zijn verplicht permanent op deze 
frequentie uit te luisteren, Gedurende de werkuren van de marconist geschiedt 
dit d.m.v. een extra ontvanger, gedurende de rusttijd via een automatische ont- 
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vanger, die alleen op het genormali- 
seerde S.O.S.-signaal reageert en dan 
automatisch een alarminstallatie in 
werking stelt. Met telegrafie uitgeruste 
schepen zijn dus steeds gemakkelijk 
voor elkaar bereikbaar. 


b. Пе noodfrequentie voor radiotelefo- 
nie is 2182 kHz. De noodoproep is in- 
ternationaal als volgt vastgelegd. Ge- 
sproken kan worden het woord 5-О-5 
of het woord „mayday”. *) 

Ook kan een signaal worden gegeven 
waarbij beurtelings 1300 en 2200 Hz 
У; seconde worden uitgezonden met 
1/20 seconde rusttijd tussen de beide 
frequenties, De laatste methode heeft 
't voordeel dat uitspraakmoeilijkheden 
worden voorkomen en bovendien dat 
dit tweetonige signaal gemakkelijker 
uit een mengsel van signalen! wordt 
herkend. 

De kuststations luisteren permanent op 
deze frequentie uit, maar voor de sche- 
pen is het niet verplicht gesteld. 

Hoe kan теп nu deze schepen toch zo- 
veel mogelijk, zonder dat een extra be- 
lasting van de bemanning wordt ver- 
eist, inschakelen? 

De oplossing hiervan zou vergemakke- 
lijkt kunnen worden door de algemene 
invoering van 7 tweetonige noodroep- 
signaal. Hiervan uitgaande zou aan 
boord van elk schip een ontvanger met 
alarm-installatie moeten worden mee- 
genomen. die op dit signaal aan- 
spreekt. De prijs van een dergelijke in- 
stallatie zal echter wel een te groot 
bezwaar voor algemene invoering vor- 
men. 

Het goedkoopst is de ontvanger per- 
manent op de noodfrequentie in te 
schakelen en een luidspreker op de 
brug te monteren. Uit alle signalen 
kan de bemanning het noodsignaal 
waarnemen. Dit systeem heeft uiter- 
aard zijn nadelen, bv. verslappen van 
de waakzaamheid. 

Een eenvoudige oplossing zou zijn, tus- 
sert ontvanger en luidspreker een: fil- 
ter op te nemen dat door het noodsig- 
naal een schakelaar in werking stelt, 
die het filter afschakelt waardoor het 
signaal aan de luidspreker wordt toe- 
gevoerd. Deze methode heeft het na- 
deel, dat bij het gesproken SOS of 
„Mayday” niets wordt gehoord. 

с. Communicatie tussen schepen, waar- 
van het ene alleen een telegrafie- en 
het andere uitsluitend een telefonie- 
zender aan boord heeft, kan slechts via 


_ ееп, kuststation geschieden. 


°) Dit klinkt als „mee-dee” еп is de "Еп- 
gelse uitspraak” van het Franse ,Меаідег" 
(= (kom) mij helpen). Red. RB 
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Redding van schipbreukelingen 


Bij het redden van schipbreukelingen 
zijn de volgende punten van belang. 
а. Hoe kunnen schipbreukelingen zich 
kenbaar maken? 

b. Hoe kunnen daarna de gealarmeer- 
de redders de schipbreukelingen op- 
sporen? 

De middelen om bijstand te verkrijgen 
zijn: De noodinstallatie aan boord van 
het in nood verkerende schip. De nood- 
installatie die in de reddingsboot is in- 
gebouwd em de draagbare noodinstal- 
latie die aan boord van schepen bo- 
ven, 500 BRT moet worden meege- 
voerd. 

Om gemakkelijker opsporing te be- 
werkstelligen kan gebruik worden ge- 
maakt van een permanent werkende 
noodzender, waarop de redders hun 
peilingen uitvoeren. De eisen die aan 
een dergelijk apparaat moeten worden 
gesteld zijn een gemakkelijke bedie- 
ning en bij voorkeur 'n voldoend hoge 
frequentie om ook nog met een. korte 
antenne voldoende straling te verkrij- 
gen. 

Een ander middel om de aandacht te 
trekken, zijn de radarreflectoren, die 
— in welke stand ze ook staan — veel 
reflectie geven. Daardoor wordt de op- 
sporing door middel van radar verge- 
makkelijkt. 


ONTSTORING VAN MOTOR- 
VOERTUIGEN 


B IJ het ter perse gaan van dit nummer 
blijkt dat er nog wel enige voetangels en 
klemmen gereed liggen voor deze ontstoor- 
derij. Om te beginnen heeft vrijwel geen 
enkel garagebedrijf een voorraad van enige 
betekenis уап het ontstoormateriaal in huis. 
Optimistische voorspellingen spreken van 
drie maanden levertijd. Dus rijdt voorlopig 
maar rustig onge(ont)stoord rond. 2 
Verder blijken. sommige auto's het rondweg 
te vertikken om op deze uitgebreide ont- 
storing te lopen, hetgeen uit ontstoringsoog- 
punt gezien natuurlijk zeer geslaagd is te 
noemen. Helaas (of: gelukkig) zijn er ook 
enige auto's van PTT-ambtenaren. bij be- 
trokken, zodat het vrijwel vast staat, dat er 
nog wat aan de voorschriften gedokterd zal 
moeten worden. 

Verder schijnt de importeur van een bekend 
automerk te hebben bereikt іп Den Haag. 
dat de standaard-ontstoring voor dat merk 
ook voor Nederland erkend zal worden: dit 
is namelijk inmiddels in het propaganda. 
blad van dat auto-merk verteld, 
Tenslotte zou de Kema in Arnhem worden 
belast теі het onderzoek naar de doelma- 
tigheid van de ontstoringen; apparatuur van 
Rohde & Schwarz і op komst. 

Uit de aard der zaak heeft de Kema ver- 
moedelijk op dit ogenblik nog evenveel. er- 
varing met auto-ontstoringen als een gasfa- 
briek van roomijsbereiding, maar zoals we 
indertijd bij de keuring van autokoplampen 
hebben. gezien. heeft de Kema dergelijke za- 
ken spoedig onder de knie, 

Hoe dan ook, we hopen spoedig op deze zaak 
terug їе Котеп. 
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Ds kogel is door de kerk: er is een 
begin gemaakt met de bestrijding 
van TV storingen veroorzaakt door de 
ontstekingsinrichtingen van benzine- 
motoren. 

Iedere TV bezitter kent die storingen: 
een grote hoeveelheid witte vlekken, 
royaal uitgestort over het gehele beeld- 
veld: elke vonk in de motor veroor- 
zaakt namelijk een wit streepje op het 
scherm en een 4-cilinder motor maakt 
bij 3.000 omwentelingen per min. 50 
omwentelingen per sec. en dat geeft 
50 

— X 4 = 100 ontstekingen per sec. 
2 

En een auto heeft toch altijd са. 3 se- 
conden nodig om de voor ons hinder- 
lijke zône te doorkruisen, dus: 300 wit- 
te vlekken en wat erger is: kans dat 
de lijn-synchronisatie eruit valt en we 
op moeten staan om hem er weer in 
te krijgen. Ik zal de lezers de tekst 
besparen van het Kon. Besluit van 17 
april 1959, Staatsblad no. 177; evenmin 
zal ik hier de Ministeriele beschikking 
weergeven, zoals die onder nummer 
590824/2 van 25 augustus 1959 is ver- 
schenen in het Staatsblad no. 208 
d.d. 27 oktober 1959 onder de bena- 
ming: „Beschikking verbrandingsmoto- 
ren 1958”, want deze weinig opwin- 
dende lectuur bevat niet anders dan 
de omschrijving van de vrij kostbare 
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door Dr. BLAN 


apparatuur, waarmede de storingsvrij- 
heid van de betrokken auto vastgesteld 
kan worden plus enige definities. Wie 
zich ertoe aangetrokken voelt, kan het 
Staatsblad immers altijd nog aanvra- 
gen. 





.... de nood moet al héél hoog gestegen zijn 
voordat ik naar de Staatscourant grijp"... 


Belangrijker zijn voor ons 
de Voorschriften, zoals die 
op 9 november 1959 door 
de Directeur-Generaal van 
de PTT zijn afgekondigd in 
de Nederlandse Staatscou- 
rant no. 218, dinsdag 10 
november 1959. 


ONTSTORINGSSTEKERS, met 
en zonder afscherming, recht 
of haaks, gegroepeerd om een 
bougie. Links boven де Bel- 
ling & Lee steker. 

(Foto: van Roon) 
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DE BOUGIEFILTERS ZIJN AANGEBRACHT 
(Philips) 





1. De ontstekingsinrichtingen уап verbran- 
dingsmotoren zullen in het algemeen geen 
omroepstoringen kunnen veroorzaken in- 
dien de volgende voorzieningen in combi- 
natie worden getroffen: 

a. Ten aanzien van de bougies: 

Men vervange de gewone bougies door 
weerstandsbougies, waarbij een weer- 
standselement met een weerstand van ten 
minste 5000 ohm binnen het isolerend li- 
chaam in de leiding van de centrale elek- 
trode is opgenomen, of men handhave de 
gewone bougies еп brenge een afgescherm- 
de weerstand van ten minste 8000 ohm 
aan in de leiding van de centrale elek- 
trode direct bij de klem van elke bougie, 
zodanig dat deze weerstand met het aan 
de massa verbonden metalen afscherm- 
kapje een deugdelijk filter vormt. 

b. Ten aanzien van de hoogspanningskabels: 
Men brenge een weerstand van ten minste 
4000 ohm aan in de centrale verdeler- 
kabel en in elke bougiekabel, zo dicht mo- 
gelijk bij de verdeler, of men vervange 
genoemde hoogspanningskabels door weer- 
standskabels van deugdelijke constructie, 
waarbij de kern een weerstand heeft van 
ten minste 10.000 ohm /meter. 

2. Indien geen verdeler aanwezig is, Кап 
volstaan worden met de tweede oplossing, 
genoemd in punt 1, onder a. 

3. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat 
de genoemde voorzieningen alleen ten 
doel hebben het voldoen aan de wette- 
lijke eisen ten aanzien van de bescher- 
ming tegen omroepstoringen bij ontvangst 
buiten een voertuig. Bij ontvangst in 
het voertuig zullen in sommige gevallen 
aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals 
de ontstoring van ruitenwissers, dynamo, 
regulateur, elektrische motoren (voor ver- 
warming, ventilatie е.а.) еп brandstof- 
pomp. 

4. Indien nadere onderzoekingen uitwijzen, 
dat ook met andere dan de hiervoor om- 
schreven ontstoringsmiddelen het vereiste 
resultaat kan worden verkregen, zal deze 
bekendmaking dienovereenkomstig wor- 
den aangevuld, 


Tot zover de ontstoringsvoorschriften 
van de P.T.T. Zoals we zien worden 
hierin géén bepaalde merken van ont- 
storingsmateriaal aanbevolen of uit- 
gesloten, noch wordt er van een rijks- 
keur gesproken. Voor we nu verder de 
praktische uitvoering van deze ont- 
storing gaan bespreken, moeten we 
eerst het algemene aspect van de zaak 
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bezien. Van deze ontstoring zullen we 
namelijk zelf, in de auto zittend, vol- 
strekt geen profijt trekken; niettemin 
zijn de kosten niet gering. We willen 
ons er momenteel van onthouden een 
oordeel uit te spreken over deze vrij 
vergaande ontstoring, die verder gaat 
dan de in Duitsland noodzakelijk ge- 
oordeelde voorzieningen, doch op vrij- 
wel gelijk niveau staat met Frank- 
rijk. Toch zien we vrij sombere toe- 
komst perspectieven, wanneer we even 
terugdenken aan de wegenbelasting- 
controleurs, die ons ten koste van veel 
tijdverlies met onze auto naar de 
weegbrug sleuren, hoewel er honderd- 
duizenden auto’s van hetzelfde (goed- 
kope) merk in ons land rondrijden en 
het gewicht zo langzamerhand wel be- 
kend geacht mag worden; vermoede- 
ШК wacht ons nu onderweg een sto- 
ringsmeet-karavaan van de P.T.T. 


Bij het Bosch afge- 
schermde ontstorings 
-filter is de weer. 
standswaarde terug. 
gebracht tot 1000 9, 
waardoor goed star- 
ten еп rustig sta. 
tionair lopen gewaar. 
borgd zijn. 





Een ander aspect van de zaak ligt in 
de vraag, of we onze eigen auto op 
zichzelf willen ontstoren of niet. Wan- 
neer we geen radio aan boord hebben 
kunnen we de zaak veel eenvoudiger 
maken. 
Uit het Koninklijk Besluit van 17 april 1959: 
in een frequentiegebied van 20...240 MHz 
(van radio en televisie) op een afstand van 
10 meter vanaf de auto moet de stoorveld- 


sterkte minder zijn dan 50 microvolt per 
meter... 


In Duitsland wordt geëist: ontstoring 
over een gebied van 30...300 MHz 
over een bandbreedte van 120 kHz. 
Voor 75 MHz mag het stoorniveau 50 
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In Frankrijk zagen we deze weerstandkabels toegepast (afb. rechts): de weerstandswaarde is 
са. 10 КО рег m (wekt herinneringen аап de vóór 1940 bekende spagetti weerstanden. (fabr, 
Retem-Bel), Een stukje van de weerstandskabel met Ferroxdure binnen. еп buitenspiraal 


en 


De statische 
ontladingen die 
door de rubber- 
banden op de 
weg veroorzaakt 
worden kunnen 
door deze op de 
as geplaatste 

veer met sleep- 
contact onscha. 
delijk worden 
gemaakt. 


- ір Фаст,” 
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uV/m bedragen, daarboven lineair stij- 
gen iot 140 zV /m. 

We zullen beginnen met het behande- 
len van de ontstoring ten behoeve van 
de TV. De enige hier in aanmerking ko- 
mende storingsbron is de ontstekings- 
vonk. We herinneren ons wel, hoe de 
vonk ontstaat: de primaire van de ont- 
stekingsspoel, de „bobine” is aangeslo- 
ten op de accu, 6 of 12 volt door mid- 
del van een schakelaar, die we gewoon 
zijn de onderbreker te noemen. 
Wanneer die schakelaar opengaat zal 
het in de bobine opgebouwde magne- 
B 





SCHAKELING van де ontsteking іп een auto 
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(afb. links) (Bougicord). Foto's uit: Television (uitgave Société des Editions) febr. 1960. 


tische veld afsterven: dit gaat zeer 
snel in zijn werk en ten gevolge daar- 
van zal er een tegenspanning opge- 
wekt worden. Door de schakeling zal 
dit geschieden over de secundaire wik- 
keling van de bobine. Gezien het hoge 
aantal windingen zal die spanning een 
piekwaarde van ca. 20.000 volt ver- 
krijgen. 

Het blijft trouwens niet bij deze ene 
piek, neen, er ontstaan er meerdere, 
zodat men van een wisselstroom-achtig 
verschijnsel kan spreken. Maar de 
eerste piek is de belangrijkste en die 


П 


Spanning 
Punt van ontsteking 


—lijd = 


Zo verloopt het trillingsverschijnsel over de 
secundaire van de bobine 


wordt gebruikt om met behulp van 
een bougie ons benzinemengsel te la- 
ten ontploffen. 

In oudere Radio Bulletins van 1956 (zie 
de nov. en dec. afleveringen) wordt 
deze gang van zaken besproken; we 
zien dan ook de condensator over de 
verbreker-contacten, waarop een span- 
ningspiek van ca. 300 V komt te staan 
bij het verbreken. De verbrekingsvonk 
over de contacten wordt door deze 
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condensator voldoende onschadelijk 
gemaakt. Erger ve het gesteld met de 
trillingsverschijnselen die in onze bou- 
gie een vonk doen overspringen. In de 
radiotechniek noemt men een dergelijk 
afstervend uitslingerverschijnsct сеп 
gedempte trilling of men spree«t 
van gedempte golven, in tegenstelling 
tot de elektrische trillingen die door 
een buisoscillator worden voortge- 
bracht en die men ongedempte 
trillingen noemt. 


De frequentie van de na elke eerste 
piek steeds zwakker wordende trillin- 
gen over de secundaire wordt bepaald 
door de zelfinductie en de ei- 
gencapaciteit van de bobine; het 
15 een zeer hoge frequentie die vooral 
voor televisie zeer storend is. We be- 
doelen hier uitsluitend het AM gemo- 
duleerde beeld; op het FM geluid heeft 
de vonk nagenoeg geen uitwerking. 


Wanneer we ons nu afvragen hoe we 
een hoogfrequente trilling kunnen on- 
derdrukken behoeven we maar even in 
de zend-techniek te duiken om te ont- 
dekken dat een weerstand, opgenomen 
in het rf. circuit een belemmering 
vormt voor het oscilleren. 

In het algemeen zou men kunnen zeg- 
gen: hoe groter de weerstand, des te 
beter is de onderdrukking. Een vroe- 
ger gepropageerde maatregel, om in 
de toevoerleidingen naar de bougies 
weerstanden op te nemen van 100.000 
ohm is beslist afdoend: de auto start 
dan allerakeligst moeilijk en men gaat 
dan maar op de fiets, maar met derge- 
lijke paardemiddelen is de autorijder 
niet gediend. Een in de loop der jaren 
uitgedokterde methode om een draad- 
gewonden weerstand van veel lagere 
waarde uit te voeren als een spiraal 
(= spoel) voldoet volkomen аап де 
verwachtingen: de ohmse weerstand 
dempt het circuit, de smoorspoel 
„smoort” werkelijk, dat wil zeggen be- 
let het doordringen van de trillingen. 
We vinden waarden van 2000 tot 10.000 
ohm. De vraag waar we nu die be- 
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De é toegelaten mogelijkheden - 


ontstoorstekerj onfstoorsteker /Ontstoorbougie 


fdiverse (уреп) \ 


ONTSTORINGSSYSTEEM zoals 
dit door de Nederlandse wet 
wordt vereist, 


temmeringen moeten aan- 
brengen is niet moeilijk 

Ы meer te beantwoorden: оп- 
middellijk dáár waar de 
\ vonk overspringt, dus aan 

het punt waar de bougie- 

kabel op de bougie wordt 
bevestigd. 
Er zijn bougies in de han- 
del, waarbij deze weer- 
stand in hittebestendige uitvoering bin- 
nen de bougie Is gemonteerd. Natuur- 
lijk zijn deze bougies kostbaarder, ter- 
wijl deze extra kosten telkens terug- 
keren wanneer we nieuwe bougies ko- 
pen, 
De mooiste en goedkoopste oplossing 
vinden we іп de bougie-kap van hitte- 
bestendig hoogwaardig isolatiemate- 
riaal, waar de draadgewonden weer- 
stand in spiraalvorm ingegoten is; een 
waarde van ca. 6000 ohm meten we 
dan. Voor de r.f. trilling vormt de 
spoel een veel hogere weerstand, ter- 
wijl de vonk niet gestoord wordt en 
de automotor dus niets van zijn fut 
verliest. 
Natuurlijk maakt het nog verschil of 
die bougie zich binnen in de stalen af- 
scherming van een auto-carosserie be- 
vindt of op een naakte bromfiets of 
scooter; voor deze laatste categorie 
zijn de ontstoringsblokjes voorzien van 
metalen afscherming, die aansluit op 
de metalen bougie. 


Een oplossing die voor auto's met hun 
metalen afscherming in vele landen 
voldoende geoordeeld wordt bevat een 
weerstand, die niet nabij de bougie ge- 
concentreerd is, maar zich uitstrekt 
over de gehele lengte van de bougie- 
kabel en daarin gespiraliseerd is. Een 
langgerekte spoel dus met vrij lage 
ohmse waarde. Gunstig, ook voor de 
motorprestatie. Om de zelfinductie op 
te voeren heeft men vaak zowel binnen 
de spiraal als er buitenom een (spoel) 
laagje ferroxcube aangebracht, dus: 
een ijzerpoederkern. Dat aan het isola- 
tiemateriaal van dergelijke kabels ho- 
ge eisen gesteld worden ligt voor de 
hand. Een tweede ontstoor-weerstandje 
komt in de toevoerleiding naar de ver- 
deelkop; in de regel bouwt men dit in 
het verdelerrotortje. 
Dat is dus de door de Duitse P.T.T. 
autoriteiten noodzakelijk geoordeelde 
ontstoring. En omdat die autoriteiten 
nogal grondig zijn mogen daar geen 
Vervolg blz. 531 
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Die Veronika toch! 


HEE is maar een raar geval met die Ve- 
гопіка; vooral de commentaren uit de 
dagbladpers zijn opwindend. Om te beginnen 
met de zender zelf, die in Emden aan boord 
is gebracht; hij werkt nog steeds slechts met 
de voortrappen, dus zowat op half vermogen, 
Dat is altijd zo het geval, verzekerde de ех- 
ploitant; zenders moeten eerst wat inlopen. 
Misschien, moeten zenders wel aan hun nieu. 
we baas en omgeving wennen. Ik heb wel 
vaker gehoord van zenders die na jaren nog 
niet aan hun nieuwe baas gewend waren: 
alleen als hun oude baas uit het vliegtuig 
kwam leefden ze pas wat ор; meestal tij- 
delijk. En dan die stoorzenders. Wie heeft 
dáár nu aardigheid in om een zender te gaan 
storen. De omroepzuilen natuurlijk niet, want 
а] lusten, ze Veronika met huid en haar, tot 
zó onsportiefs zijn ze daar niet in staat. 
Maar wie dan? De Marine, die ook nog even 
de schuld kreeg, kàn het niet zijn; dáár zijn 
die jongens veel te rondborstig voor. Boven. 
dien kijken ze wel uit: een incident met een 
bevriende natie (Panama) kan in West-Indië 
een wereldoorlog doen ontstaan en ze hebben 
al genoeg te stellen met dergelijke dreige- 
menten. 

Kijk, en dan zijn er van die laffe berichten 
die onze goede oude PTT die stoorderij іп de 
schoenen willen schuiven, maar dat is na- 
tuurlijk helemáál te absurd. Zoiets ligt hun 
beslist niet. Waar zouden ze trouwens ineens 
zo'n stoorzender vandaan moeten halen? Of. 
schoon, je kunt nooit weten of de Duitsers 
er niet een achtergelaten hebben in 1945. 
Neen, de PTT is het vast niet. Niet dat ze 
niet durven hoor, en terecht, want feitelijk 
hebben, ze daar in Den Haag het alleenver- 
toningsrecht van alles wat met elektromag- 
netische telecommunicatie te maken heeft, 
niet alleen de telefoon, telegraaf en radio en 
zo. Feitelijk valt de optische telegraaf er ook 
onder evenals de overdracht met gemodu- 
leerde lichtstralen en vermoedelijk óók de 
elektrische bel, de trekbel natuurlijk weer 
niet. Nu bekend is geworden, dat ons ge- 
zichtsvermogen en overdracht van oog naar 
hersenen langs elektrochemische weg plaats 
vindt zullen, in de toekomst ook knipoogjes 
e.d. wel belast worden met kijkgeld. 

Maar de PTT stoort beslist niet; dat staat 
trouwens in nagenoeg alle dagbladen en bo- 
vendien mag je in ons land niet voor eigen 
rechter spelen. 

Een rare vraag welde in me op: Wáárom gaat 
de PTT eigenlijk die stoorzender zèlf niet op- 
sporen of is de vliegende brigade misschien 
in Twente te druk aan het opereren om 
clandestiene zenders als de Nachtegaal en zo 
te vangen? Het zou me beslist goed doen 
waneer de PTT trots kon melden: We heb- 
ben hem, die stoorzender. Want in zijn soort 
is die stoorzender een even grote deugniet 
als Veronika wat betreft het storen уап У15- 
serij, reddingswezen, brandweer еп wat er 
al niet meer in de krant stond. En bovendien, 
één zender op de wal is beter dan tien, zen- 
ders buiten de territoriale wateren (om te 
vangen). 

Maar wat let ons zèlf die stoorzender te gaan 
zoeken? Want daarvoor hebben, we niets ап. 
ders nodig dan bv. zo'n transistor-ontvan- 
gertje als „Miss Veronica” in haar hand houdt. 
Verricht gewoon een paar peilingen zoals we 
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Dit Is nu een andere Veronika, die ons de 
nieuwste transistor ontvanger van Telefunken 
toont: de „Bajazzo'', geschikt voor de mid- 
dengolf en FM ontvangst. 


dat bij een vossejacht doen, breng die іп 
kaart en zoek op het kruispunt van de peil- 
lijnen: агаг zit de booswicht. Wie ons het 
eerst de plaats weet te melden waar de stoor- 
zender is opgesteld ontvangt een aardige 
verrassing. En daarbij zo mogelijk de be- 
kende R.V.D. plaat: Wij leven vrij, wij leven 
blij. op Neerlands dierb're grond ... 





GOED NIEUWS VOOR DE 
BEZITTERS VAN MEER DAN ЖЕМ 
ONTVANGER 


WV OLGENS de berichten zal de luisterbij- 
drage іп de toekomst slechts voor de 
eerste ontvanger in een gezin worden ge- 
heven; wat daarná komt is vrij. Bij de PTT 
kan dan tegen betaling van één gulden een 
„bijkaart” worden verkregen als aanhangsel 
van de luistervergunning. In feite is dit een 
bestendiging van een toestand die reeds se- 
dert de laatste jaren in menig gezin heeft 
bestaan, i % 

Toch blijven er nog enige onduidelijkheden 
bestaan. Er wordt namelijk niets gezegd over 
de aangeslotenen op de Draadomroep. Welis- 
waar mochten die er reeds een radiotoestel 
op nahouden, maar wij zouden dat graag in 
de nieuwe regeling bevestigd zien. Ook ten 
aanzien van de jongste ontwikkeling van de 
draagbare ontvanger daagt er een, groot 
vraagteken op: wordt onze draagbare ont- 
vanger beschouwd als een auto-ontvanger 
wanneer die in een auto wordt gebruikt? 

In feite zijn er dan nog twee mogelijkhe- 
den: We gebruiken de transistor-ontvanger 
sec іп de auto, dus met als enige aanhang 
een sprietantenne òf we hangen hem aan een 
extra versterker + luidspreker. Over die 
versterker + luidspreker іп de auto bestaat 
natuurlijk geen vraag: dat is uitdrukkelijk 
géén radio; de batterij-ontvanger is óók niet 
belast, maar wat is nu die combinatie? En 
wat doen we met een auto-ontvanger in een 
boot? Wij zouden de uitspraak hierover be- 
slist niet аап de controleurs langs de weg 
willen, overlaten. 

Per slot is slechts de vast ingebouwde auto. 
ontvanger duidelijk omschreven als ontvan- 
ger waarvoor luistergeld verschuldigd ís; een 
ondubbelzinnige uitspraak over de amphibi- 
ontvangers is zeer gewenst en urgent, 
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groeftasters 


U heeft natuurlijk — net als ik — het arti- 
keltje gelezen over deze groeftaster dat 
door Criticus” werd geschreven voor het 
поу.-пг. (1957) уап RB. U weet wel het stond 
in de rubriek „Voor U (en de rest) bij ons 
thuis getest". Of ik nu „U ben of behoor 
tot de wel wat oneerbiedige „rest zullen 
we maar niet uitpluizen, maar ik kan u wel 
vertellen, dat ik alle respect heb voor men- 
sen als Criticus, die bij dergelijke beproe- 
vingen net zo genieten van een metertje dat 
wel of juist net nog niet uitslaat als u of ik 
van het horen van de resultaten. Ik lees 
dergelijke artikelen dan ook altijd met veel 
belangstelling omdat je er wel degelijk uit 
kunt halen wat je nu wel van het besproken 
onderdeel kunt verwachten. De Engelsman 
zegt „The proof of the pudding is the 
eating” еп daar ben ik het volkomen mee 
eens. Het is beter in een restaurant een van 
de vele lekkere schotels voor je te hebben 
dan alleen maar op de spijskaart te lezen 
wat voor goeds er al zo te koop is. 

Het is dus geen wonder, dat ik, door ver- 
schillende publicaties wel zeer nieuwsgierig 
en belangstellend geworden, ook wel eens 
zelf aan het experimenteren wilde slaan. 
Dat was niet zo heel eenvoudig: die pickups 
dat ging nog wel, maar aangezien het ge- 
wicht anders 15 dan уап de piëzo-elektrische 
pickup paste hij niet zo maar zonder meer 
op mijn platenwisselaar, die trouwens ook 
niet helemaal geruisloos liep. 

Wil je zo iets nu serieus proberen, dan moe- 
ten ook alle omstandigheden zo goed moge- 
lijk zijn, zodat er eerst ееп nieuwe draal- 
tafel moest komen, die le. wel geruisloos 
liep en 2e. een arm had, die zodanig was 
dat deze pu. net met het juiste gewicht 
op de plaat drukte. Op dit punt ben ik Сгі- 
ticus dus cen slag vóór! M'n versterker із 
goed en zelfs wel heel erg goed met een 
paar knoppen om meer of minder hoog en/of 
laag te geven, zodat hij kan worden. inge- 
steld voor iedere willekeurige opnamekarak- 
їегіѕНек, Іп de neutrale" stand is die ver- 
sterker minstens net zo recht als de pickup- 
karakteristiek. En inderdaad met deze com- 
binatie was al een heel behoorlijk resultaat 
te bereiken, mits de lage frequenties werden 
opgeschroefd en, de hoge naar beneden ge- 
draaid. Maar het was nog niet je dat. Nu 
brengt Philips voor (ізге groeftaster ook nog 
een speciale voorversterker іп de handel, die 
zodanig is gecorrigeerd, dat hij de fouten” 
van de snijkarakteristiek compenseert, dus 
laag veel meer versterkt dan hoog. Ten op- 
zichte van de versterking bij de frequentie 
van 1000 Hz is dat zelfs ca. +18 db en ca. 
--18 db bij resp. 30 Hz еп 20000 Hz, 

Als je iets doet moet je het goed doen en zo 
kwam de voorversterker er ook nog. Er was 
dus nog al wat voor nodig om deze „pud- 
ding” op de juiste wijze te kunnen verorbe- 
ren, maar het resultaat is dan ook om met 
Criticus te zeggen: buitengewoon. Ik ben, be- 
nieuwd welk woord hij zou hebben gebruikt 
als hij de voorversterker ook nog had gehad. 
Het is een wonderlijke sensatie met deze 
groeftaster goede platen te beluisteren, Het 
wonderlijke is: de rust, die er van uitgaat, 
Het is pure „muziek tegen een achtergrond 
van stilte", zoals vroeger eens іп ееп adver- 
tentie werd gezet. Het is nergens lawaaierig, 
zelfs een plotseling uitschietende trompet is 
nog niet hinderlijk en eerlijk gezegd heb ік 
een hekel aan die dingen. De instrumenten 
komen losser van elkaar te staan en zijn in 
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in de praktijk 


alle details volkomen vrij’ te horen еп te 
volgen. Merkwaardig is ook, dat de ruis — 
voor zover bij moderne platen nog aanwezig 
— veel minder hinderlijk is. Met die ruis is 
het overigens toch ееп. rare nedoening. Oude 
schellakplaten, die sterk ruisten zijn nu weer 
veel genietbaarder terwijl verschillende ouae 
platen. met deze pu. ook weer stukken beter 
klinken dan vroeger. Daar staat echter te. 
genover dat sommige LP's, die ik tot nu toe 
goed vond toch zo hier en daar wat tegen- 
vallen. Met deze ри. is dus eigenlijk ook 
de hele platencollectie vernieuwd. Zeker wat 
er op staat is hetzelfde, maar het is ànders. 
het is meer echte muziek en wat wil je als 
kwaliteitsmaniak nog meer? 

Maar nu weer even terug naar de nuchtere 
werkelijkheid. Wanneer u deze pickup koopt 





Fig. 1 


en hem op een gewoon radiotoestel aansluit, 
verwacht u er dan geen wonderen van еп 
zeker niet als u niet ook de voorversterker 
aanschaft, die heeft u bij gebruik op een 
ontvanger beslist nodig. 


Heeft u een prima versterker (p rin:a, dus 
niet alleen maar goed) met een goede 
voorversterker еп een eveneens prima ige- 
scheiden) regeling voor hoog en laag, dan 
lukt het ook zonder de voorversterker nog 
wel, maar dan moet uw gehoor ook zodanig 
zijn dat u in staat bent de knoppen op de 
juiste wijze in te stellen. Beter en volkomen 
aangcpast is echter pickup + de speciale 
voorversterker, een klein en zeer doordacht 
versterkertje, dat een ingebouwde voeding 
heeft en met transistoren is uitgerust. De 
eigenlijke versterker zit in een doodgewone 
spoelbus en is met de voeding tezamen on- 
dergebracht in een kastje van 86 X 78 mm 
Ы) een hoogte van 49 mm. Regelknoppen 
zitten. er niet aan, dus men kan de weergave 
niet bederven door een knop verkeerd in te 
stellen. 

Het grondprincipe van de eigenlijke verster- 
ker is al zeer eenvoudig (fig. 1, wisselstroom. 
ведез е van het schema). 

De transistor is 'n lagentransistor type OC73, 
die wordt gebruikt in een, schakeling met 
gemeenschappelijke emissor, zodat de basis 
als ingangselektrode dienst doet en de col- 
lector als uitgangselektrode. 


Ре frequentiekarakteristiek wordt beïnvloed 
door de tegenkoppeling (C5-R5) аап de ene 
kant en door de weerstand R8, die іп serie 
slaat met de groeftaster. R5 en C5 ziin zo- 
danig gekozen, dat de versterker уап са. 
0,5 tot 2,1 kHz praktisch recht is. Bij lage 
frequenties wordt de versterking groter ten- 
gevolge van де tegenkoppeling С5-Н5, die 
sterk freguentieafhankelijk is. Е 

R8 staat іп serie met де groeftaster, die te 
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beschouwen is als een serieschakeling van 
есп EMK, een zelfinductie en, een inwendige 
weerstand, De gehele ingangsketen bevat Бе. 
halve deze serieschakeling ook nog de basis- 
emissorweerstand, dus de Rí van de transis- 
tor. De weerstand R8 is nu zodanig gekozen, 
dat boven 2,1 kHz de versterking afneemt. 
Hiermede is dus de geweriste compensatie 
van de opnamekarakteristiek verkregen. 





Fig. 2 


Een andere moeilijkheid om te overwinnen 
was de versterker geschikt te maken voor 
temperaturen tussen 10 en 45 °C. Wel ruim 
gesteld dus, maar voor gebruik in de tropen 
is die 45°C toch nodig. Een transistor is 
over het algemeen vrij gevoelig voor tem- 
peratuurschommelingen. Daar moest dus wat 
tegen worden gedaan. Fig. 2 geeft het gelijk- 
stroomgedeelte van de versterker, waaruit 
dus de tegenkoppeling is weggelaten, terwijl 
die onderdelen zijn toegevoegd welke voor 
een constante werking moeten 

zorgdragen. 

In serie met de emissor van de 

transistor is een weerstand RT 

opgenomen, die is te vergelij- Fig. 3 

ken met de katodeweerstand 

van een buis en dus stabilise- 

rend werkt. Deze weerstand is 


averbrugd door condensatoren oa 


die niet in deze fig. zijn terug | 
te vinden doch wel іп het vol- 

ledige schema (fig. 3). Or 
Het was niet mogelijk de offi- | 
ciële waarden van weerstanden 
en condensatoren van de fa- T 
briek los te krijgen. In het door 

de MK uitgegeven boek „De ve | 


R9 
470% 








transistoren іп theorie еп prak- A, 
tijk”, geschreven door Electro- 

nicus, komt echter ееп onge- 4 
veer gelijk versterkertje voor (zie fig. 4). Dit 
versterkertje is met batterijvoeding. De 
waarden van de onderdelen uit dit schema 
zullen echter wel niet veel afwijken van die 
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uit de Philips versterker. Mocht u dus een 
dergelijke versterker willen bouwen, dan 
weet u ongeveer waar u aan toe bent. 


Door R7 wordt de collectorstroom gestabili- 
seerd (zg. gelijkstroomtegenkoppeling}) zodat 
ook de spanning tussen collector en emissor 
wordt gestabiliseerd. 


De collectorweerstand R6 heeft een hoge 
waarde (100 КО) waardoor de versterking 
groot is, hierdoor kan echter een kleine toe- 
name van de collectorstroom (door een ho- 
gere temperatuur bv.) reeds een ontoelaat- 
bare afname van de rustspanning tussen 
emissor еп collector veroorzaken 


Om dat te voorkomen is in de potentiometer 
R2-R3/R4. (die de potentiaal уап de basis 
bepaalt) de weerstand R3 van het type NTC. 


Deze heeft dus een negatieve temperatuurs- 
coëfficiënt, waardoor temperatuursinvloeden 
de basisspanning zodanig beïnvloeden, dat de 
transistor zelf geheel tegen temperatuursin- 
vloeden is gecompenseerd. 


De weerstand R9 is over de ingang gescha- 
keld om de basisketen gesloten te houden 
als de groeftaster uit de arm wordt geno- 
men om bv. een ander type p.u. (er zijn er 
twee: één voor LP еп één voor 78 toeren) 
er in te plaatsen. De weerstand is zo hoog 
(470 КО) dat hij geen invloed uitoefent ор de 
weergave. 


Blijft over het voedingsgedeelte. Daar de 
emissor-=collectorspanning vrij hoog is (10 V) 
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moet de voedingsspanning са. 36 У bedragen. 
Zij wordt verkregen, door middel van een 
germaniumdiode als gelijkrichter (type 
ОА81), die ver onderbelast werkt, daar hij 
slechts 0,4 тА behoeft te leveren. 


In fig. 3 is het volledige schema van de ver- 
sterker gegeven compleet met voeding. 


Het afvlakfilter CI-RI-C2 is zodanig, dat 
praktisch geen extra brom aan de luidspre- 
ker wordt toegevoerd door de versterker. 
De bromcomponent in de uitgangsspanning 
уап de voorversterker is minder dan 1,5 mV, 
dat komt neer op ca. 65 db beneden de max. 
uitgangsspanning. 

De transformator is slechts zeer klein еп zo- 
danig gebouwd, dat een eventuele kortslui- 
ting van de secundaire geen extra verwar- 
ming oplevert. 


?оаів u ziet een interessant versterkertje 
met verschillende bijzondere voorzieningen. 
Wilt u er meer over weten dan kunt u dat 
vinden ín Philips Technisch Tijdschrift nos. 
4 5/6-1956, waaraan ook een aantal gegevens 
voor dit artikel is ontleend. 


D. С. у. REIJENDAM 


495 











— oE 


--- - —— 
- — wam a nt nnn рша: A 






. wm: 


mmm 


иг "` "mee 


mn аа... - - -- - 





MINIATUUR-BANDRECORDER 


Zoals vele bandrecorder-enthousiasten ben ik 
ook eens aan het puzzelen geslagen. Bij de 
tot nu toe gefabriceerde magnetofoons wor- 
den de spoelen. altijd op het dek naast elkaar 
geplaatst. (Er zijn nochtans enkele typen 
waarbij beide spoelen boven elkaar zijn aan- 
gebracht. - Red. RB). Hierdoor is het nood- 





Fig. 1 


zakelijk altijd nog een vrij grote inbouwkof_ 
fer te gebruiken dan eigenlijk voor motor en 
versterker nodig is. Dit bracht me op het 
idee, nu alle radio-onderdelen steeds kleiner 
worden, eens te trachten een miniatuur re- 





Fig. 2 


1. Sneldraaiende as A, 

2. Bodemplaat (dek) met holle as. 

3. Onderste haspeldrager met slipschijf aan 
onderzijde. 

4. Rond plaatje met holle as, dat door пок. 
jes (5) wordt meegenomen, met as 1, 

6. Bovenste haspeldrager met slipschijf 
onderzijde, e ee 

1. Kartelschroef voor snel spoelen. Bij vast. 
draaien gaat spoeldrager 6 op topsnelheid 
„met motoras mee. 
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corder te ontwerpen. Zoals іп fig. 1 is te 
zien, ben, ik van de methode met de spoelen 
naast elkaar afgestapt. De haspels komen nu 
op één as (A) boven elkaar (As A) en kaap- 
stander (B) zijn met elkaar gekoppeld als bij 
de Handy Sound Bij de kogellager-band- 
steunen 1, 2 еп 3 gaat de band sucessievelijk 
ca. 1 mm naar boven, zodat de band van band. 
steun 3 af op gelijke 
hoogte met de bovenste 
haspel komt, waar de 
band wordt opgewikkeld. 
Fig. 2 toont de construc. 
tie van as (А) waar alles 
— letterlijk en figuurlijk 
— om draait. Fig. 2 15 
niet precies in de juiste 
verhouding en grootte ge- 
tekend. Uit de verklaring 
bij de tekening zal men 
zien dat bij het opnemen 
of weergeven de band van 
de onderste spoel 3 wordt 
afgetrokken door middel 
уап "Пп rubber wieltje bij as 
getrokken d.m.v. een rubber wieltje bij as 
(B) (fig. 1). De slipschijf onder spoel 3 zorgt 
er voor dat de band strak blijft en de spoel 
langzaam afwikkelt. Nadat de band band- 
steun 1 is gepasseerd gaat ze geleidelijk ho- 
ger en wordt op spoel 6 weer opgewikkeld. 
De snelheid van deze spoel wordt geregeld 
naarmate de diameter van de opgewikkelde 
band verandert. Net als bij de Handy Sound 
gaat hier de opwikkelspoel geleidelijk lang- 
zamer draaien. In het begin draait spoel 6 
vlug, doordat deze d.m.v. de slipschijf wordt 
meegenomen met plaatje 4 (snelheid van as 
1). Komt er van lieverlede meer band op 
spoel 6, dan gaat deze steeds meer slippen. 


Oostvoorne L. MEIJER 


TRANSFORMATOR BEVESTIGING 


Bij de opstelling van een voedingstransfor- 
mator op een stalen chassis bemerkte ik dat 
het chassis onder invloed van het kernblik 
meebromde. Ik heb nu tussen transformator 
en chassis een plaatje multiplex geklemd, 
waardor het kernblik са, 0,5 mm van het 
chassis is verwijderd. Het verschijnsel is hier- 
mee geheel verdwenen. 

Hoorn к. «но 


MONTAGE VAN AFGESCHERMD SNOER 
IN BANAANSTEKER 


Bij gebruik уап banaanstekers аап afge- 
schermd snoer komt het vaak voor dat dit 
snoer, als het een paar maal gedraaid is — 
wat onopzettelijk gebeurt — net boven het 
metalen gedeelte van de steker (waarin het 
dus vastzit) afbreekt. Ik kwam tot de vol- 
gende oplossing: Ik soldeerde de afgescherm- 
de draad in de steker en goot de plastieken 
huls van de stekel vol met Velpon. Dit liet 
ik drogen en nu heb ik er geen last meer 


van. 
Zeist G. L. v. GINKEL 








De inzenders уап deze tips ontvangen 
als beloning de gebruikelijke boekwerk- 


jes. 
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NDUSTRIËLE televisie-installa- 
les scheppen de mogelijkheid 
gebeurtenissen of toestanden met 
behulp van een televisiecamera op А 
(е nemen, om te zetten іп elektri- 
sche signalen, deze door middel ! ) 
van ееп kabel- of straalzenderver- 
binding naar een willekeurige op 


ті 


afstand gelegen centrale over te 


- 
7 


brengen, waar dan de opnamen op 


een beeldscherm worden weerge- 
geven. Voor ruime toepassingen in 
industrie, handel en verkeer zijn . 


zonder twijfel vele mogelijkheden es "vi : 
aanwezig. Let SE 





Ц IT dit grote aantal toepassings- 
mogelijkheden kunnen we enige 
voorbeelden noemen: 


Verkeersinstallaties 


Deze dienen voor het bewaken van 
verkeersknooppunter, voor het bestu- 
ren van het verkeer vanaf een centraal 
punt, het controleren van stationsem- 
placementen, zowel voor het personen- 
vervoer als rangeerterreinen, roltrap- 
pen in warenhuizen, sluizen en par- 
keerplaatsen. 


Industrie en handel 


Het bewaken van walswerken, hoog- 
spanningsschakelstations, textiel- еп 
papiermachines, boortorens, lopende 
band, hijsinstallaties еп voor het уег- 
richten van waarnemingen in ruimten 
waar aanwezigheid van personeel on- 
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gewenst is wegens gas- of explosiege- 
vaar of te grote radio-activiteit, 


Laboratoria еп onderzoekruimten 


Het waarnemen van levensgevaarlijke 
processen іп chemische inrichtingen, 
ruimten waarin hoge druk heerst, 
trekproeven waarbij gevaarlijke krach- 
ten vrijkomen, microscopische opna- 
men van fabricageprocessen. 


Veiligheidsinspectie 

Controle уап schakelhallen, kluisin- 
stallaties, warenhuizen, fabrieksingan- 
gen, zulks vooral in verband met dief- 
stal of fraude of voor het beter verde- 
len van het beschikbare personeel. 


De apparatuur van de televisie- 
installatie 


Voor iedere industriële televisie-instal- 
latie zijn tenminste een camera, stuur- 
apparaat, bedieningstoestel en een mo- 
nitor noodzakelijk. e 
De camera onderscheidt zich door zijn 
geringe afmetingen, laag gewicht, en 
eenvoudige constructie. Als opneem- 
buis wordt het Resistron toegepast, dat 
beelden levert van een goede definitie. 
Reeds bij een belichting van 20 lux is 
nog een bruikbaar beeld te verkrijgen; 
met een belichting van 180 of 200 lux 
zijn de beelden op maximale scherpte 
en gradatie te brengen. Wanneer de 
belichtingssterkte tot 600 maal groter 
wordt, wordt in de camera automatisch 
zorggedragen voor een volkomen con- 
stant beeldsignaal. 

Het stuurapparaat levert alle spannin- 
gen die voor het bedienen van de 
camera nodig zijn, hieronder vallen 





OPNEEMCAMERA EN MONITOR van 
TE-KA-DE (vertegenwoordiging Amroh n.v.) 
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Stuurapparaat 
(geopend), 
bedieningstoe- 
stel еп buiten. 
camera beho- 
rende tot de 
apparatuur 
van 

TE KA DE 


ook alle lijn- еп rasterimpulsen. Het 
door de camera geleverde beeldsignaal 
wordt in het stuurapparaat versterkt 
en de aftast- en synchronisatiesignalen 
worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat 
een compleet beeldsignaal dat voldoet 
aan de CCIR-normen (625 lijnen en 50 
rasters). Het stuurapparaat kan desge- 
wenst ook met een radiofrequentmodu- 
lator worden uitgerust, zodat ook nor- 
male televisie ontvangers voor 625 lij- 
nen in een willekeurig aantal kunnen 
worden aangesloten. 

Het bedieningstoestel bevat alle scha- 
kelaars en regelaars voor de camera 
evenals de aansluitingen voor een tele- 
foonverbinding naar de camera. Via de 
coaxiale kabel van het stuurapparaat 
naar de monitor (het weergeeftoestel 
waarop het beeld wordt bekeken), kan 
het video-signaal zowel direct als in de 
vorm van een gemoduleerde draaggolf 
worden overgebracht; aanbevolen 
wordt de kwalitatief betere v.f.-ver- 
binding toe te passen. Voor grote af- 
standen moet echter van een radio- 
verbinding gebruik worden gemaakt. 


Grotere installaties 


Voor installaties waarbij gelijktijdig 
een groot aantal camera's met bijbe- 
horende weergeefapparaten moet wor- 
den gebruikt, worden uit de grond- 
bouwstenen en iets ingewikkelder be- 
dieningstoestellen uitgebreide installa- 
ties samengesteld. 

Ook kan het nodig zijn verschillende 
beelden te mengen, in elkaar te doen 


waarbij door middel van het omscha- 
kelapparaat alle gewenste combinaties 


Сожа 
HE 
са 
overgaan of gelijktijdig weer te geven, шш | С) 
тесһалінте Р 7 : Ce? 


- kunnen worden bereikt. 


Ook de camera’s kunnen door middel 
van het omschakelapparaat op afstand 
worden bediend; ook wanneer enorme 
belichtingsverschillen voorkomen, kun- 





Fig. 1 - BLOKSCHEMA'S industriële TV- 
apparatuur van TE-KA-DE 
(vert. Amroh n.v.) 











уф, 
de A4 =. La 


nen door middel van een automatisch 
werkend diafragma belichtingsveran- 
deringen уап 1:40.000 worden opge- 
vangen. Bovendien maken deze auto- 
matische regelingen de bediening veel 
eenvoudiger, zodat hiervoor ook min- 
der personen nodig zijn. 
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Camera’s voor buitenwerk 


Bovendien zijn camera's leverbaar Ше 
zonder meer in de open lucht kunnen 
worden! opgesteld. Het huis is van ge- 
goten aluminium, de camera kan zelfs 
onder de slechtste weercondities wor- 
den gebruikt. Door middel van een 
ventilatie-inrichting en thermorelais, 
wordt de koeling zodanig geregeld dat 
in het inwendige een vrijwel constan- 
te temperatuur heerst. Door middel 
van een groot aantal uitwisselbare 
lenzen kunnen alle gewenste effecten 
worden bereikt (groothoek- en tele- 
lenzen met verschillende brandpunts- 
afstanden e.d.). 

In de voet van de camera is een auto- 
matische bediening gebouwd, waarmee 
de camera over 350° horizontaal kan 
worden gedraaid, terwijl zij in verti- 
cale richting over een hoek van 90° 
op en neer kan knikken. 


Inrichting voor omvangrijke 
verkeerscontrole 


In Hannover heeft jaarlijks de grote 
Duitse industriebeurs plaats. De enor- 
me bezoekersstroom die moet worden 
verwerkt, wordt door de politie cen- 
traal geregeld door middel van een 
uitgebreide televisie-installatie. Op de 
grootste parkeerterreinen op de messe, 
werden dagelijks tot 40.000 auto’s naar 
hun plaatsen geleid, terwijl dit aantal 


/ 


Yerbeeticonfrole Verkeerscontrole 








op de spitsdagen tot 74.000 steeg. Het 
door de straten leiden van deze ver- 
keersstroom langs een zo groot moge- 
lijk aantal toevoerwegen, kon door 
middel van deze televisie-installatie 
keurig worden afgewikkeld. Dit ge- 
beurde van de monitorcentrale uit, al- 
waar de verkeerspolitie zich had ge- 
vestigd. Ook in Amsterdam werden 
onlangs door de verkeerspolitie proe- 
ven met een dergelijke installatie ge- 
nomen. 

In fig.l is het blokschema van deze 
installatie afgebeeld, waarbij de sig- 
nalen van de verschillende posten (het 
linker deel van de figuur geeft een de- 
zer posten) door middel van straalzen- 
ders worden overgebracht naar de cen- 
trale, waar een zestal waarnemings- 
posten en een meetpost waren opge- 
steld. 

Ook aan de contrôleposten langs de 
route waren monitors opgesteld, voor 
contrôle van het uitgezonden beeld- 


‚signaal. Іп de centrale kon nu op alle 


waarnemingsposten het verkeer wor- 
den geregeld door middel van luid- 
sprekerinstallattes, telexapparaten, 
VHF radiotelefoons en andere verbin- 
dingsmiddelen. 

Weer eens te meer wordt aangetoond, 
dat de moderne televisietechniek in 
staat is te voldoen aan een groot aan- 
tal eisen van de moderne samenleving. 
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HYBRIDE ONTVANGER 


Interessante schakeling voor 


DE hierbij afgebeelde schakeling werd ont- 
worpen en beproefd door de heer Joh. 
van den Hatert te Krimpen a. d. Lek en 
ofschoon dit nu niet dagelijk een ontwerp 
voor praktisch gebruik is, bevat het toch 
enkele interessante bijzonderheden, die de 
experimenterende RB-lezer ongetwijfeld tot 
verdere proefnemingen zullen inspireren. 
De combinatie van een buis en transistoren 
biedt het voordeel, dat eerstgenoemde een 
effectieve r.f.-versterking geeft met behoud 
van selectiviteit, terwijl a.f.-versterking met 
transistoren de batterijkosten laag houdt. 
Een originele vondst is de gloeistroomvoe- 
ding van de DF97, die door de parallel- 
geschakelde eindtransistoren wordt geregeld, 
waarbij de temperatuurafhankelijke weer- 
stand van de gloeidraad, welke deel uit- 
maakt van de gemeenschappelijke emissor- 
weerstand, ook nog enigermate stabiliserend 
кек wat betreft de instelling van de еїпа- 
rap. 

Temperatuurstabilisatie уап de parallel- 
geschakelde eindtransistoren wordt hier ver- 
kregen doordat de OC13 уап de voorlaatste 
trap direct is gekoppeld met beide OCI4's 
en zodoende deel uitmaakt van de span- 
ningsdeler welke de basisstroom уап де 
eindtransistoren regelt. Zoals bekend ver- 
ondersteld mag worden werkt een vaste 
basisspanningsdeler in combinatie met een 
emissorweerstand reeds stabiliserend en dit 
effect wordt hier versterkt doordat bij stij- 
gende cmgevingstemperatuur де ОСІЗ meer 
stroom gaat trekken en zodoende de basis- 
spanning уап de ОС14'5 verlaagt, terwijl ook 
een extra-stijging van de junctietempera- 
tuur van de OCI4's … bijvoorbeeld ten ge- 
volge van oversturing van de eindtrap — 
wordt gecompenseerd door gelijkstroom- 
tegenkoppeling via de 8,2 КО basisweerstand 
van genoemde OC13. Ten opzichte van de 
OCI3 heeft dat hetzelfde stabiliserende ef- 
feet als een weerstand tussen basis еп col- 
lector van deze transistor, maar de hier toe- 
gepaste schakeling heeft het voordeel dat 
de a.f.-versterking niet wordt gereduceerd 
door de tegenkoppeling omdat де emissor- 
weerstand уап де ОС14%5 is ontkoppeld door 
de 32 ҺЕ condensatoren. Er is dus geen be- 
zwaar от die gelijkstroomtegenkoppeling zo 
sterk mogelijk te maken, dat wil zeggen door 
'n zo klein mogelijke basisweerstand voor de 
OCI3 te klezen (echter weer niet zo klein 
dat hij een te grote belasting van de voor- 
gaande trap veroorzaakt). Aangezien de 
waarde van deze weerstand ook de basis- 
stroom en daarmee de werkpuntsinstelling 
van de OCI3 bepaalt, kan men hem alleen 
kleiner maken wanneer gelijktijdig het 
potentiaalverschil tussen het voedingspunt 
van die basisweerstand en de emissor van 
de betreffende transistor kleiner wordt ge- 
maakt. Dat is hier gedaan door de emissor 
van de ОСІЗ minder positief te maken door 
hem aan de — 1.5 V aftakking van de bat- 
Тегі) te leggen. Men stelt dan de gezamen- 
lijke emissorstroom van de OCI4's — en 
daarmee dus ook de gloelstroom van de 
DF97 — іп door de basisweerstand van de 
ОСІЗ te variëren; de in het schema ver- 
melde waarde van 8,2 КО geldt uiteraard 
alleen voor de In dit speclale geval gebruik. 
te transistorexemplaren. Wie met deze scha- 
keling wil experimenteren zal proefonder- 
vindelljk de juiste waarde moeten vaststel- 
len met behulp van een regelweerstand op 
deze plaats, 

Het veiligst kan men hiermee de gemeen- 


500 


(gevorderde) experimenteerders 


schappelijke emissorstroom instellen ор 
25 mA, door eerst de DF97 te verwijderen 
еп over де gloeidraadaansluitingen van де 
buishouder een weerstand van 56 kQ en een 
voltmeter te schakelen; laatstgenoemde moet 
dan 1,4 V aanwijzen. Is de juiste instelling 
gevonden, dan maakt men de emissorstro- 
men уап de ОСіз'ѕ аап elkaar gelijk met 
behulp van een 100 Q potmeter (ееп mA- 
meter over deze potmeter moet dan geen 
stroom aanwijzen) en tenslotte regelt men 
de basisweerstand van de ОСІЗ na, met de 
DFN op z'n plaats. 

De weerstanden R. in serie met de bases 


van де OCI4's waren in de oorspronkelijke 
opzet niet aanwezig; het is echter wenselijk 
ze аап te brengen (bijvoorbeeld enkele kilo- 
ohms) om verschillen in Vpr van deze 


transistoren min of meer te vereff:ren en 
zo een zo goed mogelijke verdeling van de 
signaalstromen over beide transistoren te 
bevorderen. 

In verband met de vrij grote spreiding in 
de eigenschappen van de gebruikte transis- 
tortypen is het wel zaak, het gedrag van de 
schakeling DU verschillende omgevingstem- 
peraturen te controleren; er is namelijk 
kans dat de gelijkstroomtegenkoppeling niet 
onder alle omstandigheden toereikend is om 
de emissorstroom уап de eindtrap 20 соп- 
stant te houden dat de DF97 geen schade 
ondervindt docr te hoge gloeistroom. 

Het overlge deel van het schema spreekt 
voor zichzelf, behalve misschien de detector. 
schakeling. Hier is de diode geleidend ver- 
bonden met de basisspanningsdeler van de 
eerste OC 13 en doordat de aardzijde van 
de detectorspoel eveneens aan een span- 
ningsdeler is verbonden, gevermd door de 
500 0 еп 15 kQ weerstanden, Кап de diode 
juist geleidend worden, wanneer de sterkte- 
regelaar in z'n maximale stand wordt ge- 
zet. Hierdoor Is de detectiegevoeligheld 
voor zwakke slgnalen maximaal. 

Tenslotte merkte de heer Van den Hatert 
nog op dat pogingen om terugkoppeling op 
de r.f.-trap toe te passen geen bevredigend 
resultaat opleverden wegens ееп mec- 
slepingsverschijnsel, dat tot motorboten aan- 
leiding gaf, zodra werd ingesteld op het 
randje van genereren. Dit is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan terugwerking via het 
gloeistroomcircuit; immers verandert DU de 
direct verhitte r.E-buis де steilheid veel 
sterker ten gevolge van kleine gloeistroom- 
variaties dan bij indirect verhitte buizen. 
Wat de prestaties betreft, met ferrletantenne 
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Tweekringer met SOI еп 402 spoelen 


H ET bouwen van een tweekringer 
met een transistor іп de r.f.-trap 
is doorgaans lastiger dan wanneer een 
buis wordt gebruikt. Vooral de terug- 
koppeling blijkt zijn onhebbelijkheden 
te bezitten; deze zet vaak vertraagd in 
en verstemt de kringen dermate, dat 
de gelijkloop wordt verstoord. Blijkens 
vele ingekomen brieven tracht men 
nog altijd spoelen uit de buizentech- 
niek op de transistortechniek los te 
laten, Het is, gezien de veel lagere іт- 
pedanties van een transistor niet mo- 
gelijk, deze spoelen in precies dezelfde 
schakelingen te gebruiken die ons uit 
de buizentechniek zo vertrouwd zijn. 
We zullen de spoelen aan die lagere 
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impedanties moeten „aanpassen”, het- 
geen net als bij een luidsprekertrans- 
formator, gebeurt door omlaagtransfor- 
meren van de spanning — en dus 
omhoogtransformeren van destroom. 
We zullen de transistor derhalve via 
aftakkingen of met geschikte koppel- 
wikkelingen op de spoel moeten be- 
drijven. Een poging, om toch ’n „stan- 
даага” MG spoel te kunnen gebruiken 
is gedaan bij de tweekringer, zoals die 
staat beschreven in „De Transistor in 
theorie en praktijk” (2e druk) blz. 108. 
Hier werd gebruik gemaakt van de 
reeds eerder op de 402-spoel aanwe- 
zige aftakkingen. De spoel moest hier- 
voor echter op een bijzondere manier 
worden behandeld en aangesloten, het- 
geen blijkens ingekomen brieven nog- 
al eens tot misverstanden en misluk- 
kingen heeft geleid. Wordt de spoel 
echter nauwkeurig volgens de aanwij- 
zingen aangesloten, dan is het resul- 
taat zeker bevredigend, 
Zoekend naar een andere mogelijkheid, 
om de 402 in zijn oorspronkelijke staat 
te kunnen gebruiken, werd eens een 
zg. „capacitieve voetkoppeling" gepro- 
beerd, waarvan fig. 1 het principe- 
schema geeft. De transformatie vindt 
hier plaats d.m.v. condensatoren; de 
transistor wordt hierbij over een be- 
trekkelijk grote condensator aangeslo- 
ten, welke condensator een deel van 
de afstemkring uitmaakt. Een voordeel 
Vervolg blz. 502 








zijn alleen de sterkste zenders (Hilversum I 
en II) te ontvangen; werd echter een buiten. 
antenne aangesloten, dan kon een groot aan- 





tal zenders worden gehoord, zoals van een 
behoorlijke tweekringer mag worden ver- 
wacht. 


SCHAKELING VAN DE HYBRIDE-ONTVANGER. — De 8,2 КО basisweerstand van de laatste 
OC13 heeft deze waarde bij de door de ontwerper gebruikte transistor exemplaren; de waarde 
moet proefondervindelijk worden gekozen om de gemeenschappelijke emissarstroom ven de 
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ОС14'5 ор 25 mA 
in te stelen. Het 
aantal windingen 
om de ferrietstaaf 
moet men experi- 
menteel bepalen 
om gelijkloop te 
krijgen met de 
detectorkring, 
waarin een 402- 
spoel kan worden 
toegepast. De uit- 
gangstransforma=- 
tor moet primair 
een belasting van 
ongeveer 200 ohm 
opleveren. 
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is, dat men het nu іп de hand heeft де 
koppelingsfactor te wijzigen door ver- 
anderen van deze condensator, Om de 
kring zo min mogelijk te belasten, werd 
de basis over een hoogohmige weer- 
stand gevoed; om hierbij de zo nood- 
zakelijke stabiliteit te krijgen, werd in 
de collector-voedingsleiding een weer- 
stand opgenomen en de basis achter 
die weerstand gevoed. Aldus ontstaat 
een gelijkstroom-tegenkoppeling, die 
het werkpunt stabiliseert. De collector- 
stroom is 1 тА gekozen. de collector- 
spanning bedraagt zodoende 2 V. Gere- 
kend is met een transistor met een ge- 
тійдеіде ©, van 50; °t kan voor tran- 
sistoren met aanzienlijk grotere of 
kleinere а. nodig blijken de 100 КО 
basisweerstand te wijzigen in 120 à 150 
КО resp. 68 à 82 КО, De collectorweer- 
stand moet zowel voor a.f, als r.f. wor- 
den ontkoppeld. Hiertoe dient een elco, 
overbrugd met een papiercondensator, 
welke laatste de altijd nog vrij grote 
r.f.-weerstand van de elco vermindert. 
De collector is via de normale koppel- 
wikkeling met de volgende kring ge- 
koppeld. Hoewel deze nog geen 100 % 
ideale aanpassing geeft, is het mede 
dank zij de lage collectorcapaciteit van 
de SOI toch nog wel mogelijk een goe- 
de gelijkloop der kringen te krijgen; 
zeker als men geen terugkoppeling 
toepast. 


De moeilijkheid is nl, dat tijdens het 
in oscilleren. gaan van de transistor, 
diens inwendige impedantie sterk ver- 
andert. Dit geeft verstemming van de 
tweede kring tenzij deze zeer los wordt 
gekoppeld. 


_ Toch werd beproefd, of met de gege- 


ven schakeling een redelijk soepele іп. 
stelling van de terugkoppeling moge- 


*) Deze begrenst nl. de tijdens het oscille- 
ren optredende collectorpiekstroom; de in- 
wendige impedanties zullen dientengevolge 
minder’sterk variëren, ` 
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lijk was, zonder de tweede kring al te 
zeer te verstemmen. 

De terugkoppeling geschiedt via een 22 
а 100 pF condensatortje, aangesloten 
op de aftakkingen 2 van beide spoelen; 
het in- of uit genereren gaan wordt 
bereikt door de versterking te regelen. 
Hiervoor werd de basisweerstand va- 
riabel gemaakt. I.v.m, zo klein moge- 
lijke demping werd deze als var. serie. 
weerstand uitgevoerd. 

Het aanbrengen van een niet-ontkop- 
pelde emissorweerstand bleek een zeer 
gunstige invloed te hebben op het in- 
en uit genereren gaan. *) Door juiste 
keuze van deze weerstand en de te- 
rugkoppelcondensator liet zich eea, 
prettig instellen. 

Het kan nodig blijken, ook de 0,05 „F 


terrietant. 22402 
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koppelcondensator te wijzigen. I.v.m. 
de gelijkloop moet ті soortgelijke con- 
densator in serie met de tweede kring 
worden aangebracht, zie fig. 1 en 2, 
Wie liever een ferrietantenne gebruikt, 
kan hiervoor de ,Каі|әК” ferrietstaaf 
gebruiken. Deze zijn compleet gewik- 
keld in de handel en niet duur. 

Tig. 3 geeft een aansluitvoorbeeld. Ook 
hier kan eventueel nog een terugkop- 
peling worden aangebracht, bv. naar 
de basis. 

Over het algemeen zal echter de beste 
gelijkloop kunnen worden verkregen 
met een vaste instelling van de te- 
rugkoppeling. ELECTRONICUS 





EXAMEN STATISTISCH ANALIST 


DE examen bestaat Git twee delen, nl. 
de alg. statistische theorie en onderwer- 
pen, voor het technologisch toepassingsBe- 
bied. 

Het programma, tevens examenreglement, 15 
verkrijgbaar door storting van / 2.50 op 8110. 
rekening 202091, tnv. de penningmeester 
v. d. Ver. v. Statistiek te Amsterdam. den 
Aanmeldingsformulieren kunnen МОГ nl 
aangevraagd bij de secr, van de examen ЫЕ 
missie, J. 5, Staijen, Hercules Seghers fing 
21, Eindhoven. De termijn van inschrijv 
sluit op 1 september 1960, 
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Een transistor-autoradio annex portable 


NAN de „Blaupunkt Presse-Schnell- 
dienst” ontvingen wij gegevens 
over een nieuwe, interessante autora- 
dio, nl. de Blaupunkt „Westerland”. 
Het is een volledige transistorontvan- 
ger, welke uit het dashboard kan wor- 
den getrokken en dan als zelfstandige 
portable voor hotel, kamp of tuin kan 
worden gebruikt, In de auto bevindt 
zich een eindversterkergedeelte, dat 
met een max. uitgangsvermogen van 
4 W ruimschoots aan de gestelde eisen 
voldoet. 

Op deze versterker kunnen één of twee 
luidsprekers worden aangesloten, wel- 
ke bij aanbrengen op akoestisch gun- 
stige plaatsen "mn Hi-Fi weergave kun- 
nen leveren. De geringe inbouwhoogte 
geeft de bestuurder goede bewegings- 
vrijheid met een maximum aan veilig- 
heid, zodat bij krachtig remmen geen 
knie- of beenverwondingen kunnen 
ontstaan. 

Het aantrekkelijk uitgevoerde appa- 
raatje heeft m.i. slechts één nadeel, n.l. 
„uitnodiging tot diefstal”. Het zou 
voor de fabrikant toch werkelijk niet 
zə moeilijk zijn geweest eeni klein ci- 
linderslot іп te bouwen, zodat een 
sleuteltje nodig is om de ontvanger uit 
het dashboardgedeelte te trekken! 

De schakeling bevat verschillende in- 
teressante nieuwigheden, welke in on- 
derstaande schemabespreking zullen 
worden toegelicht: 


Het schema 
Verbinding met het dashboard-gedeelte 


De ontvanger is voorzien van een 14- 
polig contrastekerblok, waarmee de 
verbinding met het in het auto-dash- 
board aanwezige vermogens-verster- 
kergedeelte tot stand kan worden ge- 
bracht. Van deze contrastekercontac- 
ten zijn er 6 uitgevoerd als doorver- 
bindingscontact, welke verbreken zodra 


de ontvanger in het dashboard-steker-. 


blok wordt gestoken. Hierbij worden 

de volgende omschakelingen bewerk- 

stelligd (zie ook fig. 1): 

1) De ingebouwde ferrietantenne 
wordt uitgeschakeld en een ander 
stel (reeds in de ontvanger aanwe- 


zig) antennespoelen, alsmede de 


auto-antenne, ingeschakeld; 


2) De ingebouwde 6 V-batterij wordt 
afgeschakeld en de verbinding met 
de auto-accu tot stand gebracht; 
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3) De verbinding van plus-batterij met 
het ontvangerchassis wordt losge- 
nomen, ’t chassis wordt met ,mas- 
sa” verbonden. (Dit houdt verband 
met het feit, dat van de auto-accu 
de plus- of de minpool geaard kan 
zijn); 

De in het dashboardgedeelte aan- 

wezige bas- en diskantregelaar wor- 

den tussengeschakeld; 

Een 6 V/0,5 А schaalverlichtings- 

lampje wordt ingeschakeld; tevens 

wordt de secundaire „aarding уап 
de uitgangstransformator via dit 
lampje verbroken; 

6) De ingebouwde luidspreker wordt 
afgeschakeld en de oorspronkelijke 
uitgangstransformator  omgescha- 
keld als balans-ingangstransforma- 
tor voor de eindtransistoren in het 
dashboard-gedeelte. 
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De ontvanger 

Allereerst willen we de ontvanger als 
zelfstandige eenheid beschouwen, dus 
zonder het dashboard-gedeelte. In dit 
geval zijn de doorverbindingscontacten 
op het contrastekerblok gesloten. De 
golfgebiedschakelaar is in de MG-stand 
getekend (fig. 1). 

De eerste afstemkring wordt nu door 
de bewikkelde ferrietstaaf Lı, Ls, Lu 
gevormd, welke met de r.f.-voorverster- 
ker У is verbonden. Aan de col- 
lector уап VL is een m.f.-filter Lız/Cı9 
verbonden. Over Сіз wordt het ver- 








antennesignaal aan de meng 
сады Va toegevoerd. De enigszm: 
merkwaardige oscillatorschakeling раг 
deze superautodyne mengtrap рК 
bij nadere beschouwing ееп Colpitts 
oscillator te zijn. De terugkoppeling 
komt over Css tot stand, waarbij Сзі 


Lé 


méér dan іп de gebruikelijke schake- 
lingen. : 
Іп het detectiecircuit valt een geschei- 
den functie van detectie- еп AVR-dio- 
de op te merken. De AVR-diode р, 
ontvangt met behulp van de spannings- 
deler R37/R3s een uitstelspanning. De 
detectie-diode Di, welke met 
zijn anode direct aan de col- 


wat een verminderde detectievervor- 
ming oplevert als de diode met Б,» 
еп de ingangsweerstand van Ve wordt 
belast. De secundaire wikkeling La 
уап de vierde m.f.-transformator wordt 
daarbij uitsluitend voor de neutralise- 
ring van Vs gebruikt. 

De met Da ontwikkelde AVR-spanning 
wordt via de basisvoedingslijn aan V; 


ning gehouden, die van Уз met be- 
hulp van Rig. Verandert nu bij zeer 
sterke rf-signalen de potentiaal van 
de AVR-lijn in positieve zin, dan zul- 
len zelfs bij hoge omgevingstempera- 
turen (grote lekstroom!) dank zij de 
neg. emissorvoorspanning de bases van 
zowel Vi als Уз positief t.o.v. hun 
respectievelijke emissors kunnen wor- 


Fig. 1 о 2 га р lector уап Vs is verbonden, 


den. Deze transistoren zullen daarmee 


n Уз toegevoerd. Vi ontving in eerste 
LING VAN DE ! — a S fes ontvangt А Ras een geringe сеа Sai Goes PEY Ro Rio nagenoeg geheel gaan sperren, zodat 
аң ЕМ d 1 "|, Stroom m pee en Ris, Уз rechtstreeks over Ris. De de AVR zeer effectief is. 
ШЕ с š В dep ek оа "n Ze emissor уап Уі wordt met behulp van Door de eerder genoemde uitstelspan- 
М = ак Tam. ver SEN Ез op een geringe negatieve voorspan- ning komt de AVR bij zwakke signalen 
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met ееп; variabele condensator C4 af- 
gestemd. Bij gebruik als autoradio, 
waarbij de antennespoelen. Lio + Liz 
in bedrijf komen wordt weer permea- 
biliteitsafstemming toegepast. Zowel С; 
als de kernen уап Ly еп (Lio + Lis) 
zjn mechanisch gekoppeld aan het af- 


stem-bedieningsorgaan. ы 


Met de le mf.-kring Г.17/Сзс wordt het me 
gewenste mf.-signaal uit de collector- 
keten van Vz gefilterd, en via de kop- 
pelwikkeling Lig aan de eerste m.f.- 
transistor V3 doorgegeven. 
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ler vormt, welke де oscillatorkring Lei 
Со: aanpast aan de lage emissorimpe- ziz cro 
D 9005 
dantie van Vs. С 
De afstemming уап deze kring ge- алы 
schiedt door de variabele zelfinductie ІТ | 
La De antennekring wordt (althans | i 
bij gebruik als draagbare ontvanger) Bee ШЕН 2x TF80/30 
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In totaal bevat de complete mf.-ver- 
sterker 3 transistoren met 4 m.f.-krin- 
gen. Dit is een trap m.f.-versterking 
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echter niet іп werking, zodat дап de: 


versterking maximaal is. 


Over de balanseindtrap, die in prin- 
cipe geen nieuwe gezichtspunten be- 
vat, moet enkel nog worden opgemerkt 
dat de secundaire van de uitgangs- 
transformator То als symmetrische mid. 
den-afgetakte wikkeling is uitgevoerd 
in verband met zijn functie als drijver- 
transformator voor het gedeelte met 
de vermogens-transistoren in de auto. 


Het vermogens-versterkergedeelte 


Na het in het dashboard-gedeelte ste- 
ken van de ontvanger komen de reeds 
vroeger vermelde omschakelingen tot 
stand, en wordt de auto-antenne aan 
de speciale ingangskringen verbonden. 
De autoradio kan voor 6 of 12 V auto- 
accu worden omgeschakeld. In de 12 V 
stand wordt o.a. de weerstand Roi 
voorgeschakeld, waarover de voedings- 
spanning voor de ontvanger tot 6 V 
wordt teruggebracht. De vermogens- 
versterker wordt als volgt omgescha- 
keld: Rs: brengt de basis-ruststroom 
op de juiste waarde en verder worden 
de collectors op een hoger impedantie- 
punt op де uitgangstransformator T3 
aangesloten. Res is tenslotte een voor- 
schakelweerstand voor het 6 V schaal- 
verlichtingslampje. - 

Afhankelijk van de in de onderhavige 
auto geaarde accu-pool moeten de ver- 
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CLOSE-UP VAN ОЕ GEOPENDE 
ONTVANGER. Op het onderaanzicht 
(foto links) ziet men іп het midden de 
schuifkernen voor de permeabiliteits. 
afstemming met tand. en wormwiel 
voor de afstemming. 

Op de andere foto ziet men geheel 
reeht de ferrietantenne. met daar- 
naast de luidspreker en de afstëemcon- 
h. densator. 





eiste doorverbindingen. worden ge- 
maakt m.b.v. 4 stripjes. 

Zou de autoradio per ongeluk op een 
verkeerde polariteit worden aangeslo- 
ten, dan zorgt de beveiligingsgelijk- 
richter G; er voor, dat dan onmiddel- 
lijk de 4 A zekering (Zi) doorsmelt. Bij 
juiste aansluiting spert deze gelijk- 
richter en doet dan verder geen dienst. 
Wie dit misschien een overbodige luxe 
vindt, wordt eraan herinnerd dat bij 
verkeerde aansluiting minstens Ут-ҙ еп 
de vermogenstransistoren tegelijk stuk 
gaan, en dat is een dure grap, 

In het vermogensversterkergedeelte is 
tevens een bas- еп diskantregelaar 
aangebracht (Re: resp. Reg). 

Naar keuze kunnen ор de uitgangs- 
transformator 1 of 2 luidsprekers wor- 
den aangesloten. 


Technische gegevens van 
de complete autoradio; 


Uitgangsvermogen 4 W. Gevoeligheid 
ЗУ voor het gehele MG-gebied en 
GuV voor het LG-gebied. Stroomver- 
bruik bij 6 V is 500 mA; bij 12 V: 260 
таА. Afmetingen: hoogte (voor) 66 mm, 
(achter) 82 mm; diepte 171 mm; breed- 
te 188 mm. 


Voor het uittrekbare gedeelte geldt: 
uitgangsvermogen 200 mW. Afmetin- 
gen: hoogte 55 mm; diepte 186 mm; 
breedte 112 mm. H. DE VOS 
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Smilde-TV in bedrijf 


R ONDOM vrij in het mooie Drentse land rijst de slanke TV 
toren van Smilde uit het landschap op; zonder dat er een sto- 
rend effect van uitgaat als het ware één met de omgeving. 

We waren in de gelegenheid om op uitnodiging van de NOZEMA 
de officiële in gebruikneming op 10 mel j.l. mee te maken. De in- 
dienststelling van Smilde-TV is — althans voorlopig — het afsluit- 
stuk van het Nederlandse TV- en FM-zenderplan. (De nieuwe ra- 
diotoren in Lopik dient ter vervanging van de oude — experimen- 
tele — zendmast en zal pas in 1961 in gebruik kunnen worden ge- 
nomen). - 

In tegenstelling tot de toren van Markelo zijn er іп Smilde geen 
FM zenders ondergebracht; deze zenders zijn voor het noorden des 
langg gehuisvest in de speciale radiotorens van Irnsum en Hooge- 
zand. 

Wél heeft Irnsum geruime tijd gastvrijheld verleend aan cen tijde- 
lijke TV zender, welke was bedoeld voor ontvangst van het pro- 
gramma in het noorden; de reikwijdte van deze zender was echter 
te gering om alle drie de noordelijke provincies te kunnen bestrij- 
ken. Het is daarom voor de kijkers in het noorden van het land 
verheugend te weten, dat zij nu ор een ongestoorde ontvangst kun. 
nen rekenen. 

Voor de toekomst biedt Smilde tevens nog faciliteiten voor het 
landelijk telefonie-straalverbindingsnet, met welke mogelijkheid 
tijdens de bouw van de toren reeds rekening werd gehouden. 

De betonnen toren heeft een hoogte van 85 meter en rust op een 
eveneens betonnen voetplaat van 16 m middellijn en 2 m dikte. 
De dikte van de schachtwand bedraagt 30 cm. Voor een uitvoerige 
beschrijving van de werkzaamheden aan de toren verwijzen we 
naar het artikel іп RB sept. "59. 

De zendmast is geen „vakwerk“ — met welke opmerking we het 
werk уап de firma de Vries Robbé geen afbreuk willen doen — 
maar bestaat uit 42 cilindrische secties van elk 5 m lengte, waar- 
van de wanddikte varieert van 8...12 mm, die compleet ge- 


< 
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monteerd met ladder, klimkooi, liftgelei- 
ders en kabelbaan omhoog werden gehesen 
en ter plaatse bevestigd. Twee van deze sec- 
ties bevatten de liftkooi en de liftmachine- 
kamer en werden eveneens kant en klaar 
omhoog gehesen. Voorwaar een unieke con- 
structie en prestatie! 

Het gewicht van de mast bedraagt ca .80 ton. 
De mast wordt op drie hoogten telkens door 
drie kabels getuid. Ор de mast staat een уак- 
werkconstructie van 14 m lengte, waarop de 
zendantenne is bevestigd. De totale hoogte 
van mast plus toren plus antennedrager be- 
draagt 285 meter. 
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De zender, welke door PTI werd vervaar- 
digd, is op de 15e verdieping opgesteld. 
Deze zender, voor beeld en geluid, is via een 
diplexer met de antenne verbonden, straalt 
40 kW erp uit en werkt in kanaal 6. Het 
beeldsignaal, komend van de studio in Bus- 
sum, gaat via een coax kabel naar het Video- 
schakelcentrum in Hilversum, dan over 
straalverbindingen naar Ugchelen en Zwol- 
lerkerspel, om vervolgens in Smilde te be- 
landen. (zie ook ons artikel іп RB mei '59). 
Het TV geluid wordt іп het algemeen aan- 
gevoerd over de aders van het landelijk PTT 
muzieklijnennet. Hiervoor zou echter van 
Smilde een kabel naar Beilen dienen te wor- 
den gelegd. PTT beschikte echter over een 
zg. Ball-ontvangrek, waarmee het geluid van 
naburige TV stations kan worden ontvangen. 
Deze installatie, welke in Smilde werd op- 
gesteld, ontvangt het geluidssignaal van Mar- 
kelo of Lopik, terwijl ook kan worden te- 
ruggeschakeld op een ader van het muziek- 
kabelnet, waarover het geluid van Assen af 
wordt aangevoerd. ) 
De officiële opening van de zender іп 
Smilde, welke plaats vond in aanwezigheid 
van leden van de Radioraad en tal van func- 
tionarissen van NOZEMA, PTT en NTS, werd 
verricht door de Commissaris van de Konin- 
gin voor de provincie Drente, voorafgegaan 
door korte redevoeringen van enige autori- 
teiten, waaronder de burgemeester van Smil- 


de. 

De dag werd besloten met een streekuitzen- 
ding van een ontspanningsprogramma Uit 
Zuid-Laren, welke geheel door de RONO 
werd verzorgd. -LK- 





ВІЈ DE FOTO'S: 
Een nieuw beeld іп het Drentse landschap. 


De Commissaris der Koningin mr. J. Cramer 
stelt door ееп druk ор de knop de zender 
in werking. 

(Foto's: Persbureau Henny Kroon) 
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High Fidelity, that is my mame 
door С. R. BASTIAANS 


t vorige nummer is met een „performance specification” een overzicht gegeven 
з Ше К е schappen van de door de heer Bastiaans vier jaar geleden gebouwde stereo. 


installatie. In deze аПеуетіпр nu worden details besproken. 


dadelijk meer. Voor een frequentie van 
1000 Hz versterkt deze trap 36,6 db 
(klankregelingen en correctie op recht). 
Vervolgens ееп: klankregeltrap (12AX7 
= ECC83), gebaseerd ор de bekende 
Baxandall-schakeling (frequentie-af- 
hankelijke tegenkoppeling). Deze trap 
versterkt bij 1000 Hz niet. 

Als semi-uitgangstrap komt nu een 
12АТ/7 (ECC82) als katodevolger ge- 
schakeld, met een verzwakking van 
2 db. De stereouitgangen worden recht 
streeks van deze trap afgenomen, 
evenals de tape-recorder uitgangen, 
welke bedoeld zijn om als eventuele 
signaalbronnen te fungeren voor het 
maken van bandopnamen. 

Bij 2-kanaalsweergave passeert het 
signaal van het linker-gedeelte nog 
ееп, scheidingstrap met 12AU7 (ECC82), 
waarvan de beide roosters parallel zijn 
geschakeld. De katodes zijn vervolgens 
voorzien: van vier-mazige RC-netwer- 
ken, die respectievelijk hoog en laag 
doorlaten (kantelpunt 570 Hz). 

leder kanaal heeft zijn eigen sterkte- 
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4. 0 Beschrijving 


4. 1 Voorversterker 
Н ЕТ schema is weergegeven іп fig. 1. 
Met uitzondering van de uitgangs- 
schakeling is de voorversterker opge- 
bouwd uit twee identieke gedeelten, 
iedere helft voor elk kanaal apart. Bij 
monofone weergave wordt uitsluitend 
het linkerkanaal gebruikt, dat in de te- 
` kening bovenaan is weergegeven. 
De ingangen van resp. magnetische of 
dynamische groeftasters, kristal p.u. en 
afstemeenheid of magnetofoon zijn met 
de juiste afsluitweerstanden afgesloten 
(Ri), respectievelijk уап geschikte 
spanningsdelers (Re t/m ЕК) voorzien 
om, oversturing van de eerste verster- 
kertrappen door te hoge ingangsspan- 
ningen te vermijden. 
De eerste trap bestaat uit een tegen- 
gekoppelde 2-ігарв triodeversterker 
(12АХ7 - ЕСС83). Іп de tegenkop- 
peling bevinden zich frequentie afhan- 
kelijke elementen, die de afspeelcor- 
recties tot stand brengen. Hierover zo- 
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regeling, zodat het niveau kan worden 
aangepast aan de rendementverschil- 
len van de hoog- en laagluidsprekers. 
Nu iets meer over de correctieschake- 
ling. In figuur 2 is de schakeling aan- 
gever, van de betreffende druktoets- 
eenheid. Als alle toetsen uit staan 
vindt geen correctie plaats en is de 
voor beide kanalen weergavekarakte- 
ristiek recht, te gebruiken voor kristal- 
pickups, afstemeenheden еп, reeds ge- 
corrigeerde bandrecordersignalen. De 
toets „RIAA” doet in beide kanalen 
een correctie ontstaan gegeven door 
tijdconstanten 3180—318— 75u sec., zo- 
als gebruikelijk voor de meeste heden- 
daagse mono-platen en alle nieuwe 
stereoplaten. In de stand „МАВ” wordt 
in het linkerkanaal de verouderde 
NAB-correctie aangebracht, terwijl het 
rechterkanaal boven de 1000 Hz geen 
correctie heeft (rechte karakteristiek), 
maar van 500 Hz af met 6 db/octaaf 
een vallende karakteristiek krijgt. 
Deze speciale correctie-combinatie is 
nodig om de alweer verouderde Cook 
stereoplaten af te spelen, die een bui- 
ten- en binnenband hebben (met twee 
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DE VOORVERSTERKER ІМ ALLE STANDEN 


gekoppelde groeftasters af te spelen). 
Het indrukken уап de drie overblij- 
vende toetsen heeft alleen correcties in 
het linkerkanaal tot gevolg. Heel erg 
nauwkeurig zijn de diverse correcties 
niet; de praktische afwijkingen in de 
opnamen echter laten een onnauwkeu- 


Fig. 1 - SCHAKELING UNIVERSELE 
2-KANAALS VOORVERSTERKER 


Potentiometerfuncties:; 


lage tonen regeling (gekoppeld) 
hoge tonen regeling (gekoppeld) 
balansregeling 

sterkteregeling 

sterkteregeling laag-kanaal 
sterkteregeling hoog-kanaal 


Schakelfuncties 92; 


1 Stereo L-R 

2 Stereo R-L 

3 Twee-kanaals 

4 Mono 

Weerstanden: 4 W Vitrohm. 
Condensatoren: Facon. 
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righeid van + en —2 db wel toe. In 
figuur 3 is de afwijking van de ideale 
3180--318--75 p sec. karakteristiek ge- 
geven als de toets „RIAA” is inge- 
drukt. De ideale kromme is als nul- 
niveau genomen еп 15 hier dus als 
een rechte lijn getekend. 


De klankregelbereiken zijn prettig en 
soepel-regelend. Het heeft destijds nog 
al wat moeite gekost om de nodige ge- 
koppelde 1 МО en 500 КО lineaire pot- 
meters te bemachtigen, maar dat zal 
nu wel makkelijker gaan. De weer- 


` gavekrommen met de klankregelorga- 


nen in de maximum- еп minimum- 


standen zijn in figuur 4 getekend. 


Voor stereodoeleinden is een balans- 
regeling onontbeerlijk, vandaar pot- 








SCHAKEL 
FUNCTIES 


| КЕТІРЕДІ 


‚ laag-weergave wel 





meter P3. Ook hier is een lineaire 
potentiometer voor nodig. Nu zijn er 
wel betere typen balansregelaars, 
maar deze is een betrekkelijk eenvou- 
dige en als de twee kanalen niet al te 
veel in niveau verschillen, is er een 
goede belansinstelling mee mogelijk. 
Bij de noodzaak grote niveauverschil- 
len op te heffen, wordt de frequentie- 
karakteristiek voor de hoge tonen door 
deze regelaar echter te veel beïnvloed. 
Met de scheidingstrap is pseudo-stereo 
mogelijk, zoals gescheiden hoog- en 
eens wordt ge- 
noemd. De bereikte karakteristieken 
zijn іп figuur 5 getekend. 


Als bijzonderheid mag worden opge- 
merkt dat de voorversterker geheel uit 
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Fig. 2 - DETAILSCHAKELING AFSPEELCORRECTIE NETWERKEN МЕТ DRUK- 
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één van de hoofdversterkers wordt ge- 
voed en de gloeidraden met gelijkspan- 
ning worden gestookt. 
De bouw en lay-out is uit de foto's wel 
duidelijk te zien. De regelorganen zijn 
op het frontpaneel van links naar 
rechts: 

uitgangsfunctieschakelaar 

volumeregelaar laag-kanaal 

idem, hoog-kanaal 

druktoets correctie-eenheid 

met daarboven: 
volume-regeling 
balansregelaar 
vervolgens: 

lage tonen-regelaar 

hoge tonen-regelaar 

ingangskeuze schakelaar. 
Iedere buishouder is voorzien van een 
aangebouwde vertikale draadsteun, 
waardoor „miniatuur"”-bouw geen pro- 
blemen vormt. 


HOOFD- 
VERSTERKER I 


4. 2 Hoofdversterker І 


Het schema is ontworpen rond een 
Amroh U-200 uitgangstransf. (fig. 6). 
Veel bijzonders is er niet van te schrij- 
ven; er is inmiddels voldoende over de 
Williamson-versterker gepubliceerd. 
Het voedingsgedeelte is met de ver- 
sterker samengebouwd (zie foto’s) en 
het schema is in fig. Та te zien. 

De frequentiekarakteristiek is in fig. 8 
weergegeven. 


Bij de bouw is rekening gehouden met 
de juiste schakeling van de twee P200- 
transformatoren en de belastingverde- 
ling is zo gekozen, dat beide transfor- 
matoren gelijk belast zijn. Het chassis 
is uit één stuk aluminium geperst; er 
is een tamelijk groot gewicht aan ijzer 
op vastgeschroefd! 


Het р.ѕ.а. levert ook de voor de voor- 
versterker benodigde spanningen, in- 








Fig. 6 - SCHAKELING 18 WATT HOOFDVERSTERKER І 


Ст = 0 Alle weerstanden. 14 watt Vitrohm. Anodeweerstanden уап ECC83 - 1 watt, 
Cx = 0 voedingsweerstanden 2 watt. Anode- en katodeweerstanden ECC82 -2 watt. 
Rr = 1500 9 “) Weerstanden uitgezocht op gelijke waarde. - Condensatoren: Facon. 
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Fig. 9 . SCHAKELING 26 WATT HOOFDVERSTERKER НЫ 
Ст = 39 pF - Cy = 125 pF = Кт = 4700 9 (zie verder onderschrift fig. 6) 


cluis de 12.6 V gelijkspanning voor de 
gloeidraden. 


4.3 Hoofdversterker II 


Deze is nagenoeg identiek aan verster- 
ker І, zij het dat de uitgangstrap „ul- 
tralineair” is geschakeld met de Uni- 
tran 10 U 72 N. (figuur 9). Verder is 
de ingang voorzien van een 470 КО 
potmeter, die de twee hoofdversterkers 
nominaal gelijk in gevoeligheid kan 
maken. Het p.s.a. is uiteraard eenvou- 
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diger; hter is gebruik gemaakt van de 
Unitran transformator 15 P20. 

De frequentiekarakteristiek van де 
versterker is eveneens in fig. 8 opge- 
tekend. Door omstandigheden is de 
weergave slechts tot 5 Hz gemeten. 
Het geheel is op een soortgelijk chassis 
gemonteerd als hoofdversterker I. 


5.0 Sprongkarakteristiek 


Beter dan vervormings- of IM karak- 
teristieken toont de sprongkarakteris- 
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Links de 18 W, rechts de 26 W versterker, 
beiden ondergebracht in een afzonderlijk 
kastje (zie ook foto's іп RB juni, blz. 433) 





tiek de werkelijke aard van een ver- 
sterker. Hiermede wordt bedoeld in 
hoeverre de versterker in staat is blok- 
golven zonder noemenswaardige ус `- 
vorming door te geven. In het alge- 
meen kan van een onvervormde blok- 
golf worden gezegd dat alle frequen- 
ties tot en met de 10-voudige frequen- 
tie van de grondgolf zuiver worden 
versterkt, d.w.z. zonder fazeverschui- 
ving of lineaire vervorming. Faze- 
draaiïngen, spontane oscillaties, para- 
sietjes e.d. komen direct tot uiting. 
De afbeeldingen. 10, 11 еп 12 geven de 
sprongkarakteristiek van de 18 watt 
versterker, en wel met grondfrequen- 
ties van resp. 50, 1500 en 10.000 Hz. De 
andere hoofdversterker heeft nagenoeg 
een identieke karakteristiek. 

Evenzo geeft afbeelding 13 de sprong- 
karakteristiek van de voorversterker 
alleen. Doelbewust is bij het ontwerp 
het ultrasonische hoog beperkt, de 
1500 Hz blokgolf is echter nog a's zo- 
danig te herkennen, de karakteristiek 
is tot 20.000 Hz nog recht. 


6.0 Slotwoord 
Dit artikel is niet bedoeld als hand- 





leiding voor na-bouwers, daarvoor is 
het niet genoeg in detail uitgewerkt, 
maar als het u, lezer, heeft geïnspi- 
reerd tot het bouwen van een zelfde of 
soortgelijke installatie, is het doel van 
dit schrijven ruimschoots bereikt. De 
luidsprekers vormen een hoofdstuk 
apart; hopelijk kan ik u in de naaste 
toekomst daar iets meer van vertellen. 


PUZZELCLUB DR. BLAN 


Oplossing van Puzzel no. 10 


VEN herhalen wat er gevraagd was: 
Ноз zou een voltmeter er moeten uitzien 
om hoge gelijkspanningen, bv. van enkele 
duizenden volt, te meten? | 
Kijk, bij die vraag zijn de puzzeljongens in- 
tens aan het denken geslagen en dat moest 
ook want hierover bestaat nu niet zoveel lec- 
tuur, als je tenminste niet naar vader of 
роп wilt lopen zoals sommigen hebben ge- 
aan. 
Kijk, het denkbeeld om via alderverschrik. 
kelijkst grote weerstanden een gewone buis- 
voltmeter te gaan gebruiken. moeten we Ве. 
slist opzij schuiven, want het is heus geen 
hapje om zo'n 100 weerstanden van 1 megohm 
zodanig weg te stouwen dat er geen overslag 
optreedt en de isolatielekken moeten beslist 
zéér laag zijn. Dat we zulke hoge weer. 
standswaarden moeten kiezen is noodzakelijk 
om de stroom laag te houden; 10.000 ohm 
per volt is een goede waarde en dan komen 
we bij. 10.000 volt al op 10.000 X 10.000 = 
100.000 000 ohm = 100 megohm., Voor een 
moderne TV ontvanger wordt dat 15.000 V 
dus 150 megohm en dan loopt er een stroom 
15.000 15.000.000 
van ------ amp. = ------ тА = 0.1 
150.000.000 150.000.000 


ELEKTROSTATISCHE VOLTMETER - 250 kV 
- van Dr. ing. Rich. Schroeder, daaarnaast 
(rechts) een elektrostatische voltmeter voor 
30 kV van Zwitsers fabrikaat. 
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mA еп, dat is al véél te veel; er mag maar 
са, 50 pA lopen, want meer kan zo'n hoog- 
spanningsbron in den regel niet leveren. De 
weerstand moet dus 2 X zo groot zijn als we 
zoeven berekenden, dus niet 150 megohm 
maar 300 megohm. Begin er maar eens aan. 
De goede oplossing ligt hier in de richting 
van de elektrostatische voltmeter, waarbij de 
onderlinge aantrekking van een negatief ge- 
laden plaat door een positief geladen plaat 
het uitgangspunt is. Nu moeten we bij der- 
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gelijke hoge spanningen allereerst denken aan 
het zg. sproeien. Kijk, wanneer we twee 
vlakke, mooie ronde platen precies еуеп- 
wijdig t.o.v. elkaar opstellen, dan is de elek- 
trische veldsterkte op elk plekje van elk van 
die schijven praktisch gelijk, Zo gauw er 
echter ergens een uitstekend puntje komt 
wordt de elektrische veldsterkte, zoals we de 
spanning dan noemen, op die plaats veel 
groter dan op de omringende plaatsen. Het 
resultaat is dat de lucht zg. geioniseerd 
wordt, d.w.z. de lucht wordt geleidend door 
dat er elektronen aan onttrokken worden. 


Vochtige lucht gaat hiertoe eerder over dan 
droge lucht. Er springt dan een vonk over 
tussen de ene (vlakke) geleider en de punt 
op de andere geleider; in feite vindt hier een 
bliksemverschijnsel plaats. Zit er nu een 
hoogspanningsbron achter met есп hoge ìn- 
wendige weerstand, dan zal dat overslaan van 
vonken spoedig ophouden; zit er echter een 
hele centrale achter, dan blijft de vonk, of 
zoals теп dat noemt, de boog-ontlading staan 
en wordt er veel bsechadigd. Bij de rijdraad 
van de spoorwegen en bij hoogspannings- 
leidingen zal de bliksem vaak een boog in- 
leiden, waarna de boog blijft staan en het 
net „leegloopt; d.w.z. er treedt een flinke 
stuiting op. Gelukkig heeft 'п boog de eigen- 
schap om te stijgen, in de hoogte te gaan; 
daarom heeft men op sommige plaatsen bij 
hoogspanningsnetten moedwillig vonkbrug- 
gen aangebracht om overslagen op te van- 
gen; door de twee elektroden een bepaalde 
vorm te geven zoals de horens van ееп. geit 
klimt de vonk omhoog, waarbij de weg steeds 
groter wordt en tenslotte zo groot is dat de 
vonk onderbroken wordt; we noemen dat 
hoornvonkbruggen. Bij gelijkspanning is die 
boogvorming een groot probleem; bij wis. 
selstroom wordt elke periode de boog ge- 
doofd zodat eerder het punt bereikt is waar- 
bij de boog niet langer opnieuw ontsteekt. 





HOORNVONKBRUG 


Verder heeft gelijkstroom de eigenschap om 
te „kruipen” langs de oppervlakte van isola. 
tie-materiaal; als dit niet geheel schoon is 
wordt er een zg. kruipspoor gevormd en ook 
daarlangs blijft de boog staan, Koolveront- 
reinigingen uit de lucht helpen helaas bij dat 
vormen уап kruipsporen, Om te beginnen 
moeten we dus twee ronde vlakke messing 
platen op een behoorlijke afstand geïsoleerd 
van elkaar opstellen, geïsoleerd van elkaar 
еп van de aarde. De platen moeten een mol. 
lige afgeronde rand hebben om een egale 
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OPSTELLING VAN DE ELEKTROSTATI- 
SCHE VOLTMETER van Dr. Schroeder 
(Aken). Deze gaat tot 250 000 volt wissel. en 
gelijkspanning. Met het handwieltje kan de 
onderlinge afstand der beide meetplaten wor- 
den vergroot bij zéér hoge spanningen; voor 
lage spanningen. wordt die onderlinge af- 
stand kleiner, doch de afstand van plaat B 
tot lampje en schaaltje juist gróter, zodat 
kleine afwijkingen. nog een grote uitslag van 
de lichtstip geven. 


veldverdeling te krijgen en sproei-effecten te 
ontgaan. Meen nu niet dat het onze bedoe- 
ling is om beide platen naar elkaar te laten 
toebuigen, met of zonder wijzer er aan, neen, 
de platen staan stevig opgesteld op isolatie- 
staven van glas of keramiek. Ze zijn ca. 15 
cm in doorsnede; de onderlinge afstand is 
15 à 20 cm. In het midden van een der platen 
is т opening aangebracht van са, 3 ст door. 
snede еп daarbinnen zit een metalen plaatje. 
Dit plaatje nu is draaibaar; het hangt аап 
een dunne draad zodat de wrijving gering is. 
Door een bepaalde mechanische torsie — 
voorspanning — wordt het plaatje іл de nul- 
stand gebracht. Wordt er nu een hoge span- 
ning op de beide schijven aangelegd dan zal 
het kleine plaatje, dat op dezelfde spanning 
staat als de grote schijf waarbinnen het 15 
aangebracht, zich wat verdraaien omdat het 
wordt aangetrokken door de andere grote 
plaat. Aan de mate van verdraaiing zien. we 
hoe groot de spanning is. Toch valt de hoek 
waarover dat plaatje draait bar tegen; het 
plaatje is bovendien véél te licht om er een 
wijzer aan te hangen en daarom past men 
een, list toe: een stukje van het beweegbare 
plaatje wordt spiegelglad geslepen, rechts van 
schijf B bevindt zich een projectielampje dat 
op het plaatje in (B) is gericht: de stralen 
worden weerspiegeld door het verdraaide 
plaatje en het lichtvlekje wordt teruggekaatst 
op een schaaltje boven de lichtbron. Dit 
schaaltje is geijkt іп kilovolt. In de praktijk 
is dat schaaltje getekend op één der vier 
zijden. van een houten staafje van ca. 20 cm 
lengte; het staafje is kantelbaar en draagt 
op elk van de vier zijden een andere schaal. 
bv. van 500 tot 1000 У, van 500 tot 5000 У, 
van 500 tot 20.000 V en van 500 tot 50.000 V. 
Beneden. 500 volt lezen we niets af. 

Verschillende knapen kwamen met hun fan- 
tasie een heel eind in deze richting; dat mijn 
oude vrienden, die reeds eerder met de jaar- 
excursie mee mochten, geen verstek lieten 
gaan spreekt vanzelf. W. Oude Vrielink uit 
Tilburg gaf zelfs de formule voor de kracht 
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Elektronisch Laboratorium „„Myelar” 


W ANNEER je ergens de aanduiding „elek. 
ironisch laboratorium” leest, bv. іп de 
telefoongids of in een advertentie, dan prik- 
kelt dat toch wel even je nieuwsgierigheid, 
want: a) op welk gebied van de elektronica 
zou men zich daar bewegen? b) welk soort 
werkzaamheden worden op dat laboratorium 
verricht, bv. controle van apparaten of on- 
derzoek van nieuwe methoden enz.? Of (с). 
is het alleen maar ееп imposante naam voor 
есп doodgewone handelsfirma („in elektro- 
піса")? 
Vandaar дап ook, dat wij ons met ongewoon 
gemak konden losmaken van de dagelijkse 
redactionele beslommeringen om gehoor te 
geven аап de uitnodiging van de heer Ј. Ј. 
van Griethuysen voor een bezoek aan zijn 
bedrijf, Elektronisch Laboratorium MYELAR 
(spreek uit: ‚„mie-elar’') geheten, gevestigd іп 
het pand Prins Hendriklaan 2 te Utrecht. Het 
is een application-laboratoriurs, d.w.z. men 
<utwerpt in opdracht van particulieren of 
bedrijven apparatuur voor WW-installaties 
en meetapparaten, waarbij de gewenste in- 
stallatie wordt samengesteld hetzij door ісе. 
passing van nermaal in de handel verkrijg- 
bare apparaten, hetzij uit speciaal voor het 
specifieke doel doo: УҮЕПҺАН zelf ontwor- 
pen еп, zo nodig, in eigen beheer vervaar- 
digde apparatuur. 
Wie met een of ander elektro-akoestisch 
probleem zit — of dit nu geluidsreproduktie 
betreft dan wel een speciale versterkerin- 
stallatie voor een muziekensemble of op- en 
omroepapparatuur — kan bij dit laborato- 
rium te rade gaan en er desgewenst de voor 
zijn doel vereiste apparatuur laten ontwerpen 


en vervaardigen. Op gelijksoortige wijze ver. 
zorgt MYELAR speciale meet еп regelappa- 
raten voor industriële bedrijven. 

Een tweede afdeling van dit bedrijf ver- 
zorgt de import van hi-fi apparatuur (w.o. 
versterkers in bouwdoos) en meetapparaten 
van gerenommeerde fabrieken uit Engeland, 
Frankrijk en de USA. 

Een kijkje in het goed geoutilleerde labora- 
torium gaf ons een duidelijk inzicht in de 
wijze waarop de volgens speciale opdracht 
ontworpen apparaten tot stand komen. De 
fabricagemethoden zijn uit de aard der zaak 
gebaseerd op het bouwen van telkens één of 
hoogstens een zeer beperkt aantal apparaten 
van een bepaald ontwerp — de produktie 
van grotere series wordt uitbesteed bij op 
seriefabricage ingerichte bedrijven, — en dit 
leidt als vanzelf tot de ontwikkeling van een- 
voudig uitvoerbare constructies, Als voor- 
beeld daarvan toonde de heer Van Griethuy- 
sen ons een plaatje met gedrukte bedrading, 
dat tegen, een heel schappelijke prijs kan 
worden vervaardigd еп waarbij de oplaag’ 
kan variëren van één enkel exemplaar tot 
een, groot aantal, zonder dat dit de kostprijs 
per exemplaar noemenswaard beïnvloedt. Zo 
op het oog gezien zijn deze gedrukte schake. 
lingen. niet te onderscheiden. van het over- 
eenkomstige massaprodukt. 

Wanneer wij tot besluit van dit relaas de 
tijdens ons bezoek aan MYELAR opgedane 
indrukken nog eens de revue laten passeren, 
dan blijft daar als eindindruk, dat dit thans 
nog jonge bedrijf best wel eens een voor- 
spoedige toekomst tegemoet zou kunnen 
gaan. HR 
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Prijswinnaars van puzzel no, 10 
vlnr: L. ТНААБАСНЫ; U. TH. CH. 
v. а. СБІҒТ; MARCEL DECANCK 
en R. WEVER, 


- — — 


Eo .O . V2 
F = стады waarmee een dergelijk plaat. 
2 
je wordt aangetrokken, waarin Eo gelijk is 
1 
аап ------- О het oppervlak van één 
4.,.9.100 


plaat (in ons geval van het kleinste plaatje 
in В), d is de afstand tussen plaat А en de 
kleine plaat. De kracht F is hier uitgedrukt 
in Newton. Pet af. 

Op die manier meten we dus de spanning 
zonder energie te gebruiken; volgens Heis- 
senberg zakt door onze meting de spanning 
nog wat, zodat we er nóg naast zouden, zit- 
ten wanneer niet de meetfout nóg groter 


“was. Want nauwkeurig is deze meting na- 


tuurlijk niet. 
Ook voor lagere ѕрапіпғеп, tot 60 volt, be- 


‚staan er statische voltmeters zonder stroom- 


afname, maar deze kostbare instrumenten 
dreigen door buisvoltmeters te worden. ver- 
drongen. 

Oplossingen waarbij we de draden eerst ver 
van elkaar houden en dan elkaar zover laten 
naderen dat de vonken overspringen moet ik 
toch afkeuren op grond van de gevaren. 
De eerste prijs, drie transistoren, bestaande 
uit 2N408, ОСЗ еп OC4, aangeboden door 
Amroh n.V., is voor L. TRAABACH te Eind- 


hoven. 
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Det tweede prijs, ееп ЕМ71, aangeboden door 
Standard Electric N.V., is voor U. ТН. CH. 
у. а. Grift te Den Haag. 

De derde prijs, het boek „FM in theorie en 
praktijk”, gaat naar MARCEL DECANCK 
te Lemberge (België) en de vierde prijs, het 
boek „Doe het eens met transistoren’, із 
voor R. WEVER te Amstelveen. 


Dat is dan dat; nu de volgende puzzel. 


Puzzel no. 12 


Ja, misschien val ik een beetje met de deur 
in het huis, maar ik wil eens horen wat ет 
van deze vraag terecht komt: Willem heeft 
ееп transistor-ontvangertje gemaakt, ееп 
rechtuitje, d.w.z een detectortrapje met daar- 
achter twee af, transistoren, die uit een 44 
V batterijtje worden gevoed. Wat ег gebeur- 
de toen. hij het batterijtje verkeerd om had 
geschakeld wil ik hier niet vertellen, maar 
leuk is het niet; dat is dus niet iets om na 
te doen. Maar ik wil van jullie nu eens we- 
ten wat er precies gebeurde. 
Ik zit vreselijk in spanning. 
De oplossingen moeten i.v.m. mijn vacantie 
uiterlijk 15 Jul in mijn bezit zijn. 

Dr. BLAN 
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Naar aaanleiding van het artikel in RB blz. 
345, van mei, het volgende. 

Het roet mij als amateur van het hart dat 
men inderdaad veelal constateert dat het ае. 
monstreren met stereo-weergave door de ge- 
middeide handelaar (de goede daar gelaten) 
ondeskundig en met weinig liefde en correct. 
heid wordt gedaan, Ik heb namelijk installa 
ties van enige duizenden guldens gehoord 
welke zeer matig, om niet te zeggen be- 
droevend waren. Geen hoge tonen еп een 
heftige hoeveelheid vervormde bassen met 
alle bijgeluiden aan dien verbonden (Bang 
voor ееп beetje ruis en bang voor rumble?) 
Daarnaast brengt men goedkopere apparaten. 
op de markt, waarbij dan wel enig stereo- 
effect waarneembaar is, doch het blijft mu- 
ziek in blik. Ik spreek hier uit ondervinding. 
Om buiten de huiskamer (waar alles in de 
eerste plaats prima moet zijn) een goede 
stereofonische weergave te verkrijgen, eist 
dit de nodige zorg. Het resultaat is dan ook 
fantastisch, het publiek is enthousiast en 
daar gaat het tenslotte om, het verkoopt 
vlotter. Dat de amateur dit eerder bereikt 
komt mijns inziens door zijn liefde еп door. 
zettingsvermogen en de noodzaak om met 
beperkte financiële middelen het hoogste te 
willen, bereiken. 

Ik ben nu eenmaal in de bevoorrechte posi- 
tie om af en toe eens een paar stereoplaten 
rustig te kunnen beluisteren. alvorens tot 
aanschaffing over te gaan. 

Uit het voorgaande blijkt immers dat het 
voor de echte muziekliefhebbers zodoende 
moeilijk is platen aan te schaffen na deze 
beluisterd te hebben op een minder goede 
installatie dan dat hij thuis bezit. 

Elke importeur weet dat het ene exemplaar 
nu eenmaal afwijkt van het andere en dat er 
overal kaf onder het koren zit, laten zij dan 
het koren overhouden. Het is mij daarom 
een raadsel dat er nog steeds importeurs zijn 
еп veel handelaren die over onvoldoende ap. 
paratuur beschikken, om zodoende zelf een 
oordeel te kunnen vormen over het produkt 
dat zij willen verkopen. 

Sinds de aanschaffing уап de Decca ffss- 
stereo-pickup, de Thorens draaitafel TD124 
en 't gebruik van metalen conque's voor 
de hoge tonen, is mij een en ander nog dui- 
delijker geworden. 

Metalen. conque's zult u zeggen, dit is inder- 
daad mogelijk en belangrijk beter. Een ste- 
nen conque, in welke samenstelling ook, ab- 
sorbeert nl, nog een belangrijke hoeveelheid 
hoog (met alle gevolgen van dien). De me- 
talen. conque reflecteert beter en is daardoor 
veel helderder van toon, hetgeen duidelijk is 
waar te nemen bv. met ormschakelbare ka- 
nalen. Hierover later misschien meer. 

Wie eens echt genieten wil van wat met 
stereo bereikt kan worden, hij luistere eens 
naar de voortreffelijke opnamen van Jeanne 
Demissieux op het orgel van de Madeleine- 
kerk te Parijs, uitgebracht op Omega Stereo 
SXL 20503 en 20504, in één woord subliem. 
Op het gebied van de lichte muziek kan 
ik RCA-LSP 2031 aanbevelen. Hierop speelt 
Al Caiola met zijn groep een aantal fantas- 
tische nummers die zowel muziek. als.op- 
nametechnisch enerverend zijn. Draai deze 
plaat maar eens voor een zaal met publiek 
of op een dansavond. 

Dit maar eens als voorbeeld en indien er be- 
langstelling voor bestaat kunnen we in RB 
ook een stereo-rubriek openen beluisterd op 
prima apparatuur, 

In RB juni blz, 442 wordt de platenreiniger 
„Rexon” genoemd. Ik heb deze ruim een half 
Jaar met groot succes in gebruik en het is 
duidelijk hoorbaar (veel minder ruis), 
Amsterdam-W. J. KRUYSWIJK 
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De INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN 
voor de onderstaande leergangen, 
welke september 1960 aanvangen, is 
opengesteld. 


l. Dagschool 
a. HOGER ELEKTRONICUS 
(Diploma H.T.S.) 


b. RADIOTECHNICUS ЕМ RADIO- 
MONTEUR (Diploma М.К.С.) 


1. Avondschool 

b. RADIOTECHNICUS, RADIO- 

MONTEUR (Diploma N.R.G.) 

Spreekuren Directie: 
inschrijving en inlichtingen te Hilver- 
sum, Bergweg 33, maandag en don- 
derdag van 9.00 tot 12.00 vur, en 14.00 
tot 16.00 vur; dinsdag- еп vrijdags- 
avonds van 19.00 tot 22.00 vur; 


te Utrecht, Nieuwe Gracht 29bis: 
maandag- en donderdagavond van 
19.00 tot 22.00 vur. 


Prospectus wordt op aanvraag toege- 
zonden. 


HOGERE EN MIDDELBARE 
TECHNISCHE SCHOOL VOOR 
ELEKTRONICA 


Dir. RENS EN RENS 


Internaat - Externaat 


Hilversum - Bergweg 33 
Telefoon 47474 - Giro 86580 
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еда” | RECORDING 
door А, VAN MAAREN 


(Lab. NRU afd. Geluidsregistrotie) 




























thans 
verschenen 


ot. f 5.50 


prijs 
116 рад. en e 
ca. 125 afb. 


Bent u in het bezit van 
een bandapparaat о? 
stelt u belang іп deze 
techniek, dan is dit het 
boek, dat u zonder in- 
gewikkelde wiskundige 
beschouwingen ophelde- 
ring geeft over o.a. 
hoogfrequent bijstroom, 
weergeefcorrectie, 
spleetverlies, oppervlak- 
te-inductie, enz. enz. 


Eén van de boekenbonnen 
van het abonnementsbewijs 
1959 of 1960 van Radio 
Bulletin geeft bij uw hande- 
laar recht op f l- reductie 
gedurende juli en augustus 
Bestelnr. 1020 —  —VvoTMA y 


Uw handelaar heeft ze in voorraad! 
DE MUIDERKRING N.V. . BUSSUM 
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eee 
| „ЕГАС”” Multiminor 
platenspelers еп -wisselaars 0° vriversel meter met 


19 meetbereiken 


N 









MIRAPHON 12 Bij deze = dier : ү inh 

inbouw ............ f59,75 | en -wisselaars hebt u keuze panning 

op voet ао 12).. f 69,75 | vit vijf unieke АМКОН ver- : ы тау 1008 V 

in koffer .......... f 79,75 | sterker-ontwerpen, nl.: | ЧҮТ ДЫ 

in luxe koffer ет. } 39,75 | рАБИҒАА 2222... f 99,50 Be liksteen 

MIRAPHON 10 BOEM . =T. ШАК, 0-1 A 

БТА... f 62,75 Еті эко, / 16575 | 2 X weerstand 

op voet j 72 75 U TT sis Er 20 0-2 Мо 

Шоғы Aa ` қ CAPRICCIO ...... / 175, 50 

ЫМ ұш “эм Prijzen inclusief buizen, ех- f 89.50 

ep Geh ‘(Bingo 120) з "75 clusief kast en luidspreker inclusief meetsnoeren 

ШИКО ег... 85,75 | UNIVERSUM KAST.. / 27,50 | ELEKTRONICA IN PRAKTIJK 

in luxe koffer ...... р5751------------- de, KE 

MIRACORD 90 We demonstreren u graag | ELEKTRON ........ у 14,75 

Stereo wisselaar alle modellen гом ha. гта f 18,25 

inbouw .......... f 119,75 IWWEL KCON =: f 27,90 

іп luxe koffer .... f 148,75 De speciaalzaak voor ЫПСТЕОМ DTE TR f 28,75 

RA d onderdelen en grammofoon- | POSITRON ........ f 44,75 

platen EECH EE 5и 44,50 

BRO TON ОЕ Е f 52,00 
ВЕЦТЕЕОМК И = / 19,50 
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Jansbuitensingel 2, Tel.32446 
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Automatische registratie... 


van plaats en beweging van 
onweersbuien geschiedt m.b. 
у. een netwerk van zes ra- 
dio-ontvangers die ieder de 
luchtstoringen opvangen en 
de richting van de bliksem- 
ontlading peilen. Deze gege- 
vens worden naar сеп сеп- 
traal monitorstation gerelay- 
eerd, alwaar elektronische 
apparatuur deze signalen ver- 
werkt en binnen 0,1 sec. een 
beeld уап de oestand pro- 
jecteert op cen kaart van 
Noord-Amerika. Deze instal- 
latie is in eerste instantie be- 
stemd voor de militaire me- 
teorologische dienst. Het sys- 
teem kan onweersbuien op 
afstanden tot 3200 km regis- 
treren A3-60-5 


„Coaxial-transistor”... 


is de aanduiding voor een 
nieuw soort transistoren, 
door Bell Telephone Labora- 
tories ontwikkeld, die in 3- 
traps versterkers rechtstreeks 
in coaxiale kabels worden jn- 
gebouwd. Het zijn pnp-MESA 
typen met zeer kleine afme- 
tingen (lengte 46 um, diam. 
38 um) еп de hiermee sa- 
mengestelde coaxiale” ver- 
sterkers geven een verster- 
king van 18 db + 1 db over 
een frequentieband van 1. 
750 MHz; bij kleinere band- 
breedte is nog grotere ver- 
sterking mogelijk. Met der- 
gelijke versterkers is сеп 
ruisfactor van 5,5 db op 200 
MHz te bereiken, TI-60-6-3 


Een nieuw type transistor... 
is door RCA ontwikkeld voor 
superautodyne ontvangers. 
Het is een pnp transistor met 
twee emissors, waarvan de 
ene іп de escillatorschakeling 
is opgenomen. terwijl de an- 
dere deel uitmaakt van де 
mengtrap. Als voordeel wordt 
genoemd dat de volle AVR 
aan deze mengtrap kan wor- 
den toegevoerd, zonder hin- 
derlijke beïnvloeding van de 
werking van de oscillator, 
A2-60-6 
WWVL... 
is "5 werelds nauwkeurigste 
freg.standaard. Deze door het 
Amerikaanse National Bureau 
of Standards in bedrijf ge- 
stelde zender werkt nl. op 20 
kHz met een vermogen van 
20 kW. Doordat deze zeer la- 
ge frequentie praktisch niet 
door de ionosfeer wordt te- 
ruggekaatst en men dus al- 
leen de zich langs het aard- 
oppervlak voortplantende 
straling ontvangt, vertoont 't 
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ontvangen signaal geen іге- 
quentieafwijkingen, t.o.v. de 
werkelijk uitgezonden fre- 
quentie, welke de minuscule 
onnauwkeurigheid van één 
op tien miljard bezit. Dat is 
1000 :naal nauwkeuriger dan 
de ontvangen irequentie van 
de op korte golf werkende 
standaardfrequentiezenders 

WWV te Boulder, Colorado en 
WWVH te Hawaii. WWVL is 
in Sunset Canyon, Colorado: 
de ongeveer 1000 m lange an- 
tenne is dwars over de ca- 
nyon gespannen, de in het 
midden aangesloten voedings- 
lijn verbindt haar met de ca. 
250 іп lager opgestelde геп- 
der ор de bodem уап de са- 
nyon. A2-60-6 


„Cardiac pacemaker”... 


is een elektronisch apparaatje 
dat op de laatst gehouden 
IRE-conventie werd gede- 
monstreerd door Wilson 
Greatbatch. Het bevat bat- 
terijtjes met een levensduur 
van vijf jaar en is bedoeld 
om permanent op 't lichaam 
te worden gedragen. Het rea- 
geert ор de hartslag еп wan- 
neer die onregelmatig ls, 
zendt het impulsen naar de 
hartspier om zo weer een ге- 
gelmatige hartslag tot stand 
te brengen. 
(Wij zijn benieuwd of dit een 
serieus hulpmiddel is ter be- 
vordering van het welzijn van 
hartpatiënten. - Red. RB). 
A2-60-6 


Ook in Japan... 

is een machine voor mag- 
netische registratie van tele- 
visieprogramma's ontwikkeld. 
Shibaura Electric Co. te To- 
Кіо 15 daar reeds іп 1954 mee 
begonnen en kon in septem- 
ber 1959 een prototype de- 
monstreren. Thans is men 20- 
ver dat met seriefabricage 
kan worden begonnen. De 
Japanse video-bandopnemer 
wijkt op verschillende punten 
af van de Amerikaanse ma- 
chines; zo bevat hij slechts 
één roterende kop, welke het 
videospoor in diagonale rich- 
ting ор de 50,8 mm brede 
band registreert. De band- 
snelheid is ook hier 38,1 cm/ 
sec evenals bij de Ampex en 
RCA machines en ook de ge- 
luid- en synchronisatiesporen 
worden aan boven- en onder- 
zijde іп de lengterichting ор 
de band geregistreerd. Als 
voordelen van het afwijkende 
systeem worden o.m. ge- 
noemd: Eenvoudiger bedie- 
ning en gemakkelijker mon- 


tage van verschillende орпа- 
men. ТІ-60-5-20 


Zonnebatterijen ... 

die een vermogen van 100 W 
kunnen afgeven, worden 
thans door International Rec- 
tifier Corp. (El Segundo, Ca- 
lifornië) in de handel ge- 
bracht. Zo'n batterij bestaat 
uit een plaat met werkzame 
oppervlakte van са. 0,25 m2, 
waarop in totaal 10640 sill- 
cium-zonlichtcellen іп groe- 
pen zijn aangebracht. De prijs 
is thans nog omstreeks 15000 
dollar, men hoopt die later 
tot 2000 А 3000 dollar te kun- 
nen verlagen. Hoffman Zlec- 
tronics Corp. te Los Angeles 
vervaardigt eveneens zonne- 
batterijen, echter kleine plaat- 
jes voor vermogens van 5 en 
10 watt. TI-60-5-13 
In Frankrijk... 

vinden regelmatig experimen- 
tele stereo-uitzendingen plaats 
over telkens twee ЕМ геп- 
ders van de RTF, nl. van con- 
certen ‘'szondagsavonds от 
kwart voor zes, elke donder- 
dagavond van acht tot kwart 
voor tien еп 'szaterdagsoch- 
tends van 10 tot 12 uur. Voorts 
nog elke zaterdagavond om 
10 uur jazz en dansmuziek. 
Bovendien wordt in 14 pro- 
vinciale regionen één der ste- 
reokanalen van het zaterdag- 
ochtend-programma door de 
TV-geluidzenders uitgezon- 
den. F7-60-5 


De stereo-plaat... 

is ook in Amerika nog niet zo 
populair als de handel wel 
had gehoopt. In 1959 beliep de 
verkoop nog maar 25 % van 
de totale afzet уап de Ame- 
rikaanse grammofoonmaat- 
schappijen. De hoop is nu ge- 
vestigd op de komst van de 
werkelijk compatibele 
stereo-plaat, een type dus, 
dat volkomen bevredigende 
resultaten geeft Ы) afspelen 
op zowel een stereo- als cen 
mono=installatie. 

Pickwick Sales zal binnen- 
kort dergelijke platen onder 
de aanduiding „Compatible 
Fidelity Records” ор бе 
markt brengen, vervaardigd 
volgens een door “airchild 
Recording Equipment Corp. 
en Beltone Recording Studios 
ontwikkeld procédé. De grote 
maatschappijen houden zich 
vooralsnog op de vlakte het- 
geen begrijpelijk is als men 
bedenkt, dat van den beginne 
af de stereoplaat compatibel 
heette te zijn, hetgeen echter 
de praktijk tot heden heeft 
gelogenstraft. E2-60-3-19 
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DISCOBAKEN door M. L. VAN OVEREEM 


In verband met de vacantiemaanden juli en augustus, waarin vele mensen weg zijn еп de inte- 
resse іп nieuwe grammofoonplaten omgekeerd evenredig is met de kosten van het vacantie- 
reisje, zou het Jammer zijn nieuw verschenen pracht-platen nu іп de programma’s ор te 
nemen. Deze worden bewaard tot het nieuwe winterseizoen, te besinnen met september. De 
Singer-programrma’s bevatten dan ook іп hoofdzaak herhalingen van reeds eerder gedraaide 
en besproken platen, zodat volstaan wordt met een vermelding van de te geven program- 
ma's. De hierin voorkomende platen zijn stuk voor stuk goed en voortreffelijk en kunnen 
gerust worden aangeschaft. Bovendien zullen nog negen platen in de aanvullende rubriek worden 


besproken. 


Zondag 3 juli 1960 - 14.30 uur 


1. Symfonie nr. 38 іп D. KV. 504 
(„Praagse'') (Mozart) 

Philharmonia Orkest olv. Otto 
Klemperer. 

Columbia CX 1486 


2. Concert voor cello en orkest іп 
Bes (Boccherini). 

JANOS STARKER en het Philhar- 
monia Orkest o.l.v. Carlo Maria 
Giulini. 


3. „Petrouchka”, (Strawinski) 

L'Orchestre de la Suisse Romande 
о1.у. Ernest Ansermet. 

Decca LXT 5425 


Zondag 10 juli 1960 - 14.30 uur 


1. Suite nr. 2 in b. BWV 1067 
(J. S. Bach) 

Concertgebouw Orkest o.l.v Eduard 
van Beinum. 


Philips AL 00351 


2. Concert nr. 1 in с, ор. 44 voor 
piano en orkest (Saint-Saëns). 
GRANT JOHANNESEN еп het 
Philharmonia Orkest o.l.v. 

Georges Tzipine. 
His Master's Voice CLP 1149 


Zondag 17 juli 1960 - 14.30 uur 


1. „Aus Holbergs Zeit” -Suite voor 
strijkorkest (Grieg). 

Rias Symfonic Orkest o.l.v. Her- 
bert Sandberg. 

DGG 17046 LPE 


2. Concert іп сеп deel voor viool 
en orkest (Paganini-Xreister). 
AFLREDO CAMPOLI en het Lon- 
dens Symfonie Orkest o.l.v. Pie- 
rino Gamba. 
Decca LXT 5302 


Zondag 24 juli 1960 - 14.30 uur 


Fantasie ор een thema van Tho- 
mas Tallis (Vaughan Williams) 
The Pittsburgh Symphony Orches- 
tra olv. William Steinberg. 

Capitol P 8383 


2.a. „sheep тау safely graze” uit 
Cantate nr. 208; 
D) „Break іп grief", uit Mat- 
thäus Passion”; 
с) „If thou be near”: 
d) „Jesu, јоу of man's desiring”, 
uit Cantate пг. 147 (J. 5. Bach) 
KIRSTEN FLAGSTAD en het Lon- 
dens Philharmonisch Orkest o.l. 
у. Sir Adrian Boult. 


Decca LXT 5316 


Zondag 31 juli 1960 - 14.30 uur 


1.А simple symphony (Britten). 
The New Symphony Orchestra of 
London o.l.v. Eugene Goossens. 

Decca LW 5163 
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216de grammofoonplatenconcert 


Dit is één van de weinig voorkomende — nog niet bespro- 
ken — platen іп de programma's van juli. Uit de aard der 
zaak een voortreffelijke uitvoering en uitstekende opname. 
Correctie: 18/8. 


Nóg een onbesproken plaat. Voortreffelijke plaat met uit- 
stekende uitvoering en pracht opname-kwaliteit. Aan de 
keerzijde het cello-concert van Haydn. 

Correctie: 18/7 à 8. 


Pauze 


217de grammofoonplatenconcert 
Pauze 


3. Le Carnaval d'Aix (Milhaud) 

GRANT JOHANNESEN en het 
Philharmonia Orkest o.l.v. 
Georges Tzipine. 

1115 Master's Voice CLP 1149 


4. Muziek bij „Rosamunde 
(Schubert) 

Royal Philharmonic Orchestra o.l. 
v. Paul Kletzki. 

His Master's Voice ALP 1725 


218de grammofoonplatenconcert 
Pauze 


3. Serenade nr. 1 (Joh. Brahms) 

Orchestre de la Société des Con- 
certs du Conservatoire o.l.v. An- 
dré Vandernoot. 

His Master's Voice FALP 471 


219де grammofoonplatenconcert 


Pauze 


3. Muziek bij „Peer Gynt" (Grieg) 

Londens Symfonie Orkest o.l.v. 
Øivin Fjeldstad. 

Decca LXT 5441 
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2. Concert іп С, КУ. 453 v. piano 
en orkest (Mozart). 

GINA BACHAUER en het Londens 
Symfonie Orkest olv. Alec 
Sherman. 

His Master's Voice DLP 1158 


Pauze 


3. Vier Slavische Dansen (Dvorak) 
Hamburg Radio Symfonie Orkest 
o.l.v. Hans Schmidt-Isserstedt. 

Decca LXT 2814 


AANVULLENDE BESPREKING 


1. Concerto іп Е, opus 3 
(Manfredini). 

I MUSICI. 

Philips 409139 AE 


2.a) Lieder ohne Worte 
(Mendelssohn). 
b) Mazurka (Chopin). 
c. Intermezzo en Capriccico 
(Brahms). 
NELLY WAGENAAR, piano. 
Philips 400173 АЕ 


3. Concert in А, КУ. 488 у. piano 
en orkest (Mozart). 

RUDOLF SERKIN en het Colum- 
bia Symfonie Orkest o.l.v. 
Alexander Schneider. 

Fontana 664018 ER 


4. Concert іп е, opus 64 v. viool 
en orkest (Mendelssohn). 
ISAAC STERN en het Philadelphia 
Orkest ol.v. Eugene Ormandy. 
Fontana 664021 ER 


5. Chopin Recital. 
ADAM HARASIEWICZ. 
Fontana 663015 ER 


6. Weens Carnaval (Muziek van 
Johann en Josef Strauss). 

Weens Philharmonisch Orkest o.l.v. 
Willi Boskovsky. 

Decca LXT 5535 


q. Zes Sonates en zes koralen voor 
orgel (J. S. Bach). 

MARIE-CLAIRE ALAIN, 

Erato LDE 3140 en 41 


8. Symfonie fantastique (Berlioz) 
Orchestre National de із Radio- 
diffusion Francaise, o.l.v. Sir 

Thomas Beecham. 
His Masters Voice ALP 1633 


9, Vier Russische Ouvertures. 

The Royal Philharmonic Orchestra 
o.l.v. Artur Rodzinski. 

His Master's Voice ALP 1711 


——— P s nn— P.Oz&-— V .Ño_H 
"EE EE 





Een bijzonder voortreffelijke 25 cm plaat. Goede batans 
tussen solist en orkest en uitstekende opnamekwaliteit. 
Verder goed gespeeld en mooi tempo. Zeer aanbevelens- 
waardige plaat, Correctie: 18/7. 


4, Ouverture „Russlan en Ludmilla” 
(Glinka). 

Philharmonia Orkest o.l.v. Nicolai 
Malko. 

His Master's Vioce CLP 1110 


Een uniek 45-toeren plaatje van het beroemde Italiaanse 
kamerorkest „I Musici”. De viool-solisten zijn: Roberto 
Michelucci en Anna Maria Cotogni. Het ís niet alleen 
prachtige muziek, die voortreffelijk wordt uitgevoerd, maar 
van een verrassende klankkwaliteit. 

Correctie: 18/7 à 8. 


Wederom een 45-toeren plaat van Philips van uitzonder- 
lijke kwaliteiten. Nelly Wagenaar is voor ons geen onbe- 
kende en met veel genoegen ontvingen wij deze opnamen 
van haar. Bijzonder goed opgenomen. 

Correctie: 18/7. 


Voor de Mozart-liefnebbers een zeer attractieve Fontana- 
plaat. Serkin speelt heel fijnzinnig en de begeleiding 15 
goed aangepast. Opnametechnisch beslist goed. 

Correctie: 18/8. 


Wederom een uitstekende Fontana-opname. De combinatie 
Stern en Ormandy is heel goed, zodat een zeer evenwich- 
tig samenspel het resultaat is. Opname-technisch is de 
plaat goed en betekent een prettige aanwinst. 

Correctie: 18/8. 


Een fantastische pianist, dat is beslist de eerste opmerking 
die u zal maken, wanneer u deze plaat hoort. Hij heeft 
natuurlijk zijn eigen opvatting van Chopin, maar hoe dan 
ook, het spel is van een raffinement, van een nuancering, 
die verbluffend 15. Deze plaat komt beslist in Singer en 15 
dus zonder meer goed. 

Correctie: 18/8. 


Wie met Nieuwjaar naar de televisie heeft gekeken heeft 
reeds van dit fameuze orkest en deze verrukkelijke muziek 
kunnen genieten. Decca heeft er nu een pracht plaat van 
gemaakt, die het aanschaffen dubbel en dwars waard 15. 
Kwaliteit, kwaliteit. Dat krijgt u ook te horen. 

Correctie: 18/8. 


Twee ERATO platen, die meer dan verdiend de Grand 
Prix du Disque 1960 ontvingen. Nog nooit heb ik zo iets 
moois, zo volmaakt en zo door en door muzikaals gehoord. 
Dit is qua spel, qua klankkleur en opname perfect, vol- 
maakt. Hier mankeert werkelijk niets meer aan. Met een 
goede installatie klinkt dit volkomen echt. Deze twee pla- 
ten zijn veel kostbaarder van bezit dan de prijs, die u 
er voor moet betalen. Dit is schoonheid. 

Correctie: 18/7. 


Nog een juweel van een plaat, die terecht met „vijf ster- 
геп” werd bekroond. Beecham doet geweldige dingen. 
Zijn opnamen getuigen daar voortdurend van. Zijn inter- 
pretatie van dit moeilijke werk is een nieuwe getuigenis 
van zijn geweldig meesterschap. Magnifieke uitvoering en 
pracht opname. Correctie: 18/8. 


Fors en krachtig, maar toch ook fijnzinnig gespeeld, ouver- 
tures van uitéénlopend karakter. Meesterlijk opgenomen, 


maar bijzonder hoge eisen stellend аап de weergave-äap- 


paratuur, in het bijzonder aan de pickup. De plaat is 
namelijk híer en daar bijzonder sterk gemoduleerd. 
Correctie: 18/8. 








Deze grammofoonplatenconterten zijn iedere zondagmiddag te beluisteren іп de Concertzaal van 
't Singer museum, Laren (Nh) Bezoekers van bet museum hebben gratis toegang tot de concerten 
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We -КІСЕГІГАЛ АТ 


f 


Zakennieuws ШЕ-- 


RTV-Radio іп Den Haag heeft onlangs een 
modernisering ondergaan en kan in de ge- 
heel vernieuwde winkel de klant weer alle 
service bieden. 

Onderdelen, buizen, MK-uitgaven, alsook 
complete radio. en TV toestellen, bandrecor 
ders enz. zijn te kust en te keur voorradig. 
Voor de amateurs in Den Haag en omgeving 
ееп steunpunt dat zeker de aandacht waard 
is. 





Ontvangen publicaties 


„Agfa Magneton-mededelingen” nr. 1 bevat 
interessante gegevens over de verschillende 
soorten Agfa band welke in de handel ver- 
krijgbaar zijn. Voorts wordt aandacht besteed 
aan fouten welke op den duur bij gebruik 
van een bandapparaat kunnen optreden, zo- 
als scheef staande spleet bij de kop(pen), 
(slechte of geen weergave van de hogere 
frequenties) niet goed opwikkelen van de 
band, enz. 


De „Agfa Magneton Illustrierte" (nr. 2-1960) 
behandelt o.m. де toepassingsmogelijkheden 
van band еп bandapparaten en geeft "n over- 
zicht van de door Agfa leverbare band- 
accessoires. Een royaal geïllustreerd en goed 
uitgevoerd blad, 


„Fuba Spiegel" is een uitgave van de FUBA 
Antennenwerke en geeft o.a. een fotorepor- 
tage уап de vervaardiging van antenne-toe. 
behoren (versterkers, convertors, filters enz.) 
Verder nieuws over het (Duitse) tweede TV 
programma, over centraal.antenne systemen 
en over 5 jaar ontwikkelingsgeschiedenis van 
de TV antenne. 


„Basf Mededelingen voor Geluidsbandvrien- 
деп” (voor het eerst ontvingen we de Neder. 
landse uitgave van deze bekende Duitse bro- 
chure) behandelt vraagstukken en tips die 
met het gebruik van de magnetofoon ver- 
band houden. Zo wordt o.a. ook aangegeven 
hoe verschillende geluidsirnitaties tot stand 
kunnen worden gebracht, Een goed verzorg. 
de uitgave. 


In „Der Antennen-Pionier', een uitgave van 
KATHREIN (vert. Mentor, Den Haag) wor- 
den de foutoorzaken bij centraal-antenne 
systemen besproken en voorts bevat dit num- 
mer weer een nieuwe aflevering van de ar- 
tikelenserie over TV antennekabels. Verder 
wordt de aandacht gevestigd op nieuwe an- 
tenne-contactdozen,, 


UNIFRAME 


kastjes 


Т 
| 


re? 





HIRSCHMANN (vert. Claessen, Amsterdam} 
bracht een folder uit over afgeschermde mi- 
niatuur meerpolige stekercontacten. Duidelij. 
ke foto's en maatschetsen vergemakkelijken 
de keuze, 


Van GEVAERT (vert. Mentor, Den Haag) 
ontvingen we een folder over de nieuwe Се. 
vasonor geluidsband en bandhaspels. 


Het Ingenieursbureau de Coningh te Weesp 
zond ons gegevens over een elektronisch ta- 
felorgel voor zelfbouw, dat zowel in bouw- 
pakketvorm als compleet gemonteerd en ge- 
stemd kan worden geleverd . 


Posities 


JONGEMAN, 18 jaar. in het bezit van de 
diploma's Machinebankwerker В еп Radio- 
hulpmonteur, zoekt een hem passende werk- 
king іп Noord-Brabant. Brieven onder let- 
ters АРЕ, bur. RB. 





B.Z.A. RADIO- ЕМ TV-MONTEUR, 33 jJ., dipi. 
НВ5-В, radiomonteur NRG еп VEV-detail- 
handelaar, jarenlange praktijkervaring; voor 
radio- еп TV-service of als vertegenwoordi- 
ger voor elektronische apparatuur; liefst 
westen of zuidwesten van het land. Br. on- 
der letters APG, bur. v. d. blad. 





JONGEMAN, 19 jaar, stud. voor radiomon- 
teur NRG (Maxwell), zoekt zo spoedig mo- 
gelijk een passende werkkring als leerling- 
monteur. Bereid alles aan te pakken. Br. on- 
der letters API, bur. RB. 


UK 2 30021312128 mm 


UK 4 40811312128 mm 


AMROH N V MUIDEN О 2942-34! 
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AMERIKAANSE- 
mes RADIOBUIZEN 
EUROPESE- 


meer dan 3000 verschillende typen uit voorraad leverbaar. 





Levering uitsluitend aan 
handel en industrie 





Specialisten met jarenlange 
technische en commerciële 
ervaring op het gebied van 


elektronenbutzen bieden u: 


ongeëvenaarde sortering 
topklasse kwaliteit 

4 gunstige inkoopsprijzen 
j 

| | 


— 


SYÍVANIA SS 


AAA, 


snelle levering 
volledige garantie 
deskundige voorlichting 


Y Y 





| | Т 


N.V. Handelmaatschappij MALCHUS 


G. v. d. Lindestraat 18-20 - ROTTERDAM-6 - Telefoon 010-35655 (3 lijnen) 





De 





Philips gelijkrichters, 110/220 V net, in metalen kast (treìn- of modelbouw) output 6 of 
12 V-DC. 400 mA, compleet met afvlakking / 12.50 - Gelijkrichter in metalen kastje, 110/ 
220 volt. Output 6 V-200 mA ас en 75 volt ac, compleet met afvlakking (voor trein- of 
modelbouw) f 10.-. - Philips gelijkrichter (voor telefoonvoeding enz.) 110/220 volt net, out- 
put 24 volt-0,4 amp., compleet met afvlakking, in pracht kast f 34.50 - Bandrecorderteller, 
model als uurwerk (Grundig) ў 4.95 - Bulgin microfoonplug met jack / 1.25 - Philips 
potkern transformator (ferriet) om zelf eenvoudig een transistor omvormer te maken, 
van 6 volt ор 90 volt DC 7 1.95 Schema hiervoor /0.50 - Microfoontransf. 50 kilohm 
ор 50 ohm 7 1.50 - 3-delige verchroomde uitschuifantenne, lengte 130 cm / 3.95 - Staaf- 
antenne, 3-delig, lengte 3,75 meter + voet (dump) 7 5.— - Tijdschakeluurwerk, instelbaar 
van 0 tot 15 min., 6 amp.220 volt / 9.50 - Draadgewonden potmeter, 200 92-100 watt f 9.50 
Koolpotmeter, 0,5 megohm, miniatuur / 0.50 - Koolpotmeter 2 megohm, korte as / 0.50 
Elco 24+8 pF 350/380 volt f 0.75 - Koolpotmeter 100 kilohm f 0.40, 3 stuks f 1.—. - Trillers 
voor autoradio's 6 volt 4 pens / 4.95, 6 volt 6 pens synchroon / 3.50, 12 volt 4 pens Ў 1.50 
Transf. 110/220 V net-2 X 6 V + 4 volt-3 атр. f5.- - Omvormer voor scheren іп auto, 6- 
130 of 12-230 V f 7.50 - Dyn. koptelefoon + micr. 50 ohm / 2.75 - Freischwinger koptelef. 
+ microfoon, door twee stel aan elkaar te verbinden kan men luisteren en spreken zon- 
der spanningsbron. Pracht spel, goed voor oud en jong, per stuk 7 4.50 - Relais, 12 volt 
300 ohm, 2 x таак-1 x wissel, klein model / 2.75; 12 V 100 ohm 4 X maak-4xbreek / 2.15 
12 volt draairelais 2 X wissel, zw. zilvercontacten / 3.50; 12 volt relais 2 X maak zw. zil- 
vercontacten / 3.25 - Siemens vlakrelais 240 ohm 2 х maak-3 X breek / 2.75 - Telrelais tot 
99999 (100 ohm) 6 volt f 2.45 - Telrelaís tot 9999 (1100 ohm) 70 volt f 1.95 - Seinsleutel met 
afschermkap en snoer f1.- - Losse dyn elementen 50 ohm /1.- (luidsprekertjes v. hoge 
tonen) - Philips draadgewonden potmeters, 3 watt, as 6 mm, 150-3500-35000-50000 ohm, 
per stuk / 1.95 - Versterker chassis met kap, leuk model / 12.95 - Philips instrumentknop 
met asgat 8 mm f 1.95 - Wheatstone meetbrug met galvanometer, in houten koffer, pracht 
instrument / 22.50 - Correctie magneet voor vloeistofkompassen /) 2.50 - Philips rolblok- 
condensatoren іп doos van 10 stuks, / 1.50 per doos, іп 27000 pF of 180000 pF of 390000 pF. 
Philips instrument meetschakelaars, 6 mm as: 2 deks 3 standen 3 moedercont. / 1.95; 1 dek 
3 standen 2 moedercont. f 1.95; 3 deks 4 standen 6 moedercont. f 1.95; 4 deks 2 standen 
4 moedercont. f 1.95; 2 deks 7 standen 2 moedercont. f 2.95; 1 dek 8 standen 1 moeder- 
cont. f 2.95; 1 dek 9 standen 1 moedercont. / 3.95; 3 deks 5 standen 6 moedercont. f 3.95; 
3 deks 10 standen 3 moedercont. f 3.95; 4 deks 10 standen 4 moedercont. f 3.95 - Motor 
6 volt 66 toeren f 3.95 - Motor 220 volt 1400 toeren f 6.95 - Soldeerbout 220 V-50 W f 4.95 


H H GROENEWEGJE 129 - DEN HAAG 
Radio Service Twenthe Telefoon 070-117948 - Giro 201309 
Minimum postorder f 3.—. Vrachtkosten voor koper. Verzending uitsluitend onder rem- 
bours of vooruitbetaling op giro. 


GESLOTEN WEGENS VACANTIE van 24 Juli tot en met 29 juli a.s. 








JULI 1900 


Uit de Technische Post 


VRAAG: Uit Amerika kreeg ik een TV ont- 
vanger cadeau, type General Electric 800-А. 
Het bleek een intercarrierontvanger te zijn 
met 6А0б'еп als r.f. en m.f. versterkers en 
есп Lat ais oscillator/mengbuis. 


Als m.f. trimpunten worden opgegeven: 23,3 
MHz op 50 % van de linker flank, 26,3 MHz 
op 50 % van de rechter flank еп 25,55 MHz 
aan de top van de rechter flank. Dit op de 
uiteindelijke m.f. curve. Er zijn vier m.f. 
kringen af te regelen. Het geluidsdeel bezit 
een ratiodetector voor 4,5 MHz. Er is een 
kanalenkiezer voor kanaal 2 t/m 13. Ik wilde 
op kanaal 3 (60...66 MHz) Lopik ontvangen. 


De КУЕЛ ор 5.5 МН? afregelen is goed 
mogelijk. Ное zal ik echter de m.f. curve 
vormen еп welke band moet rf. worden 
doorgelaten? 


ANTWOORD: Het verschil tussen een Ame- 
rikaanse en een Europese TV ontvanger ligt 
in hoofdzaak in de intercarrierafstand en de 
gebruikte rf kanalen. Een bijkomend ver- 
schil is, dat de voeding en de rastergenera- 
tor voor 60 Hz zijn bedoeld. Zo'n ontvanger, 
gebruikt op een 50 Hz net, heeft de moge- 
lijkheid dat de bromrimpels onprettig hoog 
worden en dat de verticale lin@eariteit minder 
mooi is. 


De grotere CCIR intercarrierafstand maakt 
een bredere doorlaatband voor de beeld-m.f. 
mogelijk, dit is echter niet noodzakelijk. U 
kunt, wanneer u met wat minder horizontale 
definitie genoegen neemt, volstaan met de 
beeld-m.f. doorlaatband te laten zoals hij is; 
u omzeilt daarmee de klippen die opdoemen 
bij het anders afregelen, van een versterker 
dan waarvoor deze van huis-uit is ontwik- 
keld. Wel moeten de geluidstrap en de na- 
burige beeldtrap die, gerekend naar de ge- 
tallen die u opgeeft op resp. 21,8 еп 20,3 МН? 
liggen. worden. verschoven naar resp. 20,8 en 
19,3 MHz om de 5,5 MHz intercarrierafstand 
te krijgen. 


Omdat de geluidstrap nu verder aan de voet 
van de doorlaatkromme ligt, zal het geluid 
te veel worden verzwakt. Losser aankoppelen 
van die trap — of dempen — zal dan nodig 
zijn om weer voldoende 5,5 MHz signaal uit 
de videodetector te krijgen. Het gehele ge- 
luidskanaal moet u overzetten naar 5,5 MHz. 


Het 4,5 МН? filter іп de videoversterker mag 
daarbij niet worden vergeten, het moet ook 
ор 5,5 MHz worden afgestemd. Wilt u toch 
de bandbreedte van de mf. versterker ver. 
groten, dan kunt u dit het beste proberen 
aan de zijde van het geluid, d.w.z. aan de 
linker flank, waarbij dan het trimpunt van 
23,3 MHz voor 50 % van deze flank verschuift 
naar 22,3 MHz. 


Het is mogelijk dat de afstemmingscorrectie 
op de kanaalkiezer voldoende is om de lokale 
oscillator te kunnen afregelen op de goede 
beeldkwaliteit — geen vegen, geen randen 
— om Lopik in kanaal 3 (Am) te ontvangen. 


Lukt dit niet, dan is correctie van de zelf- 
inductie voor dat kanaal betrekkelijk een- 
voudig. Wij willen. u echter niet aanraden 
de r.f. afstemming te gaan corrigeren, hoe- 
wel dat wel nodig 15, omdat het Europese 
kanaal 4 loopt van 61 68 MHz en het Ame- 
rikaanse kanaal 3 van 60 .. 66 MHz. Zon- 
der hulpmiddelen als meetzender en wobbe- 
ler met KSO is het niet eenvoudig om dit 
goed te doen, hoewel het met de meetzender 
alleen ook wel gaat, mits u over gegevens 
omtrent de afregeling van de kanaalkiezer 
beschikt. Maar probeert u eerst eens hoe de 
beeldkwaliteit uitvalt zonder correctie van 
dit filter; dit kan nog wel meevallen. F. 
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| ELDORADO VOOR DE RADIOAMATEUR | 


TUUT on BRUIN 


El. tellers, 6 А 8 volt, 5 cijfers .... / 2.45 
Месһ, tellers, 3 cijfers m/nulinstell. / 2.80 


Compl. ро(Кегпеп met windingen 
voor transistor omvormer 


90 -V-10£mMA ee f 1.95 
H.S. transformatoren 

220 V pr. 1700 V-20 mA 

2 x 470 У-80 mA 

+ 5 X 6,3 V div. stromen ...... /22.-- 

220 V рг. 3400 V-10 тА ........ f 16.50 

220 V pr. 4 volt 10 amp. ........ f 13— 
Griddipduo 2 х 100 pF .......... f 2.95 
ОКС «4по,2 X Т DE СЭС f 1.60 


Eutterfly 2 x 15 pF (ca. 2 m) 
zilverspoel ) 2.75 
Triple cond. 38 set ` f 1.65 
Selsins Зу... Т. ИО ed рег stuk /-32.50 
Selsins, extra zwaar іп brons 
(beperkte voorraad) per stuk /47.-- 
L.D.R, weerstand (fotoweerst.) .. f 2.75 


DW = з CN > 4 


110° TV materiaal voorradig 


Komt u met vacantie in Den Haag? Wij 
hebben voor u 3 interessante etalages op: 


PRINSEGRACHT 23-34-40 - DEN HAAG 
Telefoon 110758 - Giro 28 30 62 








Maak er uw vak van! 


Dat blijven wij herhalen, omdat er in de 
elektro-, radio-, televisie- en elektronica- 
techniek nog heel wat vakmensen nodig 
zijn! 

Wij leiden op voor alle У.Е.У.- еп N.R.G. 
examens, dus voor adsptrant, monteur, 
technicus (ook televisietechnicus!) en voor 
de vestigingsdiploma's (elektro, radio en 
televisie). Vraag vrijblijvend inlichtingen 
en/of studieadvies. 


Onze kennis en ervaring staan geheel 
tot uw dienst. 


(ER Steehouwer - 
V.L.S.0. (sinds 1918) 


Verenigde Leergangen v. 
Schriftelijk Onderwijs 
TUINLAAN 10, SCHIEDAM 
Telefoon 010-69712 
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MIDDELBARE TECHNISCHE RADIOSCHOOL 


„Het Amsterdamsch Radio-Instituut’”” 


WESTEINDE 12 (tussen van Woustraat en Frederiksplein) 


Thans oanmelden voor nieuwe leerlingen 
DAGSCHOOL en AVONDSCHOOL 
Aanvang der cursussen medio augustus a.s. 


DE DIRECTIE 


K 











ATTENTIE H.H. ELEKTRONICI!! NIEUW:! 


TASCHENBUCH tür die ELEKTRONISCHE MESSTECHNIK 

Een uitgave van Elektro Spezial GmbH verzorgd door FRANZIS-VERLAG-München, 
dus uitmuntende vakliteratuur! 

312 pag. met 237 illustraties еп 41 tabellen. Formaat 12,5 х 21 cm. 
Bestelno. 971 Gebonden іп plastiek band. Prijs f 13.50 
Behandelt o.a.: 

. Bedeutung und Vorzüge des elektronischen Messens. 

. Grundlagen und Praxis der gebräuchlichsten Messverfahren. 
. Messverfahren. 

de Wen der, industriellen Messtechnik. 

. Messgeräte und Registriergeräte. s: 
„ Wichtigste Grundlagen und Geräte дег Regelungstechnik. verkrijgbaar 

. Mess- und Ведіѕігіегапіадеп Юг die Verfahrenstechnik. DE MUIDERKRING N.V. 
. Fehlerberücksichtigung in der Praxis. 


Bij uw handelaar 


EE 
эОгоаасо 








RADIO MARGOT ¿Asst osa s HAARLEM 
gg Tel. 11433 - Giro 400183 
MEGATRON-SETS, bevatt.: stationsschaal, duo, 2 шалт оғ сіогеп, 3 banden spoel- 


blok, afbraakprijs: per set f 6.95 - рег 3 sets f 
NETSTORINGSFILTERS. Amerikaans dump. Gloednieuw. Bijzonder effectief. Belast- 


baar tot 300 watt. Voor radio, ТУ, boortollen enz. enz. ............ slechts f 2. 
MOTOREN, 1/40 pk, bijzonder geschikt voor de hobby-ist, voor slijpsteen, cirkel- 
zaag, draaibankje e.d. 3300 omw. 100-130 У-.............................. f 9.50 


NOODVERLICHTING, bevat in fraai kastje: lampje met lens, 2 Deac accu's, en 
schakelaar, kan dus opnieuw worden geladen. Uitermate geschikt voor kam- 
Benen КОШ en opotprijs .....2....2............................ f 8.95 

KOPTELEFOONS, gloednieuw, тей borstmicrofoon, in houten kastje ............ f 5.95 

MINIATUUR LUIDSPREKER v. transistorapparaat en kleine buistoestellen 6х6 ст f 4.95 


KNUTSEL-GEREEDSCHAP-SEFS in prachtige plastiek opbergtas, bevat o.a. figuur- 
zaagbeugel, tafeltje, tang, boor, hamer, ak enz. van / 21.00 voor f 6.95 
f 


Dezelfde set, doch in kartonnen doos ........ 
SOLDEERBOUTEN met niet-sinterende stift, 60 watt, prima! ...................... f 3.95 
SELEEN-GELIJKRICHTERS, enkelfazig, max. 20 V Ыі é А ........................ | 3.95 
d 2; brugschokeling, max. 20 М bij 6 А .................... f 15.00 
„ D 7. ТЕА НЕТ f 4.95 
max. 20 V bij % А.................... f 3.95 


Voor complete ‘gelijkrichters op chassis of in kast, voor acculaden enz. zie vorige RB's 
REMOTE CONTROL-UNITS, prima у. veld- of huistelef. te gebruiken, In draagkistje / 5.95 
KOPTELEFOONS, de beroemde freischwingers DLR5 ............................ f 3.95 
OMVORMERS geschikt voor Philishave elektr. scheren op accu in auto of caravan. қү? 


РЕ ОУ ОРЫ? РЕСЕ ........................:................ Í 
OMVORMERS voor de 19 set (12 V accu) geheel compleet in metalen kast ...... j 9.50 
PHILIPS - alle bouwdozen v. junior en senior in voorraad. Folders gratis op aanvraag. 


Remboursverzending door geheel Nederland (boven f 25.- franco). - Geen prijslijst! 
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Boekbespreking 


„Rapid Radio Repair”; mele 
reparatie aan radio-ontvangers. 
Door Warren Heath. 230 pag. 


Eén van die vlot geschreven vakboeken uit 
de Gernsback Library, dat door zijn alfa- 
betische indeling van vrijwel alle bekende 
en onbekende fouten en narigheden in ra- 
diotoestellen., есп stevig houvast geeft, zowel 
aan de service-technicus als aan de pas be- 
ginnende vakman-in-de-dop. 

Ontvangers van de meest uiteenlopende ty- 
pen Worden hier omschreven in hun zwak- 
heden сп storingskansen; transistor-toestel 
len en auto-ontvangers, die half op buizen- 
half op transistoren vegeteren, zijn hierbij 
niet vergeten; portables, FM-dozen, alles pas- 
seert de revue. Het boek heeft helaas 't na- 
deel dat veel meetgegevens uitsluitend be- 
trekking hebben ор USA-buizen en =transis- 
toren: verder Кап de Eng. taal een beletsel 
vormen en ten derde bestaat de kans dat de 
technicus „lui wordt en zich niet diep іп 
het probleem zal verdiepen onder het motto 
„tijd is geld" en ‚liever lui dan тое". 


„Radło Circuits’, сеп stap-voor- 
stap overzicht. 


Dit boek, waarvan thans meer dan 75000 ex. 
zijn verkocht beleeft thans zijn vierde druk. 
We vinden іп dit boek het radiotoestel van 
heden. uitgeplozen van A tot Z, waarbij de 
theorie als zodanig min of meer als bekend 
wordt verondersteld, want het boek begint 
zo maar ineens met de superheterodyne. In- 
derdaad worden alle onderwerpen aange- 
roerd, maar alles gaat zo oppervlakkig, dat 
een serieuze amateur er niets aan heeft. 
Wiskunde komt er vrijwel niet in voor; ІК 
zou trouwens ook niet weten wat we in een 
boek als dit met wiskunde zouden moeten 
beginnen. Om een voorbeeld van de opper- 
vlakkigheid te noemen: het chapiter auto- 
ontvangers wordt in 2/4 pagina afgedaan zon- 
der één schema of illustratie. En voor zo- 
ver er in andere hoofdstukken schema's wor- 
den gegeven ontbreekt elke aanduiding om- 
trent weerstand- of capaciteitswaarde. 

De schrijver van dit boek is niemand anders 
dan W. E. Miller, die zijn sporen in de ra- 
diotechniek heus wel heeft verdiend; de uit- 
gever is de bekende firma Iliffe and Sons. 
Boeken als „Foundations of Wireless" van 
Scroggie еп „Introduction to Valves” van 
Hallows and Milward (beide eveneens bij 
Iliffe verschenen) hebben echter oneindig 
veel meer waarde, zowel voor leerlingen als 
volleerde radio-technici . Dr. BLAN 


„Autoempfänger”’ door Eckhardt- 
Heinz Manzke. 190 pag. RPB 89/ 
90а. Prijs / 5.45. 


Dit boekje, uit de bekende Radio Praktiker- 
serie van Franzis Verlag houdt zich hardnek- 
nik bezig met slechts één onderwerp: de 
autoradie-ontvanger, die dan ook van alle 
kanten. wordt belicht, ook wanneer die ont- 
vanger zich voor de variatie in een andere 
gedaante voordoet, zoals bv. in autobussen, 
waar tevens een „boordomroep"-installatie 
aanwezig moet zijn. 

Met Duitse grondigheid worden vooral mon- 
tage, ontstoring e.d, behandeld; alle wèl en 
niet inschuifbare of oprolbare antennes pas- 
seren. de revue. Vele fabrieksschema's zijn 
opgenomen, mitsgaders en incluis vele ont- 
storingsgegevens, die voor een groot deel van 
Bosch afkomstig lijken. 

De nieuwste toestellen, die half op transis- 
toren en voor de rest op buizen steunen, 
zijn niet vergeten, evenals de heel. en half- 
automatische afsteminrichtingen. Op de theo- 
rie wordt niet ingegaan. 
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AMROHNV MUIDEN 
0 2942.341 








Zojuist verschenen! 


Gemeinschafts- 
antennen-Baufibel 


door А. KNEISSL 


Bij uitstek geschikt voor architecten, 
bouwbedrijven en installateurs. 
36 pag. met 23 afbeeldingen. 


Bestelnr. 972 Prijs f 2.85 
Behandelt o.a.: 
І. бег Antennentetl - ІІ. Die Antennen, 
verstärker. Ill. Das Kabelnetz (der Einbau 


bei Neu- und Altbauten). 


De voordelen van centrale antenne-sys- 
temen liggen voor de hand en zullen met 
de toenemende flatbouw steeds belang- 
rijker worden. Het is derhalve noodzake- 
lijk, dat velen zich met de problemen van 
het centrale antenne-systeem gaan bezig- 
houden. Niet alleen de technicus of de- 
gene, die de montage ervan verzorgt, 
doch ook de architect en uitvoerder die- 
nen hiermede op de hoogte zijn. In deze 
uitgave worden de belangrijkste delen 
kort en toch overzichtelijk viteengezet. 


Haast о met bestellen, 't is nu nog in 
voorraad! 


DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM 





Te koop aangeboden een 


geluidsinstallatie 


merk Radio Bell, bestaande uit 5 verster- 
kers 60 watt met 60 kwaliteits luidspre- 
kers 10 watt met lijn vitgangstransf, ge- 
monteerd іп verniste houten kasten, 
Fabriekswerk. Afm.: 50 x 50 x 20 cm, 
totale prijs f 3000.- 


Ook te koop in gedeelten: 1 versterker 
60 watt met 12 luidsprekers voor de prijs 
van f 625.—. 


TELE LECTRA - Katerstraat А 53 
Baarle Nassau 


ATTENTIE! 


Belanghebbenden maken wij er op attent, 
dat in de maanden Jull en augustus i.v.m. 
vacanties en Firato-voorbereidingen geen 
technische vragen kunnen worden behan- 
deld. De іп die maanden Біппеп gekomen 


vragen worden onherroepellijk geretour- 


neerd. 
VRAGENPOST-REDACTIE 


--.---. 










Technische Hogeschool te Eindhoven 


Bij de groep meten en regelen van de afdeling der elektrotechniek kan wor- 


den geplaatst een 
MEDEWERKER 


die zal worden belast met het verlenen van assistentie bij de inrichting van practica en 
bij onderzoek inzake meet- en regelapparatuur. 


Vereist: diploma radiotechnicus N.R.G. 
Zij, die dit diploma binnenkort hopen te behalen, kunnen eveneens in aanmerking komen. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de centrale personeelsdienst van 
de Technische Hogeschool, Insutindelaan 2, Eindhoven, onder vermelding van по. V 497. 





















Fysisch Laboratorium van de Rijksuni- 
versiteit te Utrecht worden gevraagd MONTEUR, 


een in staat volledig de service op zich te 


nemen van een nieuw bij de handel in 
te voeren merk radio en TV, in de drie 
zuidelijke provincies. 

Vereist: 

liefst dipl. radio-TV technicus МЕС, 

rijbewijs, 

grote praktische ervaring, 

in staat leiding te geven. 
Sollicitaties, met opgave verlangd sala- 
ris, onder letters APH, bur. RB. 


Elektronicus 


en ееп 
Elektronica monteur 


Sollicitaties te richten aan de Beheerder 
van het Fysisch Laboratorium, Bijlhouv- 


e h 
Voor de afdeling Elektronica van | TV EN RADIO SERVICE. 
werstraat 6, Utrecht. 


`N Gevraagd een zeer bekwaam 





HOGERE TECHNISCHE SCHOOL „ST. VIRGILIUS” 


Lovensdijkstraat 61 - Breda 


Gevraagd voor indiensttreding рег 1.9.60 een 


ASSISTENT ELEKTROTECHNIEK 


Vereist: HTS-diploma, afdeling elektrotechniek, alsmede tenminste 
3 jaren bedrijfservaring op het terrein van de elektronica. 


Volledige functie. Salaris volgens rijksregeling. 


Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan de directeur. 








N.V. NIRA te Emmen, 
fabrikante van speciale elektronische apparatuur, 


vraagt ten behoeve van haar Export-afdeling: 


CORRESPONDENT 


welke opgeleid zal worden tot le assistent van de Chef Export. 


Vereisten: voltooide middelbare opleiding, diploma handelscorrespondentie Engels en 
Duits. Goed kunnende typen. Leeftijd ca. 21-26 jaar. Enige kennis van elektronica strekt 
tot aanbeveling, doch is niet noodzakelijk. 


Volledige sollicitaties, onder bijvoeging van recente foto, te richten aan N.V. NIRA, 
Postbus 15, Emmen (Ог.) 
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22 ст model 


уап de ELEKTRONISCHE rekenliniaal 


С опегэіа navwkeurigheid E 


Thans 
leverbaar ! 


Extra stabiele 
en stevige 


uitvoering 


15 REKENSCHALEN, w.o.: 

- Vermenigvuldigen en delen 

- Kwadrateren en worteltrekken 

- Oppervlakte- еп inhoudberekeningen 


- Weerstand en gewicht van Корег- en 
aluminiumdraad 


- Omrekenen van pk in kW en omgekeerd 
- Berekenen van afstemkringen 

- Golflengte en frequentie 

- Onbekende zelfinductie of capaciteit 

- Berekenen aantal db 

- Bepaling van de versterking 

- Bepaling van logaritmen 


- Bepaling van de sinus еп tangens van 
hoeken 


- Kleurcode voor weerstanden 
- Centimeter- еп inch-schaal 





DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM 


Giro 83214 
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Abonnees op Radio Bulletin of 


25 cm model - Best.nr. 965 f 21.60 

















incl. plastiek etui en handleiding 


Оск leverbaar: | 


REKENLINIAAL SYSTEEM „RIETZ"” 
Afm. 15 х 4,2 cm Prijs f 13.20 
incl. lederen étui + gebruiksaanw. 
Abonnees op Radio Bulletin of 
Hobby Bulletin ontvangen boven- 
genoemde liniaal voor f 9.75 
Bestelnr. 960 

25 cm model - Best.nr. 963 f 14.90 


REKENLINAAL 

SYSTEEM „ELEKTRO 

Afm. 15 x 4,2 cm Prijs f 14.00 
incl. lederen étui + gebruiksaanw. 


Hobby Bulletin ontvangen deze 
liniaal voor f11— - Bestelnr. 961 
25 cm model - Best.nr. 964 f 19.20 


REKENLINIAAL 

SYSTEEM „DARMSTADT"” 

Afm. 15 х 4,2 ст Prijs f 16.35 
incl. lederen étui + gebruiksaanw. 
Abonnees op Radio Bulletin of 
Hobby Bulletin ontvangen deze 
liniaal voor {12 - Bestelnr. 962 





Telefoon (0 2959) 12929 


\л 


Š x 


enmisbare DOCUMENTATIE 





BANDRECORDERVERSTERKERS VOOR 
ZELFBOUW (geheel nieuwe uitgave) 


Bevat de volledige bouwaanwijzingen met 
tekeningen voor een bandrecorder voor. 
versterker, een volledige bandrecorder, 
versterker en een bandrecorder verster: 
ker met balanseindtrap. 

Bestelnr. 708 Prijs {2 50. 


DE TRANSISTOR IN THEORIE EN 
PRAKTIJK door ELECTRONICUS 


Het theoretische deel is zo eenvoudig mo. 
gelijk gehouden en toch gedegen genoeg 
om door studerenden te worden geappre- 
cieerd. Voor deze categorie is bovendien 
een literatuuroverzicht gegeven. Veel 
aandacht ts besteed аап bepiveiue@ Sche- 
ma's еп bouwbeschrijvingen. 

Ca. 160 pag. en 125 schema's en afbeel- 
dingen. 3e herziene druk. 

Bestelnr. 785 Prijs f 5.90 


FM IN THEORIE EN PRAKTIJK 
door L. FOREMAN 


De frequentiemodulatie wordt uitvoerig 
еп op zodanige wijze behandeld, dat de 
inhoud zowel voor de technicus als de 
amateur van grote waarde is. Dit boek is 
dan ook te beschouwen als ееп studie- 
werk. 160 pag., 200 schema's en foto's. 
Bestelnr. 788 Ingenaaid prijs / 7.50 
Gebonden in stofomslag prijs / 9.50 


TELEVISIE-ONTVANGST IN THEORIE 
EN PRAKTIJK 


In deze uitgave wordt op populaire en 
technisch verantwoorde wijze, zonder ge- 
bruik te maken van formules, de wer- 
king van de TV ontvanger duidelijk ge- 
maakt, Bovendien worden storingen. en 
beeldfouten behandeld. 

128 pag. 190 foto's en tekeningen. 
Bestelnr. 792 Prijs f 6.75 


INTERNATIONAL ELECTRONIC TUBE 
HANDBOOK 


Sterk uitgebreide 5e druk, waarin opge- 
nomen. schematische schakelbeelden van 
ca. 2500 Amerikaanse en Europese buizen, 
katodestraalbuizen, transistoren еп instel. 
gegevens. Vergelijkingstabellen. Handlei- 
ding in 10 talen, 

Geb. in plastic omslag met goudopdruk. 
Bestelnr. 760 Prijs f 7.50 


HET ONTWERPEN VAN VERSTERKERS 
door Ir. S. Т. HELLINGS 


Deze uitgave beschrijft de theorie en 
praktijk voor het bouwen van versterkers 
еп het berekenen van klankregelsystemen 
en correctiefilters. Een groot aantal bouw- 
tekeningen voor versterkers tot 50 watt 
is eveneens opgenomen. Са. 300 scha- 
kelingen, schema's en foto's. 200 pag. 

Bestelnr. 796 Prijs ў 7.50 


ANTENNES VOOR FM, KG en TV 
door Ing. H. A. SMIT en A. J. DIRKSEN 


In deze uitgave worden praktisch alle 
antennesystemen voor КС, ЕМ еп TV Бе. 
handeld. Het boekwerk is tevens bedoeld 
als studiewerk voor hen, die de radio- 
techniek bestuderen. 200 pag., 240 fig., 19 
tabellen, ) 

Bestelnr. 1012 Prijs / 5.90 


DAT IS NU RADIO 
door Ing. D. C. VAN REIJENDAM 


Deze uitgave heeft tot doel voor 'n ieder, 
die zich tot de elektronica voelt aange- 


trokken, een gids te zijn іп de wonderen - 


van deze techniek. Voor jong en oud 15 
dit een populair-wetenschappelijk studie. 
boek met honderden tekeningen, schema 5 
еп bouwtekeningen. Het geheel іѕ prettig 
geschreven en vlot geïllustreerd. 

Bestelnr. 1010 - 200 pag. Prijs f 7.50 


Uw handelaar heeft ze in voorraad! 


De Muiderkring n.V. 


JULI 1960 





ОМТ5ТОКЕМ 


Vervolg van blz. 492. 


auto’s meer gemaakt worden wanneer 
die niet op deze manier ontstoord zijn. 


Onze vaderlandse wetsbepalingen vin- 
den dit blijkbaar maar een armzalig 
gedoe en gooien er een schepje boven 
op, want deze auto’s moeten in ons 
land nog eens extra ontstoord worden. 


Buiten de reeds beschreven ontstoring 
onmiddellijk op de bougie dienen we 
bij de auto’s namelijk aan het andere 
eind van de bougiekabel, dus op de 
verdeler, nog eens zo'n ontstoor-weer- 
stand aan te brengen, terwijl er boven- 
dien nog een moet komen in de van de 
bobine komende leiding, op de plaats 
waar die de verdeler bereikt. 


Natuurlijk mogen we van de impor- 
teurs en handelaren c.q. fabrikanten 
van dat spul niet veel tegenwerking 
verwachten: hoe meer we aan de auto 
hangen des te liever. 


Overigens 15 het laatste woord over de- 
ze kwestie nog niet gesproken; men 
denkt aan een internationale regeling 
van deze materie, waarbij hopelijk 
praktische overwegingen het zullen 
winnen van nationale trots of prestige 
еп de belangen van televiekijkers еп 
autobezitters in gelijke mate gediend 
zullen worden. 


Kan een amateur nu zelf deze ont- 
storing ter hand nemen? Nu, om te 
beginnen moet er van professioneel 
materiaal gebruik gemaakt worden; 
een los weerstandje op een bougie 
monteren heeft geen zin. Oersterk 
moet het materiaal zijn en bestand 
tegen olie, vocht en hitte. Wanneer we 
echter over het geëigende materiaal 
beschikken is het beslist niet moeilijk 
omdat de fabrikanten het ons gemak- 
kelijk maken. 


De firma die op ontstoringsgebied de 
oudste naam heeft, Bosch (Robert 
Bosch heeft ons huidige ontstekings- 
systeem uitgevonden) staat eveneens 
op de eerste plaats met ontstoringsma- 
teriaal, zowel in chronologisch als qua- 
litatief opzicht; Beru, een grote bougie- 
fabriek blijft niet achter, terwijl Bel- 
ling & Lee de Engelse kant van de 
zaak op eminente wijze belichten. In 
ons eigen land hebben zowel Phillips 
als у. d. Heem zich ор deze materie ge- 


worpen; Philips als fabrikant van 


weerstanden еп у. d. Heem als fabri- 
kant van bromfietsen en beiden met 
grote belangen in de TV industrie. 


JULI 1960 
3 і 












үне еее АШ» 





Ге: Rasker e Wied 5 
Vraag uitvoerige prospectus # а 
aan het Koninklijk Techni- E 
сит PBNA - Velperbuiten- 
singel 211 . Arnhem, met Bil 
vermelding van de gewerste } 
studierichting 





Radiobeurs - Breda 


(Centrum voor West-Brabant) 
REIGERSRAAT 27 - TELEFOON 33772 
e BOUW met onze hulp uw EIGEN 
RADIO-ONTVANGER - TAPE- 
RECORDER of FM SET 


Alle merkonderdelen, o.a. Amroh, Geloso, 
Unitran en alle MK literatuur uit voor- 
raad leverbaar, ook de ruisarme CON-: 
RADTY weerstanden. Аса жу 

Prima service - Alle inlichtingen 

en deskundig advies gratisi! 
Radio defect - Wij komen direct! 
Televisie-specialist 


VUURTOREN | 
BATTERY А” 


Й erer 
BATTERIJ Б HENGELO) 








RADIO ROTOR KINKERSTRAAT 55 - AMSTERDAM 
Telefoon 85315-87289 - Kengetal 020 - Postgiro 466923 
HET BEROEMDE COLLARO TAPE DEK MET DRIE MOTOREN LEVERBAAR. Studio- 
uitvoering. 4,75 + 9,5 + 19 cm. Uitgevoerd met toetsen. Teller. Geschikt voor stereo 
en echo met bijplaatsing van extra kop. Prijs is /225.—. Versterker bouwdoos hier- 
voor f 150.—. Ook op gemakkelijke betaling. 
In elk huisgezin - winkel - magazijn enz. mag dit apparaat niet ontbreken. Dit is de 
TELECALL BABY! Werkt geheel met transistoren. Zeer laag stroomverbruik. Geen licht 
bij nodig! Ideaal voor baby-afluister. In de winkel voor bestellingen naar magazijn of 
keuken of bakkerij. Met zeer veel mogelijkheden. Met oproep terug signaal. Zeer een- 
voudige bediening. Geheel compleet Wordt dit prachtige apparaat geleverd met hoofd- 
post en luisterpost. Kleine uitvoering. U bent dus niet aan een stopcontact gebonden. 
Dus gemakkelijk verplaatsbaar. Nieuw in doos tegen de speciale prijs van / 122.50. Nor- 
male prijs f 170.—, met volle garantie. 
Nieuw! OC44 /6.95 - OC45 Ј 6.95 - OCT1 f 3.75. 
Zojuist ontvangen: PHILIPS TRANSISTOR BOUWDOOS. Voor midden- en lange golf. 
Ingebouwde ferriet antenne. Met ОС44, ОС45 (2 x), ОСТІ (2 x). 20С72. 6 krings super. 
Mooie namenschaal. Met zeer uitgebreid schema. Pracht kast. Maat: front breed 27 cm, 
hoog 17 ст, diep 14 cm. Voor tuinhuis, tent, boot en thuis. Zeer gevoelige ontvanger. 
Dat kan iedereen bouwen. U bespaart zeer vele guldens. Prijs is f 148.—. Beperkt lever- 
baar. PHILIPS BALANS INGANG (ОСТ1) /4.20. Balans uitgang (OC72) f 4.20. Ferriet 
antenne voor middengolf / 1.50. 
DE MEETZENDER VOOR VAKMAN EN AMATEUR! Freq. van 120 kHz... 260 MHz in 
zes stappen. Direct afleesbaar op prima fijnregelschaal. Mod. 400 per. Van f 150.— 
nu f 112.50. Nieuw in doos! 
Nog enkele kunnen profiteren! Prima 6 krings SUPER TRANSISTOR ZAKRADIO. Voor 
op reis met uw vacantie. Ingebouwde speaker. Wordt speelklaar geleverd v. slechts f 89.-. 
Let op! Wij repareren alle transistor radio's. 
Prima ZAKLANTAARN met verstelbare lens f 3.25. Met batterij f 4.05. 
ZAKLANTAARN met claxon. Seinlamp. / 4.75. Met batterij f 5.55. 
PHILIPS BALANS WW UITGANG weer leverbaar. 15 watt, voor 2 X ELSA Voor vol- 
maakt geluid! / 15.75. 
Prima 6 elements LANGENBERG ANTENNE. Junior М6. Nu maar у 22,50. 
METALEN KISTJE met reserve buizen voor 19 set. Bevat 2 X 6V6, 2 X 6B8, 6К8, 807, 
4 х 6K7, 6H6. 7193. Bijna cadeau! Nu f 19.75. 
Ook nog enkele 19 SETS leverbaar! Haast u! Met variometer, omvormer, box, antenne- 
voet, voor slechts ) 39.75 (gebruikt). 
Zojuist ontvangen сеп hele collectie MICROFOONS, van uitstekende kwaliteit. Zeer 
veel artiesten gebruiken deze microfoons. Studio kwaliteit. Туре МС80. 2-cellig. Rond 
gevoelig f 38.50. МС 110 Bureaumodel, met voet, geheel verchroomd / 24.45. ВМЗ Torpedo- 
model, zwart gemoffeld, f 21.90. Dit zijn kristal microfoons. Туре MD 170 Torpedo-model. 
Dynamisch, 50 kilohm f 50.90. Type MD 180. Kogelmodel. Dyn. 50 kilohm. Groen hamer- 
slag. f 51.50. - WESTINGHOUSE GELIJKRICHTCELLEN. Brug. Мах. 40 У-8 amp. /35.-. 
BLAUPUNKT super spoelblok. 17-35 + 35-115 + 200-600 т. met MF transformatoren 
470 kHz, samen f 6.95. 
DUCATI ROTEREND KWALITEITS SPOELBLOK. 7 banden, 21,2 MHz-516 kHz. Alle ban- 
den met bandspreiding. Afstemcondensator + MF transf. Het beste van het beste! Ideaal 
voor de amateur. Уап f 80.— пи f 39.15. Nieuw. Glasplaat f 4.50. Schema / 0.40. 
TELETEST. TELEVISIE SERVICE GENERATOR. Ook voor FM ontvangers af te regelen. 
Voor ТУ afregelbaar van kan. 1 tot 11. 625 + 819 lijnen. Pos. en neg. Verticale en hori- 
zentale balken regelbaar. АМ еп FM gemoduleerd. Buizen: 6 x ЕССВІ, 2 х ЕСС22, 
2 x ЕСНВІ, 1 X Е281, 1 х 150C2, 1 х ОАЛ3, 1 х QA81. Van / 1007.- пи /875.-. Nieuw! 
BLAUPUNKT CELVOEDING 85 mA, 1 x 250 У, 1 X 63V-3 amp. Primair 110-220 volt. 
Nieuw / 7.50. Smoorspoel, nieuw /2.-. 
Originele, GRUNDIG KANAALKIEZER. Met PCF82, PCC84. / 49.50. 
KIJDELIJK!! АТ1006 of AT1005 per stuk /10.-. Nieuw! - Alle TV onderdelen leverbaar. 
Ook Philips. - PEIKER, Kristal hoge tonen speaker, Diam. 10 cm. Nu ook / 3.95. 
TELESCOOP. Sterrenkijker, 30 x 40. Lang 61 сіп, uitgetrokken 65 cm. Ор tafelstatief. f 55. 
De echte PRISMA KIJKER. Voor elk project. Coated lenzen, Ocullair. 7 х 50. Lederen 
tas met riemen / 97.50. - EAMI TAPE MOTOR. Links draaiend. 7 mm as. 45 watt. f 24.50. 
GRUNDIG BATTERIJ NETDEEL. Ter vervanging van uw batterijen op het lichtnet. 
Levert 1,5 V en 67,5 tot 90 V. /25.-. 
Verbeter uw ontvangst van uw radio met GRUNDIG FERRIET SELECTOR ANTENNE. 
Met de buis EF42 als versterker en met voeding en cel. Dus compleet te monteren. 
Zeer gevoelig. geen storing meer. Normale prijs f 85.-. Nu f 39.75. Nieuw! 
MAAK ZELF UW LANGENBERG-ANTENNE. Aluminium pijp 10 mm diam. p. meter f 1.-. 
12 mm 71.20 per meter. 200 mm pijp voor dwarsligger p. meter /2.-. Schema fl 
Ant. aansluitstuk 7 2.75. Mastklem / 2.75 en steviger f 3.50. 
Alle antenneschema’s leverbaar, ook voor België. Stort vooruit / 1.10 op giro 466928, met 
vermelding van het gevraagde. 
6TP. De wonder kracht eindlamp. Vergelijk 807. 71.-. Voet hiervoor (Amphenol) / 0.85. 
Туре 807 f 5.50 - Katodestraalbuis 3BP1. Nieuw f 19.75. Voet hiervoor / 3.90. 
BELICHTINGSMETERS (luxe meter). Voor de fotograaf. / 19.75. 

VRAAGT NAAR ONZE NIEUWE GOEDKOPE BUIZEN!! ALTIJD GOEDKOPER!: 
TESLA KRACHT LUIDSPREKER voor versterker. 15 W. Diam. 26 cm. De reus met Klein 
Duimpje prijs. /24.50. - Net binnen: Telefunken STUDIO KRISTAL MICROFOON. Rond, 
geheel verchroomd. Zeer solide. Koopje. / 17.50. 

Nog enkele BRAUN BATTERIJ-ONTVANGERS. MG en LG. Druktoetsen voor DK96- 
serie. Ferriet ant. Zeer zuinig. Zonder kast, buizen /25.-. L.S. aanp.transf. 800 9-59 / 4.-. 
Verzendingen onder rembours. Boven f 40— franco. Verzendingen naar België bij vooruit- 
betaling bij bank of giro. Boven / 40.— franco grens. | 











reren RADIO BEGAS 


Oranje Nassaustraat 29 . Tel, - Gi 

Ad et Ое el. (0 4440) 3723 - Giro 347745 
RADIOBUIZEN - ONDERDELEN еп MK-UITGAVEN 
Doormeten v. alle typen radiobuizen m. AVO-buizentester | 














enscHeoe RADIO NIJHUIS DEN 
Oldenzaalsestraat 104 - Telefoon 0 5420-5169 
Alle АМКОН onderdelen en MUIDERKRING-uitgaven 
vit voorraad leverbaar R V 

DENHAAG yy RADIO GERRéSE” Wagenstraat 106 
Regentesseplein 27-30-31 - Telefoon 070 - 320309 

Gespecialiseerd іп ONDERDELEN, Қымыр н 

o.a. alles voor Transistor-sets Levert alle precisie 


Grote keuze in 1- en 2-kanalen HI-FI VERSTERKERS : 
Deskundige technische voorlichting gedraaide ONDERDELEN v. 
ZELFB. 9% cm RECORDER 
DEN HAAG 
= = =. o.a. VLIEGWIEL rn. as FY- 
Radio Techniek Meijer 
Denneweg 53 - Telefoon 180 227 


Alle MUIDERKRING-UITGAVEN en AMROH-PRODUKTEN 
uit voorraad te leveren DEN HAAG 


ALMELO RADIO W. A. HOLLESTEIN 
R A D : © Н g E T B Fe ' K K Jan Hendrikstraat 21 
Telef 070 - 11.38.19 
Grootestraat 133 - Telefoon 3812 жы 27.27.17 
ALLES VOOR DE RADIO-AMATEUR 
Alle AMROH onderdelen 


DEN HAAG уу R ECO R D’ 7 Wagenstraat 131 Muiderkring-uitgaven 
Platenspelers 


Nu weer radio-onderdelen Bondrecorders, Rodiobuizen 
AMROH - PHILIPS еп.... GRAMMOFOONPLATEN 








Adressen van onze wederverkopers 
in de provincies DRENTHE еп FRIESLAND: 








Assen Heerenveen 
Brink ата Singelstraat 27 Hoeksma л Ge Eet 21 
eeuwarden 
* Coevorden _ Bouwman ........ Wortelhaven 87 
Pabonma r a Bentheimerstraat 40 SE Weerd 5 
я Еттеп Walta 22750: Voorstreek 97 
Brinks ЖОРУГУ еніне Westerstraat 10 Sneek 
Wabo cK a Noorderstraat 25 Blom Ged Pol 13 
E R a greg І 
РЯ Kerkstraat 50 воста а „геше КЕЧ 
Meppel De met * gemerkte adressen hebben ook 
‘Schut .......... Erinsenstraat 6 onze BUTIENLANDSE uitgaven in voor- 
Bolsward 7 raad. 
vd Veer si Sa С; ** Ook losse nummers FUNKSCHAU 
Schaafstra sven. Nauwstraat 96 en/of 
Drachten 
Groothoff ........ Stationsweg 11 d GE 
Gorredijk 
Веепеп .......... Hoofdstraat 29 POPULAR ELECTRONICS 
JULI 1960 555 


MK Radiomarkt 


Voor deze rubriek alleen 
annonces onder letter. Ta- 
rief /1.— (België 20. їг.) 
per aangeboden of gevraagd 
artikel, dat op de beknoptste 
wijze moet worden aange- 
duid, Uitsluitend bij voor- 
uitbetaling voor de 10e van 
iedere maand. Bij beant- 
woording postzegel van 12 
сі. (3.-- fr.) voor doorzen- 
ding brief bijsluiten. Geen 
verantwoordelijkheid kan 
worden aanvaard voor zet 
fouten of inhoud. 

Voor België: Teksten en ге. 
acties inzenden aan: Bur. 
Radio Bulletin, Haneveld- 
aen 15, Grimbergen-Brus- 
sel. 








| AANGEBODEN | 


А 4662 Prismakijker, als nieuw 
8 X 40 incl. tas + riemen f 75.- 


А 4663 REVOX, semi-prof ma- 
chine, 3 Papst motoren, 9% en 
19 ст, 25 cm spoelen, weinig 
gebruikt, beslist uitstekend. 
Nieuw f 1200.-, nu voor f 625.-. 


А 4664 Aantai buizen v. serie- 
voedingen. ОСН /5.-, UBF f3, 
UCL f4.-, Deze drie vezamen 
f 10.-. ОАҒ42 /3.-, УСН41 /3.-, 


UL41 / 2.50, drie tezamen / 6.50. 
Alles in één koop / 15.-. EBL21 
) 3.50, ЕСН21 /4.-, EBF11 /3.-. 


А 4665 1 Petrovox bandrec. dek 
met 2 СоПаго motoren, koppen, 
vliegwiel enz., niet gemonteerd. 


А 4666 Prima 4 W versterker 
p.u. en micro ingang. dubbele 
toonreg., in luxe houten kast 
55 х 30 х 18 met ingeb. luidspr. 
і 45.- en grote Erres radio / 30.- 


А 4667 Bandrec. dek, 2 mot. m. 
spoelen en band. 


А 4668 Kaar ontv. type KE- 
3AT 600-187-187-60, 60-18.7-18.7- 
1.5 )50.-; 19 set compl. f 40.-, 
vario meter / 3.50, koolmicr. 
[5.-; 3 jrg. RB in band )6.-. 


А 4669 2 nwe ongebr. Philips 


gramm. of rec. motortjes / 12.50 


А 4670 Partij toetscontactblok- 
jes voorzien уап 1 maakcont. 
еп 3 breekcont., іп nw. zilver 
uitv., voor elektron. orgel, р. 
st. { 0.85. 


А 4671 Zeer ged. uitgev. zelfb. 
rec. in houten koffer m. ingeb. 
Bolero verst. 15рг. еп bandfil- 
ter НІ еп H2, zond. koppen, 
band en micr. / 125.-. 


А 4672 2 X 130 W versterker 


еп tevens 6 st. 10 W Iuidspr., і. 
pr. st, bankfinanciering moge- 
lijk. 


А 4613 Webcor bandrec. type 
2010-1, geh. compleet v. Tage 


geg 
А 4674 10 W verst., transforma- 
torloze uitg. (800 0) AM-FM 
autoradio met autom. afst., ba- 
lans uitgang (2 ЕІ,84), 6 en 12 
V; Paillard 8 mm film camera, 
12,8 instelbaar; асси 6 V-90 Ah, 
oa. voor VW. 





А 4615 11730 Z m. schema. Pr. 
f 10.-. 





А 4616 Dual rec. mot. 2800 t.. 
links of rechts omschakelbaar, 
nieuw in doos + aansluitsche- 
та /) 25.-. 





А 4612 Peeters rec.dek іп kunst- 
lederen koffer -- alle verst. 
ond. МҢ55 t.e.a.b.; ook radio- 
buizen en andere onderdelen, 





А 4678 Pin-up kast „Metropo= 
le” у 25.-, of ruilen L.P.'s Man- 
tovani. 


= — чна 


| 


| GEVRAAGD 

YV 1824 Gevr. 
1952 сп 1955. 
geen bezwaar. 





compl. jrg. RB 
Losse nummers 


V 1825 DG 7-32 of andere 7 cm 


buis. 





V 1826 Gramm.motor т. plateau 
of pl.speler З of 4 snelh. 





У 1827 Philips 50 W verst. ty- 
pe 2760 t/m 2765, met of zond. 
bzn. maar in orig. cond. 








BELANGRIJK VOOR STEREO-LIEFHEBBERS! 


Zojuist verschenen: 


KLEINES STEREO-PRAKTIKUM 





door F. KÜHNE en K. TETZNER 
128 pag. met 93 illustraties 


d) der Stereofone Rundfunk 
e) der stereofone Rundfunk 
f) die Stereofonie in der Praxis 


о) die Schaltungstechnik bei 
stärkern 


behandelt o.a.: 


а) vom еіпоһгідеп und zweiohrigen Hören 
b) von der stereofonen Wiedergabe 
c) einige stereofone Verfahren 


Stereover- 


Goedkoop in prijs, doch uitmuntend van inhoud! 
Bestelnr. RP 97/98 Prijs / 3.65 











e DYNAMISCHE MICROFOONS 
voor studio en amateur 

ө HI-FI en STEREO VERSTERKERS 

e MINIATUUR TRANSFORMATOREN 


N.V. KINOTECHNIEK 


Prinsengracht 530, Amsterdam - Tel. 67447 
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СОМРАСТЕ 
APPARATUUR 


door de Amroh В.1.44 (ingangs-) en de 
de U 88 (uitgangs-) transformatoren met 


hun % 


ө lichte gewicht: 160 gram kleins vole 
ө minimale afmetingen: 64x 32 x36 mm laag gewicht ` 
Ф geringe volume: 7 cc geringe 
afmetingen 
В. І. 44 


КИ Balans ingangstransformator 






| TRANSISTOR 
КАК Push- Pull lap H 
Trandormer 





; ЖУУЛУУ, “> 2 Ж” 
l ⁄ date | УУУ, 
V Á ÁW А ; ; 7 s 
РГ 777, 7 

6 


Transisloren welke o.m. voor schakelingen met deze mintaluur- 

transformatoren In een balanstrap met „driver kunnen worden 

loegepast: 

Уі = ОСЗ ,2М406, 2М408,ОС4 ,ОС1ІЗ,ОС14 of 
ОС#7 Т 


V 
va = 2N 408,2М270,0С14 ol ОС 72. 





U 88 heeft een bijzonder hoog rendement door de 
lageohmse waarde van de primaire wikkeling: slechts 
8 ohm; luidsprekeraanpassingen tussen 2 en 7 ohm. 
Met de U 88 kan een 4 x hoger uitgangsvermogen U 88 


bereikt worden dan met ееп transformatorloze Balans uitgangstranstormator- 
transistoreindtrap met hoogohmige luidspreker. 


kwaliteitsprodukten voor elektronica 





MUIDEN | (02942) 341" 
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ә Goede draagbare batierijontvanger voor mid- 
dengolf | 


е Vier buizen 
ө Superheterodyne 


è Ferrietantenne met scherpe richtwerking 
(bruikbaar als storingzoeker en peiler op boot) 


e Afmetingen 210 х 130 х 60 mm 


Prijs inclusief batterijen . . . . f 44.— 


Fraai kunstlederen draagtas . . f 7.50 


Anode сенш: S poci; f 12.60 


veer-apparaat . 
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